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SECCION 1. Identificacion de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa

1.1. Identificador del producto
ADDINOL Turbine Oil TL 46

1.2. Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados

Uso de la sustancia o de la mezcla
Sustancia lubrificadora y aditivo.

1.3. Datos del proveedor de la ficha de datos de sequridad

Fabricante
Compaiia:

Calle:

Poblacion:

Teléfono:

Correo elect.:
Persona de contacto:
Pagina web:

Departamento responsable:

Proveedor
Compaiia:
Calle:
Poblacion:
Teléfono:
Correo elect.:
Pagina web:

1.4. Teléfono de emergencia:

ADDINOL Lube Oil GmbH
Gebéaude 4609

Am Haupttor

D-06237 Leuna

+49 (0) 3461 845-0
info@addinol.de

Application Technology
www.addinol.de

ADDINOL Application Technology

Tenycol SL Spain
P.l. Santa Margarita, Pisuerga 33
E-08223 Terrassa

+34 937361720
tech-lube@tenycol.com
www.tenycol-lube.com

Fax:+49 (0) 3461 845-555

Fax:+34 93 73 11 961

Teléfono de emergencias: + 34 91 562 04 20 Solo emergencias toxicoldgicas.

Informacioén en espafiol

SECCION 2. Identificacion de los peligros

2.1. Clasificacion de la sustancia o de la mezcla

Reglamento (CE) n.° 1272/2008

La mezcla no esta clasificada como peligrosa segun el Reglamento (CE) n.° 1272/2008.

2.2. Elementos de la etiqueta

Reglamento (CE) n.° 1272/2008

Etiquetado especial de determinadas mezclas

EUH210 Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad.

Indicaciones adicionales para el etiquetado
Segun la norma de la UE o de las leyes nacioneles no es obligatorio de caracterizar el producto.

2.3. Otros peligros

Un contacto prolongado/frecuente con la piel, puede privar a la piel de su sebo y provocar dermatitis.

Vapores de elaboracion pueden irritar las vias respiratorias, piel y ojos.

No dejar que llegue el producto al ambiente sin controlar.

SECCION 3. Composicién/informacién sobre los componentes

3.2. Mezclas
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Componentes peligrosos

N.° CAS Nombre quimico Cantidad
N.° CE [N.° indice [N REACH
Clasificacién SGA

64742-54-7 Distillates (petroleum), hydrotreated heavy paraffinic; Baseoil - unspecified 80 - <=100 %
265-157-1 | [01-2119484627-25

Asp. Tox. 1; H304

Texto integro de las indicaciones H y EUH: ver seccién 16.
Limites de concentracién especificos, factores My ETA

N.° CAS N.° CE Nombre quimico Cantidad
Limites de concentracién especificos, factores M y ETA

64742-54-7 265-157-1 Distillates (petroleum), hydrotreated heavy paraffinic; Baseoil - unspecified 80 - <= 100 %
dermica: DL50 = > 5000 mg/kg; oral: DL50 = > 5000 mg/kg

Consejos adicionales
DMSO-Extrakt < 3 %, IP 346.

Sistema de clasificacion: La clasificacion corresponde a las listas actuales de la CE, y se complementa con la
informacion de la literatura técnica y los datos de la empresa.

SECCION 4. Primeros auxilios

4.1. Descripcién de los primeros auxilios

Indicaciones generales
Proteccioén propia del primer auxiliante. Cambiar la ropa empapada. No llevar pafios de limpieza mojados con
el producto en los bolsillos de los pantalones.

En caso de inhalacién
Llevar la persona afectada al aire libre. Colocar la victima en posicion de reposo y mantenerla abrigada. En
caso de continuas molestias, acudir a un médico.

En caso de contacto con la piel
Llevar la persona afectada al aire libre. Colocar la victima en posicién de reposo y mantenerla abrigada. En
caso de continuas molestias, acudir a un médico. Cambiar la ropa empapada.

En caso de contacto con los ojos
En caso de contacto con los ojos, lavar inmediatamente los ojos abiertos durante 10 o 15 minutos con agua
corriente. Consultar a continuacion al oculista.

En caso de ingestion
NO provocar el vomito.

Enjuagar la boca con agua. Llamar inmediatamente al médico.

4.2. Principales sintomas y efectos, agudos y retardados
Noy hay informacion disponible.

4.3. Indicacién de toda atencion médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse
inmediatamente
Ayuda elemental, decontaminacion, tratamiento sintomatico.

SECCION 5. Medidas de lucha contra incendios

5.1. Medios de extincion

Medios de extinciéon adecuados
Espuma. Polvo extintor. Diéxido de carbono (CO2).
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Medios de extinciéon no apropiados
Chorro completo de agua.
5.2. Peligros especificos derivados de la sustancia o la mezcla

En caso de incendio pueden formarse: Monéxido de carbono Diéxido de carbono (CO2). Oxidos de azufre.
Oxido de fésforo. Oxidos nitricos (NOx). hollin.

5.3. Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios
En caso de incendio: Utilizar un aparato de respiracién auténomo.

Informacién adicional
Coordinar las medidas de extincion con los alrededores. Para proteger a personas y para refrigeracion de
recipientes en la zona de peligro, utilizar chorro de agua a inyeccion. En caso de incendio y/o de explosién no
respire los humos. Agua prevista para incendios contaminada recoger aparte. No dejar verter ni en la
canalizacion ni en desagues.

SECCION 6. Medidas en caso de vertido accidental

6.1. Precauciones personales, equipo de proteccion y procedimientos de emergencia

Informaciones generales

Gran peligro de patinaje por producto derramado/vertido. Eliminar toda fuente de ignicién. Protegerse de los
efectos de vapores, polvos y aerosoles, utilizando un aparato de respiracion. Evitar el contacto con la piel, los
ojos y la ropa.

6.2. Precauciones relativas al medio ambiente
No dejar verter ni en la canalizacion ni en desagues. En caso de escape de gas o infiltrarseen en aguas, tierra
o canalizacion informar las autoridades correspondientes. Evitar la extension superficial (p.e. encauzando o
barreras de aceite).

6.3. Métodos y material de contencion y de limpieza

Otra informacion
Absorber con una substancia aglutinante de liquidos (arena, harina fésil, aglutinante de acidos, aglutinante
universal). Tratar el material recogido segun se describe en la seccién de eliminacion de residuos . Limpiar
bien las cosas sucias y el suelo respetanto las disposiciones de ambiente.

6.4. Referencia a otras secciones
Manejo seguro: véase seccion 7
Proteccién individual: véase seccion 8
Secciodn 12: Informacion ecoldgica
Eliminacion: véase seccion 13

SECCION 7. Manipulacién y almacenamiento

7.1. Precauciones para una manipulaciéon sequra

Indicaciones para la manipulaciéon segura
Trabajar en zonas bien ventiladas o con una mascara de respiracién . Evitar la produccion de niebla aceitosa.
En tratamiento abierto hay que utilizar los dispositivos con aspiracion lokal. Evitar el contacto con la piel, los
ojos y la ropa.

Indicaciones para prevenir incendios y explosiones
Conservar alejado de toda llama o fuente de chispas - No fumar.

7.2. Condiciones de almacenamiento sequro, incluidas posibles incompatibilidades

Condiciones necesarias para almacenes y depésitos
Embaje mantener seco y bien cerrado para evitar ensuciedad y absorcion de humedad. Consérvese el
recipiente bien cerrado y en lugar fresco. Conservar/almacenar unicamente en el recipiente original.

Indicaciones sobre el almacenamiento conjunto
Manténgase lejos de alimentos, bebidas y piensos.
Mantenerse alejado de: Agentes oxidantes.
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Informacién complementaria sobre las condiciones de almacenamiento
Temperatura de almacenamiento recomendable: 5 - 40°C
Protegerse contra: calor. Rallos-UV/ sol. Helada.
7.3. Usos especificos finales
Informacién detallada: véase hoja de datos técnicos.
SECCION 8. Controles de exposicién/proteccién individual
8.1. Parametros de control
Valores DNEL/DMEL
N.° CAS | Agente quimico
DNEL tipo Via de exposicion Efecto Valor
64742-54-7 | Distillates (petroleum), hydrotreated heavy paraffinic; Baseoil - unspecified
Trabajador DNEL, largo plazo por inhalacion sistémico 2,73 mg/m?
Trabajador DNEL, largo plazo por inhalacion local 5,58 mg/m?
Trabajador DNEL, largo plazo dérmica sistémico 0,97 mg/kg pc/dia
Consumidor DNEL, largo plazo por inhalacion local 1,19 mg/m?
Consumidor DNEL, largo plazo oral sistémico 0,74 mg/kg pc/dia

Valores PNEC

N.° CAS | Agente quimico

Compartimento medioambiental |Va|or
64742-54-7 | Distillates (petroleum), hydrotreated heavy paraffinic; Baseoil - unspecified
Envenenamiento secundario |9,33 mg/kg

Datos adicionales sobre valores limites
Valor limite recomendado para la niebla de aceite

TWA: 5 mg/m?
STEL: 10 mg/m?

El producto no contiene cantidades relevantes de sustancias con limitacion de exposicion de acuerdo con. La
normativa vigente en el momento de la elaboracion.

8.2. Controles de la exposicién

Controles técnicos apropiados
Ventilar suficiente y aspiracion puntual en puntos criticos.

Medidas de higiene

Lavar las manos antes de las pausas y al fin del trabajo. Quitese inmediatamente la ropa manchada o
salpicada. Lavar el vestuario contaminado antes de utilizarlo otra vez. Cuando se lo use, no comer, beber,

fumar o estornudar.

Proteccion de los ojos/la cara

Gafas de proteccion herméticas. DIN-/EN-normas: DIN EN 166

Proteccién de las manos

Hay que ponerse guantes de proteccion examinados: DIN-/EN-normas: EN ISO 374

Tiempo de llevar en caso de contacto permanente: 480 min
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Material adecuado: NBR (Goma de nitrilo).
El espesor del material del aguante: 0.7 mm.

Tiempo de llevar en caso de contacto ocasional (salpicar): 30 min

Material adecuado: NBR (Goma de nitrilo).
El espesor del material del aguante: 0.4 mm

Profilaxe de proteccion de la piel con pomada protectora de piel.

Proteccidn cutanea

Usese indumentaria protectora adecuada. Cambiar la ropa empapada. No llevar pafios de limpieza mojados

con el producto en los bolsillos de los pantalones.
Proteccidn respiratoria

Si no son suficientes o posibles las medidas técnicas aspiratorias y ventilatorias, hay que llevar proteccion
respiratoria. Proteccidn respiratoria con filtro contra gases y vapores organicos tipo A - punto de ebullicion> 65

° C: A1: <1000 ppm; A2: <5000 ppm; A3: <10,000 ppm.

SECCION 9. Propiedades fisicas y quimicas

9.1. Informacién sobre propiedades fisicas y quimicas basicas

Estado fisico:
Color:

Olor:

Umbral olfativo:

liquido/a
amarillo claro - amarillo

caracteristico
no determinado

pH:
Cambio de estado
Punto de fusion:

Punto de ebullicién o punto inicial de
ebullicion e intervalo de ebullicién:
Temperatura de escurrimiento:

Punto de inflamacion:

Inflamabilidad

Solido/liquido:

Gas:
Propiedades explosivas

No hay datos disponibles
Limite inferior de explosividad:
Limite superior de explosividad:
Temperatura de auto-inflamacién:

Temperatura de ignicion espontanea
Solido:
Gas:

Temperatura de descomposicion:

Propiedades comburentes
No hay datos disponibles

Presién de vapor:
Densidad (a 15 °C):
Solubilidad en agua:

Método de ensayo
no aplicable

No hay datos disponibles
No hay datos disponibles

-12°C
250 °C

ASTM D 7346
DIN EN ISO 2592

No hay datos disponibles
No hay datos disponibles

No hay datos disponibles
No hay datos disponibles

No hay datos disponibles

No hay datos disponibles
No hay datos disponibles

No hay datos disponibles

No hay datos disponibles

0,860 g/cm*®* DIN 51757
practicamente insoluble
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Solubilidad en otros disolventes
No hay datos disponibles

Coeficiente de reparto n-octanol/agua: No hay datos disponibles

Viscosidad cinematica: 47,5 mm?*s ASTM D 7042
(a40°C)

Densidad de vapor relativa: No hay datos disponibles

Tasa de evaporacion: No hay datos disponibles

9.2. Otros datos
No hay datos disponibles

SECCION 10. Estabilidad y reactividad

10.1. Reactividad
El producto es estable si se almacena a temperaturas de ambiente normales.
10.2. Estabilidad quimica

La mezcla es quimicamente estable dentro de las condiciones recomendadas de almacenamiento, utilizacion
y temperatura.

10.3. Posibilidad de reacciones peligrosas

Se desconocen reacciones peligrosas.

10.4. Condiciones que deben evitarse
Ver capitulo 7 No hay que tomar mas medidas.

Para evitar la descomposicion térmica, no se debe sobrecalentar.

10.5. Materiales incompatibles
Reacciones con : Agentes oxidantes, fuerte.

10.6. Productos de descomposicién peligrosos

En caso de incendio pueden formarse: Monéxido de carbono Diéxido de carbono (CO2). Oxidos de azufre.
Oxido de fésforo. Oxidos nitricos (NOXx). hollin.

SECCION 11. Informacion toxicolégica

11.1. Informacidn sobre las clases de peligro definidas en el Reglamento (CE) n.° 1272/2008

Toxicidad aguda
A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificacion.
Mezcla no analizada.

N.° CAS Nombre quimico
Via de exposicion Dosis Especies Fuente Método
64742-54-7 |Distillates (petroleum), hydrotreated heavy paraffinic; Baseoil - unspecified
oral DL50 > 5000 Rata Study report (1982) OECD Guideline 401
mg/kg
cutanea DL50 > 5000 Conejo Study report (1982) OECD Guideline 402
mg/kg

Irritacién y corrosividad
A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificacion.

Efectos sensibilizantes
A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificacion.

Carcinogenicidad, mutagenicidad y toxicidad para la reproduccion
A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificacion.
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Toxicidad especifica en determinados 6rganos (STOT) - exposicion unica
A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificacion.
Toxicidad especifica en determinados 6rganos (STOT) - exposicion repetida
A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificacion.
Un contacto prolongado/frecuente con la piel, puede privar a la piel de su sebo y provocar dermatitis.
Peligro de aspiracion
A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificacion.
11.2. Informacidén sobre otros peligros
Propiedades de alteraciéon endocrina
no aplicable
SECCION 12. Informacién ecolégica
12.1. Toxicidad
No hay datos disponibles
Mezcla no analizada.
N.° CAS Nombre quimico
Toxicidad acuatica |Dosis | [h] ] [d] |Especies |Fuente Método
64742-54-7 |Distillates (petroleum), hydrotreated heavy paraffinic; Baseoil - unspecified
Toxicidad aguda para LL50 >100 96 h|Pimephales promelas Study report OECD Guideline
los peces mg/l (1995) 203
Toxicidad aguda para CES50r >100 72h
las algas mg/I
Toxicidad para los NOEC >= 1000 14 d|Oncorhynchus mykiss |CONCAWE, The aquatic
peces mg/l Brussels, Belgium [toxicity was
(2010) estimated by a

12.2. Persistencia y degradabilidad
No es facil de desintegracion biolégica (segun criterios de OCDE). No dejar verter ni en la canalizacion ni en
desagties.

12.3. Potencial de bioacumulacién
No hay datos disponibles

12.4. Movilidad en el suelo
En consecuencia de su solubilidad reducida se aparta el producto en gran parte en una planta depuradora
biolégica.

12.5. Resultados de la valoracion PBT y mPmB

Los componentes de esta preparacion no cumplen con los criterios para la clasificacion como PBT o vPVvB .
12.6. Propiedades de alteracién endocrina

no aplicable
12.7. Otros efectos adversos

No hay datos disponibles

Indicaciones adicionales
No dejar que llegue el producto al ambiente sin controlar.

SECCION 13. Consideraciones relativas a la eliminaciéon

13.1. Métodos para el tratamiento de residuos

Recomendaciones de eliminacion
No debe eliminarse junto con los residuos domésticos. No dejar verter ni en la canalizacion ni en desagues.
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Codigo de identificacion de residuo - Producto no utilizado
130205 RESIDUOS DE ACEITES Y DE COMBUSTIBLES LIQUIDOS (EXCEPTO LOS ACEITES
COMESTIBLES Y LOS DE LOS CAPITULOS 05, 12 Y 19); Residuos de aceites de motor, de
transmision mecanica y lubricantes; Aceites minerales no clorados de motor, de transmision
mecanica y lubricantes; residuo peligroso

Eliminaciéon de envases contaminados

Embalajes contaminados hay que vacias completamente, y se pueden volver a utilizar tras haber sido
limpiados debidamente. Eliminar los residuos de acuerdo con la legislacion aplicable. Embalajes que no se

pueden lavar hay que evacuar.

SECCION 14. Informacién relativa al transporte

Transporte terrestre (ADR/RID)
14.1. Namero ONU:

14.2. Designacion oficial de
transporte de las Naciones Unidas:

14.3. Clase(s) de peligro para el

transporte:

14.4. Grupo de embalaje:
Transporte fluvial (ADN)

14.1. Nimero ONU:

14.2. Designacion oficial de
transporte de las Naciones Unidas:

14.3. Clase(s) de peligro para el

transporte:
14.4. Grupo de embalaje:

Transporte maritimo (IMDG)
14.1. Nimero ONU:

14.2. Designacion oficial de
transporte de las Naciones Unidas:

14.3. Clase(s) de peligro para el

transporte:
14.4. Grupo de embalaje:

Transporte aéreo (ICAO-TI/IATA-DGR)
14.1. Nomero ONU:

14.2. Designacion oficial de
transporte de las Naciones Unidas:

14.3. Clase(s) de peligro para el

transporte:
14.4. Grupo de embalaje:

14.5. Peligros para el medio ambiente

PELIGROSO PARA EL MEDIO
AMBIENTE:

No

14.6. Precauciones particulares para los usuarios

A menos que se especifique lo contrario, deben observarse las medidas generales para llevar a cabo un

transporte seguro.

14.7. Transporte maritimo a granel con arreglo a los instrumentos de la OMI

no aplicable

N.° de revision: 1,19 - Reemplaza la version: 1,18

Fecha de impresién: 13.01.2022




ADDINOL Lube Oil GmbH
Ficha de datos de seguridad

de acuerdo con el Reglamento (CE) n.° 1907/2006

ADDINOL Turbine Oil TL 46
Fecha de revision: 13.01.2022 Cddigo del producto: 761006 Pagina 9 de 9

Otras indicaciones aplicables
No es un producto peligroso segun las normas de transporte aplicables.

SECCION 15. Informacién reglamentaria

15.1. Reglamentacion y legislacién en materia de sequridad, salud y medio ambiente especificas para la
sustancia o la mezcla

Informacion reglamentaria de la UE
Limitaciones de aplicacion (REACH, anexo XVII):
Entrada 28
Legislacion nacional
Clase de peligro para el agua (D): 1 - ligeramente peligroso para el agua
15.2. Evaluacion de la seguridad quimica
No se han realizado evaluaciones de la seguridad quimica para las sustancias de esta mezcla.

SECCION 16. Otra informacion

Cambios
Esta ficha de datos contiene cambios con respecto a la version anterior en la(s) seccion(es): 1,6,7,9,11,16.
Abreviaturas y acronimos

Para siglas y abreviaturas ver ECHA: Orientacion sobre los requisitos de informacion y de valoracion de la
seguridad quimica, capitulo R.20 (registro de terminos y abreviaturas).

Texto de las frases H y EUH (nimero y texto completo)
H304 Puede ser mortal en caso de ingestion y penetracion en las vias respiratorias.
EUH210 Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad.

Indicaciones adicionales
La mezcla no esté clasificada como peligrosa segun el reglamento (CE) N° 1272/2008 [CLP].

La informacién contenida en esta ficha de datos de seguridad corresponden al estado actual de nuestro
conocimiento hoy en dia. Los datos aqui expuestos son un punto de apoyo al uso seguro de los productos
mencionados en ella en almacenamiento, proceso, transporte y eliminacion. Las indicaciones no deben ser
utilizadas para otros productos. En caso de mezcla o proceso del producto la informacién aqui expuesta no
necesariamente puede ser valida para el nuevo producto.

El destinatario de nuestros productos debe tener en cuenta por su propia responsabilidad las leyes y
disposiciones existentes.

(La informacién sobre los ingredientes peligrosos se ha tomado de la dltima ficha de datos de seguridad valida del
suministrador respectivo.)
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