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ODDIL 1: Identifikace latky/smési a spoleénosti/podniku

1.1 Identifikator vyrobku
ADDINOL FoodProof Cleaning Spray

UFI: CXJ2-S2DJ-Y201-ACGQ
1.2 Prislu$na urcena pouziti latky nebo smési a nedoporuc¢ena pouziti

Pouziti latky nebo smési
Aerosol - Cistici prostfedek.
1.3 Podrobné udaje o dodavateli bezpe€nostniho listu

Vyrobce
Firma: ADDINOL Lube Oil GmbH
Gebaude 4609

Nazev ulice: Am Haupttor

Misto: D-06237 Leuna

Telefon: +49 (0) 3461 845-0 Fax:+49 (0) 3461 845-555

e-mail: info@addinol.de

Kontaktni osoba: Aplikacni technologie

Internet: www.addinol.de

Informacni oblast: ADDINOL aplika¢ni technologie

Dodavatel

Firma: ADDINOL Central Europe s.r.o.

Nazev ulice: Bydlinského 2964

Misto: CZ-390 02 Tabor

Telefon: +420 381 212 844 Fax:+420 381 212 848

e-mail: info@addinol.cz

Internet: www.addinol.cz
1.4 Telefonni islo pro naléhavé Toxikologické informacni stredisko +420 224 919 293, +420 224 915 402
situace:

ODDIL 2: Identifikace nebezpeénosti

2.1 Klasifikace latky nebo smési

Nafizeni (ES) ¢. 1272/2008
Aerosol 3; H229
Skin Irrit. 2; H315
STOT SE 3; H336
Aquatic Chronic 2; H411

Doslovné znéni H-véty: viz ODDIL 16.
Smeés je klasifikovana jako nebezpecna ve smyslu Nafizeni (ES) ¢.1272/2008 [CLP].
2.2 Prvky oznaceni
Naftizeni (ES) ¢. 1272/2008

Nebezpeéné slozky které musi byt uvedeny na Stitku
Hydrocarbons, C6-C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 5% n-hexane
propan-2-ol; isopropyl-alkohol; isopropanol

Signalni slovo: Nebezpeci

Cislo revize: 1,00 CSs Datum vydani: 08.03.2022
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Piktogramy:

Standardni véty o nebezpecnosti
Nadoba je pod tlakem: pfi zahfivani se mize roztrhnout.

H229
H315
H319
H336
H411

Drazdi kazi.
Zplsobuje vazné podrazdéni odi.
Muze zpUsobit ospalost nebo zavraté.

¥

Toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi u¢inky.

Pokyny pro bezpe¢né zachazeni

P101 Je-li nutn4 I1ékafska pomoc, méjte po ruce obal nebo Stitek vyrobku.

P102 Uchovavejte mimo dosah déti.

P210 Chranite pfed teplem, horkymi povrchy, jiskrami, otevienym ohném a jinymi zdroji
zapaleni. Zakaz koufeni.

P211 Nestfikejte do otevieného ohné nebo jinych zdroj zapaleni.

P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po pouziti.

P410+P412 Chrarite pfed sluneé¢nim zafenim. Nevystavujte teploté pfesahujici 50 °C/122 °F.

P501 Zlikvidujte obsah/obal v pfislusném recyklacnim nebo likvidacnim zafizeni.

Zvlastni znaceni u specialnich smési

96 % hmotnosti napiné je hoflavych.

Dalsi pokyny
Produkt je klasifikovan a oznacen podle smérnic ES nebo v souladu s pfisluSnymi narodnimi pfedpisy.

2.3 DalSi nebezpecnost

PFi nedostate€ném vétrani nebo pfi pouziti explozivnich/lehce hoflavych latek jsou mozné smiSeniny.

ODDIL 3: Slozeni/informace o slozkach

3.2 Smési

Nebezpecné slozky

Cislo CAS Nazev Obsah
Cislo ES [indexove ¢. |istlo REACH
Klasifikace (Nafizeni (ES) ¢. 1272/2008)
Hydrocarbons, C6-C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 5% n-hexane 75-85%
921-024-6 | [01-2119475514-35
Flam. Liq. 2, Skin Irrit. 2, STOT SE 3, Asp. Tox. 1, Aquatic Chronic 2; H225 H315 H336 H304
H411

67-63-0 propan-2-ol; isopropyl-alkohol; isopropanol 5-<10%
200-661-7 [603-117-00-0 |
Flam. Lig. 2, Eye Irrit. 2, STOT SE 3; H225 H319 H336

106-97-8 butane 25-<5%
203-448-7 | [01-2119474691-32
Flam. Gas 1, Liquefied gas; H220 H280

124-38-9 Carbon dioxide 25-<5%
204-696-9 | |
Compressed gas; H280

Doslovné znéni H- a EUH-véty: viz oddil 16.

Cislo revize: 1,00

Cs
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Specifické koncent. limity, multiplikaéni faktory a ATE

Cislo CAS Cislo ES |Nézev Obsah
Specifické koncent. limity, multiplikaéni faktory a ATE
921-024-6 |Hydrocarbons, C6-C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 5% n-hexane 75 -85 %
inhalaéni: LC50 = > 25,2 mg/l (pary); dermalni: LD50 = > 2800 - 3100 mg/kg; orélni: LD50 = >
5000 mg/kg

67-63-0 200-661-7 |propan-2-o|; isopropyl-alkohol; isopropanol 5-<10 %
inhalaéni: LC50 = 47,5 mg/l (pary); dermalni: LD50 = 12800 mg/kg; oralni: LD50 = 5280 mg/kg

106-97-8 203-448-7  [butane 25-<5%
inhalacni: LC50 = 658 mg/l (pary)

Oznacovani obsahu podle narizeni (ES) ¢. 648/2004
>= 30 % alifatické uhlovodiky.

Jiné udaje
DMSO-Extrakt < 3 %, IP 346.

Systém klasifikace: Klasifikace je v souladu s platnym seznamem klasifikaci ES a je doplnéna informacemi z

odborné literatury a informacemi od spole¢nosti.

ODDIL 4: Pokyny pro prvni pomoc

4.1 Popis prvni pomoci

VSeobecné pokyny

Postizeného vyvedte z ohrozené oblasti a ulozte. UlozZit a transportovat ve stabilizované poloze, pfi ztizeném
dychani v polosedici poloze. Vlastni ochrana osoby poskytujici prvni pomoc. Vyménit zmaceny odév. V

kapsach u kalhot neméjte hadry nasaklé produktem.
Pfi vdechnuti

Postizené pfivést na Cerstvy vzduch. Postizené uvést do klidové polohy a udrzovat v teple. Pfi trvajicich

potizich vyhledat Iékafe. Pfi dychacich obtizich zabezpedit pfisun kysliku.
P¥i styku s kazi

Pri styku s kGizi okamzité omyjte velkym mnozstvim voda a mydlo. Pfi podrazdéni pokozky vyhledat Iékare.

P¥i zasazeni oc¢i

Ihned opatrné a dlikladné vyplachnéte o¢ni sprchou nebo vodou. P¥i vyskytu potizi nebo stalych potizich

vyhledejte o¢niho lékare.
PFi poziti
NEVYVOLAVEJTE zvraceni.
Dukladné vyplachnout Usta vodou. lhned vyhledat Iékare.

po nadychani se: otupélost. Bolest hlavy. Nevolnost.

4.3 Pokyn tykajici se okamzité Iékarské pomoci a zvlastniho oSetreni
Lécba symptomu.

ODDIL 5: Opatieni pro haseni pozaru

5.1 Hasiva
Vhodna hasiva
Oxid uhli¢ity (CO2). Suché hasivo. péna odolna vaci alkoholu.
Nevhodna hasiva
Voda.
5.2 Zvlastni nebezpecnost vyplyvajici z latky nebo smési
V pfipadé pozaru mohou vznikat: Oxid uhli¢ity (CO2). Oxid uhelnaty Oxidy dusiku (NOx). saze.

Cislo revize: 1,00 Cs

Datum vydani: 08.03.2022
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Hoflavy. Pary smichany se vzduchem miZou byt explozivni.

5.3 Pokyny pro hasice
v pfipadé pozaru: Pouzit dychaci pfistroj nezavisly na okolitém vzduchu. Nosit chemicky ochranny odév

DalSi pokyny
Hasebni zasah pfizpusobit prostfedi. K ochrané osob a ochlazovani nadob v nebezpeéné oblasti pouzijte vodni
postfik. V pfipadé pozaru nebo vybuchu nevdechujte dymy. Kontaminovanou vodu na haseni sbirejte
oddélené. Zamezit Uniku do kanalizace a do vodnich tokd.

ODDIL 6: Opatfeni v pfipadé nahodného tniku

6.1 Opatreni na ochranu osob, ochranné prostredky a nouzové postupy

Vseobecné informace
Odvedte osoby do bezpeci. nosit dychaci pfistroj nezavisly na okolitém vzduchu a protichemicky ochranny

odév. Pary jsou téz8i nez vzduch, Sifi se pfi zemi. Zamezte styku s kuzi a o¢ima. Uchovavejte mimo dosah
zdroju zapaleni - Zakaz koureni.

6.2 Opatieni ha ochranu zivotniho prostredi
Zamezit uniku do kanalizace a do vodnich tokd. Pfi tniku plynu nebo pfi Uniku do vodnich zdrojli, do ptdy nebo
do kanalizace informujte pfislusné organy. Zabranit ploSnému $ifeni (napf. ohrazenim nebo pomoci nornych
stén).

6.3 Metody a material pro omezeni Uniku a pro ¢isténi

DalsSi informace

Zachytit pomoci materialu pohlcujicim kapalinu (pisek, kfemelina, sorbent kyseliny, univerzaini sorbent). Sbirat
do uzavfenych nadob a zlikvidovat. Zaspinéné pfedméty a podlahu dikladné ocistéte podle pfedpisu pro
Zivotni prostredi.

6.4 Odkaz na jiné oddily
Bezpecna manipulace: viz oddil 7
Osobni ochranné prostfedky: viz oddil 8
Oddil 12: Ekologické informace
Likvidace: viz oddil 13

ODDIL 7: Zachazeni a skladovani

7.1 Opatreni pro bezpecné zachazeni

Opatreni pro bezpe¢né zachazeni
PouZivejte pouze v dobfe vétranych prostorach. Provedte preventivni opatfeni proti vybojim statické elektfiny.
Nestfikat proti plamendm nebo zhavym predmétim. Kvili nebezpeci vybuchu zabrarite vniknuti par do sklepa,
kanalizaci a dolll. Zabrante kontaktu s kiizi, o¢ima a odévem.

Opatieni k ochrané proti pozaru a vybuchu
Uchovavejte mimo dosah zdrojl zapaleni - Zakaz koureni.

Nadoba je pod tlakem. Chranit pfed sluneénim zafenim a teplotami nad 50 °C. Po pouziti nasilné neotevirat
nebo nespalovat. Pfi zahfivani roste tlak, a hrozi nebezpeci roztrzeni.
Pokyny tykajici se obecné hygieny pfi praci
Pred pfestavkou a po praci umyt ruce. Okamzité odlozte veskeré kontaminované oble€eni. Kontaminované
odévy je nutné pred opétovnym pouzitim vyprat. Na pracovisti nejist, nepit, nekoufit, ne$fiupat. Zabrarite
kontaktu s klizi, o¢ima a odévem.
7.2 Podminky pro bezpecéné skladovani latek a smési véetné nesluéitelnych latek a smési

Pozadavky na skladovaci prostory a nadoby
Obal udrzovat zavieny a v suchu; chranit tak prfed necistotami a vlhkosti. Uchovavejte obal tésné uzavieny na
chladném misté. Uchovavejte mimo dosah zdroju zapaleni - Zakaz koufeni.

Za povSimnuti: TRG 300, aerosolové smérnice (75/324/EHS).

Cislo revize: 1,00 CSs Datum vydani: 08.03.2022
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Pokyny pro skladovani s jinymi produkty
Uchovavejte oddélené od potravin, napojdi a krmiv.

Uchovéavat mimo dosah: Oxidacni €inidla. Material, bohaty na kyslik, oxidujici.

Dalsi informace o skladovacich podminkach
Doporucena skladovaci teplota: 5 - 40°C.
Neprechovavat pfi teplotach pod: 50°C.

7.3 Specifické koneéné/specificka kone€na pouziti

Podrobné informace: viz technicky referen¢ni dokument.

ODDIL 8: Omezovani expozice/osobni ochranné prostredky

8.1 Kontrolni parametry

Mezni hodnoty

Cislo CAS Latka ppm mg/m3|  vla/cm?® Kategorie Druh
67-63-0 iso-Propanol 200 500 PEL
400 1000 NPK-P
124-38-9 Oxid uhlicity 4923 9000 PEL
24615 45000 NPK-P

Hodnoty DNEL/DMEL

Cislo CAS | Léitka

DNEL typ Postup expozice Uginku Hodnota
| Hydrocarbons, C6-C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 5% n-hexane

Zaméstnanec DNEL, dlouhodoby inhalaéni systémovy 2035 mg/m?

Zaméstnanec DNEL, dlouhodoby dermalni systémovy 773 mg/kg télesné
hmotnosti na den

Spotfebitel DNEL, dlouhodoby inhalaéni systémovy 608 mg/m?

Spotfebitel DNEL, dlouhodoby dermalni systémovy 699 mg/kg télesné
hmotnosti na den

Spotfebitel DNEL, dlouhodoby oralni systémovy 699 mg/kg télesné
hmotnosti na den

67-63-0 propan-2-ol; isopropyl-alkohol; isopropanol

Zameéstnanec DNEL, dlouhodoby inhalaéni systémovy 500 mg/m?

Zaméstnanec DNEL, dlouhodoby dermalni systémovy 888 mg/kg télesné
hmotnosti na den

Spotrebitel DNEL, dlouhodoby inhalaéni systémovy 89 mg/m?

Spotfebitel DNEL, dlouhodoby dermalni systémovy 319 mg/kg télesné
hmotnosti na den

Spotrebitel DNEL, dlouhodoby oralni systémovy 26 mg/kg télesné

hmotnosti na den

Cislo revize: 1,00 CSs Datum vydani: 08.03.2022
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Hodnoty PNEC

Cislo CAS | Létka

Slozka zivotni prostredi Hodnota
67-63-0 |propan-2-ol; isopropyl-alkohol; isopropanol

Sladkovodni prostiedi 140,9 mg/l
Sladkovodni prostfedi (ob&asné uvolfiovani) 140,9 mgl/l
Morska voda 140,9 mg/l
Sladkovodni sediment 552 mg/kg
Mofiské sediment 552 mg/kg
Sekundarni otrava 160 mg/kg
Mikroorganismy v &istickach odpadnich vod 2251 mgl/l
Zemina 28 mg/kg

Jiné udaje o limitnich hodnotach
pramen: TRGS 900
8.2 Omezovani expozice

Vhodné technické kontroly
Zaijistit dostate¢ny pfivod vzduchu a koncentrované odsavani na kritickych mistech.
Individualni ochranna opatreni véetné osobnich ochrannych prostredkt

Ochrana o¢i a obliceje
Tésné pfiléhavé ochranné bryle. DIN-/EN-normy: EN 166

Ochrana rukou
Ovérené ochranné rukavice k noSeni: DIN-/EN-normy: EN ISO 374

PFi stalém kontaktu noste po dobu: 480 min
Vhodny material: NBR (Nitrilkaucuku).
Hustota materialu rukavic: 0.7 mm.

P¥i pfilezitostném kontaktu (stfikani) noste po dobu: 30 min
Vhodny material: NBR (Nitrilkaucuku).
Hustota materialu rukavic: 0.4 mm

Preventivni ochrana pokozky masti na ochranu pokozky.

Ochrana kutize
Pouzivejte vhodny ochranny odév. Vyménit zmaceny odév. Hadry na ¢isténi napusténé produktem nevkladeijte
do kapes u kalhot.

Ochrana dychacich organu
Jestlize vétrani nebo odsavani neni z technickych diivodi mozné nebo je nedostateéné, musi byt pouzita

ochrana dychacich organd. Ochrana dychacich cest s filtry proti plyndm a param s bodem varu vét$im nez
65°C - typ A: A1: < 1000 ppm; A2: <5000 ppm; A3: < 10000 ppm.

ODDIL 9: Fyzikalni a chemické vlastnosti

9.1 Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych viastnostech

Skupenstvi: plynny

Cislo revize: 1,00 CSs Datum vydani: 08.03.2022
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Barva:
Zapach:
Prahova hodnota zapachu:

rozdilné barvy
charakteristicky
nejsou stanoveny
Metoda

Informace o zménach fyzikalniho stavu

Bod tani/bod tuhnuti:

Bod varu nebo poc¢ate¢ni bod varu a
rozmezi bodu varu:

Bod vzplanuti:

Hoflavost
tuhy/kapalny:

plyny:

Vybusné vilastnosti

Zadné Gdaje k dispozici
<-20°C

<-20°C

Z4dné udaje k dispozici
Zadné Gdaje k dispozici

PFi nedostate€ném vétrani nebo pfi pouziti explozivnich/lehce hoflavych latek jsou mozné smiSeniny.

Meze vybusnosti - dolni:
Meze vybu$nosti - horni:
Bod samozapalu:
Teplota samovzniceni
tuhé latky:
plyny:
Teplota rozkladu:
pH:
Kinematicka viskozita:
Rozpustnost ve vodé:
Rozpustnost v jinych rozpoustédlech
Zadné Gdaje k dispozici
Rozdélovaci koeficient
n-oktanol/voda:
Tlak par:
Hustota (pfi 20 °C):
Relativni hustota pary:

9.2 Dalsi informace

0,6 objem. %
13 objem. %

>200 °C

gédné Udaje k dispozici
Zadné udaje k dispozici
Zadné Gdaje k dispozici
Z4dné Gdaje k dispozici
nelze pouzit

nerozpustny

Zadné Gdaje k dispozici

Z&dné udaje k dispozici
0,708 g/lcm® DIN 51757
Z&dné Gdaje k dispozici

Informace tykajici se tfid fyzikalni nebezpeénosti

Oxidacni viastnosti
Zadné udaje k dispozici
DalsSi charakteristiky bezpeénosti
Relativni rychlost odpafovani:
Jiné udaje
Z&dné adaje k dispozici

Z&dné Gdaje k dispozici

ODDIL 10: Stalost a reaktivita

10.1 Reaktivita

Produkt je pfi skladovani za normalnich teplot prostredi staly.

10.2 Chemicka stabilita

Smés je za doporu€enych podminek skladovani, pouzivani a teploty chemicky stabilni.

Cislo revize: 1,00

CSs Datum vydani: 08.03.2022
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10.3 Moznost nebezpeénych reakci

Nebezpeci pozaru.

Pary smichany se vzduchem muzou byt explozivni.

10.4 Podminky, kterym je tfeba zabranit
Nadoba je pod tlakem. Chranit pfed sluneénim zafenim a teplotami nad 50 °C. Po pouZiti nasilné neotevirat
nebo nespalovat. Nestfikat proti plamenim nebo rozzhavenym pfedmétim. Uchovavejte mimo dosah zdroju
zapaleni - Zakaz koureni. Uchovejte nimo dosah déti. Provedte preventivni opatfeni proti vybojim statické
elektfiny. Viz ochranna opatfeni pod bodem 7a 8.

10.5 Neslucitelné materialy
Uchovavat mimo dosah: Oxidac¢ni ¢inidla.

10.6 Nebezpeéné produkty rozkladu
V pfipadé pozaru mohou vznikat: Oxid uhli€ity (CO2). Oxid uhelnaty Oxidy dusiku (NOx). saze.

Pary smichany se vzduchem miizou byt explozivni.

ODDIL 11: Toxikologické informace

11.1. Informace o tfidach nebezpecnosti vymezenych v narizeni (ES) ¢. 1272/2008

Akutni toxicita
Na zakladé dostupnych udaju nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
Neovéfena smés.

Cislo CAS Néazev
Postup expozice Davka Druh Pramen Metoda
Hydrocarbons, C6-C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 5% n-hexane
oralni LD50 > 5000 Potkan
mg/kg
dermalni LD50 >2800- [Potkan Study report (1977) The acute toxicity of
3100 mg/kg SBP 100/140 was de
inhalaéni (4 h) para LC50 > 25,2 Potkan Study report (1988) Group of rats were
mg/| exposed to test subst
67-63-0 propan-2-ol; isopropyl-alkohol; isopropanol
oralni LD50 5280 Potkan
mg/kg
dermalni LD50 12800 Kralik
mg/kg
inhalaéni (4 h) para LC50 47,5 mg/l |Potkan
106-97-8 butane
inhalaéni (4 h) para LC50 658 mg/l |Potkan

Ziravost a drazdivost
Drazdi kazi.
Vazné poskozeni oci/podrazdéni oci: Na zakladé dostupnych udajl nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
Senzibilizac¢ni u¢inek
Na zakladé dostupnych Udaju nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
Karcinogenita, mutagenita a toxické ucinky pro reprodukéni
Na zakladé dostupnych Udaju nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
Toxicita pro specifické cilové organy - jednorazova expozice
Muze zplsobit ospalost nebo zavraté. (Hydrocarbons, C6-C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 5% n-hexane)

Cislo revize: 1,00 CS Datum vydani: 08.03.2022
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Toxicita pro specifické cilové organy - opakovana expozice
Na zakladé dostupnych Udaju nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.

Nebezpecnost pfi vdechnuti

Na zakladé dostupnych udaju nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.

11.2. Informace o dal$i nebezpecnosti

Vlastnosti vyvolavajici naruseni €innosti endokrinniho systému

nelze pouzit
Jiné udaje

Na zakladé nasich zkusenosti a dostupnych informaci pfi pfedepsaném zplGsobu nakladani nehrozi zadné

zvlastni nebezpedi.

ODDIL 12: Ekologické informace

12.1 Toxicita
Zadné Gdaje k dispozici

Neovérena smés.

Cislo CAS Nazev
Toxicita pro vodni Davka [h] | [d]|Druh Pramen Metoda
organismy
Hydrocarbons, C6-C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 5% n-hexane
Akutni toxicita pro ryby LC50 11,40 96 h|Oncorhynchus mykiss
mg/I (Pstruh duhovy)
Akutni toxicita pro fasy ErC50 10 - 30 72 h|Pseudokirchneriella Study report OECD Guideline
mg/I subcapitata (1995) 201
Akutni toxicita EC50 3 mg/l 48 h|Daphnia magna
crustacea
Toxicita pro ryby NOEC 2,045 28 d|Oncorhynchus mykiss |CONCAWE, The aquatic
mg/I Brussels, Belgium |toxicity was
(2010) estimated by a
Toxicita crustacea NOEC 1 mg/l 21 d|Daphnia magna SIDS Initial OECD Guideline
Assessment 211
Report For SIAM
67-63-0 propan-2-ol; isopropyl-alkohol; isopropanol
Akutni toxicita pro ryby LC50 10000 96 h|Pimephales promelas Publication (1983) |OECD Guideline
mg/l 203
Akutni toxicita pro fasy ErC50 1000 72 h|Pseudokirchneriella
mg/| subcapitata
Toxicita crustacea NOEC 13299 2 d|Daphnia magna
mg/l
106-97-8 butane
Akutni toxicita pro ryby LC50 49,9 96 h|Fish, no other United States The Ecosar class
mg/I information Environmental program has been
Protection A develo
Akutni toxicita pro fasy ErC50 19,37 96 h|Algae USEPA OPPT Calculation using
mg/I Risk Assessment ECOSAR
Division (200 Program v1.00.
Akutni toxicita EC50 69,43 48 h|Daphnia sp. USEPA OPPT Calculation using
crustacea mg/I Risk Assessment ECOSAR
Division (200 Program v1.00.
124-38-9 Carbon dioxide
Akutni toxicita pro ryby LC50 35 mgl/l 96 h|Oncorhynchus mykiss
(Pstruh duhovy)
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12.2 Perzistence a rozlozitelnost
Neni lehce biologicky odbouratelny ( podle OECD-kritérii). Zamezit Uniku do kanalizace a do vodnich tok(.

12.3 Bioakumulaéni potencial
Z&dné udaje k dispozici

Rozdélovaci koeficient n-oktanol/voda

Cislo CAS Nazev Log Pow
67-63-0 propan-2-ol; isopropyl-alkohol; isopropanol 0,05
106-97-8 butane 1,09

12.4 Mobilita v padé

Zadné udaje k dispozici
12.5 Vysledky posouzeni PBT a vPvB

Latky ve smési nesplnu;ji kritéria PBT/vPvB podle REACH, Prilohy XiIlI.
12.6. Vlastnosti vyvolavajici naruseni €innosti endokrinniho systému

Tento produkt neobsahuje latku, ktera je endokrinni disruptor s ohledem na necilové organismy, protoZe zadné
slozky nesplriuji tato kritéria.

12.7. Jiné nepriznivé Gc€inky
Zadné Gdaje k dispozici

ODDIL 13: Pokyny pro odstrarnovani

13.1 Metody nakladani s odpady

Nebezpeci spojena s odstranovanim latky nebo pripravku
Nadoby neotvirat nasilim. Nesmi byt zlikvidovan spolu s domovnim odpadem. Za zatfidéni odpadu a jeho
odstranéni zodpovida plvodce odpadu. Doporuéeny zplsob odstranéni - dle miry znecisténi postupovat v
souladu se zakonem o odpadech: vyuziti, energetické vyuziti, spaleni ve spalovné odpadu. Zamezit Uniku do
kanalizace a do vodnich tokd.
Zpusob likvidace odpadu ¢i zbytkl produktu jako odpad
160504 ODPADY JINDE V TOMTO SEZNAMU NEUVEDENE; Plyny v tlakovych nadobéach a vyfazené
chemikalie; Plyny v tlakovych nadobach (v€etné halonl) obsahujici nebezpecné latky; nebezpecny
odpad
Vhodné metody odstranovani latky nebo pfipravku a znecisténych oball
Likvidace podle trednich predpisu.

ODDIL 14: Informace pro prepravu

Pozemni preprava (ADR/RID)

14.1 UN Cislo nebo ID ¢islo: UN 1950
14.2 Oficialni (OSN) pojmenovani AEROSOLY
pro prepravu:

14.3 Trida/tfidy nebezpeénosti pro 2

prepravu:

14.4 Obalova skupina: -
Bezpecnostni znacky: 2.1
Klasifikacni kod: 5F

Zvlastni opatfeni: 190 327 344 625
Omezené mnozstvi (LQ): 1L

Vyfaté mnozstvi: EO
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Pfepravni kategorie: 2
Kod omezeni vjezdu do tunelu: D
Vnitrozemska lodni preprava (ADN)
14.1 UN ¢islo nebo ID éislo: UN 1950
14.2 Oficialni (OSN) pojmenovani AEROSOLY
pro piepravu:
14.3 Trida/tfidy nebezpeénosti pro 2
prepravu:
14.4 Obalova skupina: -
Bezpecnostni znacky: 2.1
Klasifikaéni kod: 5F
Zvlastni opatfeni: 190 327 344 625
Omezené mnozstvi (LQ): 1L
Vynaté mnozstvi: EO
Pfeprava po mofi (IMDG)
14.1 UN éislo nebo ID éislo: UN 1950
14.2 Oficialni (OSN) pojmenovani AEROSOLS
pro prepravu:
14.3 Trida/tfidy nebezpeénosti pro 21
prepravu:
14.4 Obalova skupina:
Bezpec€nostni znacky: 21
Zvlastni opatfeni: 63, 190, 277, 327, 344, 381, 959
Omezené mnozstvi (LQ): 1000 mL
Vyhaté mnozstvi: EO
EmS: F-D, S-U
Letecka preprava (ICAO-TI/IATA-DGR)
14.1 UN ¢islo nebo ID gislo: UN 1950
14.2 Oficialni (OSN) pojmenovani AEROSOLS, flammable
pro prepravu:
14.3 Trida/tfidy nebezpeénosti pro 2.1
prepravu:
14.4 Obalova skupina: -
Bezpec€nostni znacky: 2.1
Zvlastni opatfeni: A145 A167 A802
Omezené mnozstvi (LQ) (letadlo pro 30kg G
osobni dopravu):
Passenger LQ: Y203
Vyfaté mnozZstvi: EO
IATA-Pokyny pro baleni (letadlo pro osobni dopravu): 203
IATA-Maximalni mnozstvi (letadlo pro osobni dopravu): 75 kg
IATA-Pokyny pro baleni (nakladni letadlo): 203
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IATA-Maximalni mnozstvi (nakladni letadlo): 150 kg

14.5 Nebezpecnost pro zivotni prostredi

NEBEZPECNE PRO ZIVOTNI Ano
PROSTREDI:
Nebezpecna spoust’ Hydrocarbons, C6-C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 5% n-hexane

14.6 Zvlastni bezpeénostni opatieni pro uzivatele
Varovani: hoflavé plyny.

14.7. Namorini hromadna preprava podle nastroji IMO
nelze pouzit

ODDIL 15: Informace o predpisech

15.1 Predpisy tykajici se bezpeénosti, zdravi a Zivotniho prostredi/specifické pravni predpisy tykajici se latky
nebo smési

Informace o predpisech EU
Omezeni pouziti (REACH, pfiloha XVII):
Vstup 29, Vstup 40, Vstup 75

2010/75/EU (VOC): 97 % (698,4 g/l)

2004/42/ES (VOC): 97 % (698,4 g/l)

Udaje ke smérnici 2012/18/EU P3a Hoglaveé aerosoly

(SEVESO lll):

Dodate¢né udaje: E2

Informace o narodnich pravnich predpisech

Pracovni omezeni: Dodrzujte pracovni omezeni podle smérnice o ochrané mladistvych
pracovnik( (94/33/ES).

Trida ohrozZeni vod (D): 1 - slabé ohrozujici vodu

15.2 Posouzeni chemické bezpeénosti
Pro latky obsazené v této smési nebylo provedeno posouzeni bezpe&nosti.

ODDIL 16: Dalsi informace

Zkratky a akronymy
Zkratky a akronymy viz ECHA: Pokyny ohledné pozadavk( na informace a pro posouzeni chemické
bezpecnosti, Kapitola R.20 (Seznam pojm0 a zkratek).

Klasifikace slou¢eniny a pouzita klasifikaéni metoda podle nafizeni (ES) €.1272/2008 [CLP]

Klasifikace Postup klasifikace

Aerosol 3; H229 Na z&kladé kontrolnich dat

Skin Irrit. 2; H315 Princip pfenosu "Aerosoly"

STOT SE 3; H336 Princip pfenosu "Aerosoly"

Aquatic Chronic 2; H411 Postup pfi vypoctu

Doslovné znéni H- a EUH-vét (Cislo a pIny text)

H220 Extrémné hoflavy plyn.
H225 Vysoce hoflava kapalina a pary.
H229 Nadoba je pod tlakem: pfi zahfivani se muze roztrhnout.
H280 Obsahuje plyn pod tlakem; pfi zahfivani mize vybuchnout.
H304 PFi poziti a vniknuti do dychacich cest mize zplsobit smrt.
H315 Drazdi kazi.
H319 Zpusobuje vazné podrazdéni ogi.

Cislo revize: 1,00 CS Datum vydani: 08.03.2022




ADDINOL Lube Oil GmbH
Bezpecnostni list

podle nafizeni (ES) €. 1907/2006

ADDINOL FoodProof Cleaning Spray

Datum revize: 09.02.2022 Kod produktu: 717306 Strana 13z 13
H336 MUZe zplsobit ospalost nebo zavraté.
H411 Toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi ucinky.
Jiné udaje

Smeés je klasifikovana jako nebezpecna ve smyslu Nafizeni (ES) €.1272/2008 [CLP].

Udaje v tomto bezpe&nostnim listu odpovidaji podle nageho nejlepsiho sv&domi poznatkiim pfi vydani tisku.
Tyto informace vam maji poskytnout podklady pro bezpecné zachazeni s uvedenym produktem v
bezpecfnostnim listu pfi skladovani, zpracovani, pfepravé a odstranéni. Tyto informace nejsou pouzitelné pro
jiny produkt. Pokud bude tento produkt smichan nebo zpracovan s jinymi materialy,udaje tohoto
bezpeenostniho listu jsou nepoenosné na novi vzniklé materialy.

PFijemce nasich vyrobk( musi na vlastni zodpovédnost dodrZovat stavajici zakony a ustanoveni.

(Udaje o nebezpednych obsazenych latkach byly pfevzaty z posledniho platného bezpeénostniho listu
predchoziho dodavatele.)
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