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BOLUM 1: Maddenin/karigimin ve sirketin/dagiticinin tanimi

1.1. Madde/Karisim kimligi
ADDINOL EP Multi-Grade Grease LM 2 EP BLUE

1.2. Maddenin veya karisimin ilgili tanimlanmis kullanimlari ve tavsiye edilmeyen kullanimlari

Maddenin/Karigimin kullanimi
Kayganlastirici madde ve katki maddesi.

1.3. Giivenlik bilgi formu saglayicisinin detaylari

Uretici
Sirket adi: ADDINOL Lube Oil GmbH
Gebaude 4609
Cadde: Am Haupttor
Sehir: D-06237 Leuna
Telefon: +49 (0) 3461 845-0 Telefaks: +49 (0) 3461 845-555
E-Posta: info@addinol.de
Temas kurulacak kisi: Uygulama Teknigi
Internet: www.addinol.de
Sorumlu Bélim: ADDINOL Uygulama Teknigi
Tedarikgi
Sirket adi: ADDINOL Lube Oil GmbH
Gebaude 4609
Cadde: Am Haupttor
Sehir: D-06237 Leuna
Telefon: +49 (0) 3461 845-222 Telefaks: +49 (0) 3461 845-561
E-Posta: info@addinol.de
Temas kurulacak kisi: Anwendungstechnik
Internet: www.addinol.de
1.4. Acil telefon numarasi: Giftnotruf Berlin (030) 30686 790

BOLUM 2: Zararlarin tanimi

2.1. Madde veya karisimin siniflandirmasi
11.12.2013 tarihli ve 28848 sayili
Bu mustahzar, 27092 sayili T.M.M.S.A.E. Yonetmeligine gore tehlikeli olarak siniflandiriimamistir.
2.2. Etiket bilgileri
11.12.2013 tarihli ve 28848 sayili

Belirli karisimlarin 6zel etiketlenmesi

EUH208 Zinc naphthenate icerir. Alerjik reaksiyona yol agabilir.
EUH210 Talep halinde guvenlik bilgi formu saglanabilir.

Etiketlemede ek 6neri
Uriiniin AB-talimatlarina gére veya ilgili ulusal yasalara gére isaretlenme zorunlulugu yoktur.

2.3. Diger zararlar
Soylemeye deger tehlikeler yok.

Uriin usuliine ve talimatlara uygun kullanildiginda edindigimiz deneyimlere ve elimizdeki bilgilere gore saghga
zararl etki yapmaz.

BOLUM 3: Bilesimi /igindekiler hakkinda bilgi

3.2. Kanisimlar
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Kimyasal Ozellikleri
EP katkili, lityum sabunlu mineral yag bazli gres.
Zararl bilesenler
CAS No. Kimyasal ismi Miktar
EC No. [Endeks No. [REACH No.
Siniflandirma (11.12.2013 tarihli ve 28848 sayili)
12001-85-3 Zinc naphthenate 05-<1%
234-409-2 | |
Go6z Tah. 2, Cilt Hassas. 1B, Sucul Kronik 2; H319 H317 H411
H- ve EUH-climlelerin tam metni: bkz. BOLUM 16.
SCL, M faktori ve/veya ATE
CAS No. EC No. |Kimyasa| ismi Miktar
SCL, M faktori ve/veya ATE
12001-85-3 234-409-2 |Zinc naphthenate 05-<1%
oral: LD50 = > 2000 mg/kg

Diger Bilgiler
DMSO-Extrakt < 3 %, IP 346.

Siniflandirma sistemi: Siniflandirma giincel EG listesiyle uyumludur ancak teknik literatiir ve firma bilgilerinden

olusan verilerle tamamlanmistir.

BOLUM 4: ilk yardim énlemleri

4.1. ilk yardim &nlemlerinin tanitimi

Genel bilgi

ilk yardimcinin kendini korumasi. Kontamine giysileri degistirin. Uriinle 1slanmis temizlik bezlerini

pantolonlarinizin ceplerinde tagimayin.

Solunmasi halinde
Temiz hava saglayin. Devam eden sikayetlerde doktoru arayiniz.

Deriyle temasi halinde

Cilt ile temasinda derhal bol su ve sabun ile iyice yikayin. Temizligin ardindan cilt koruma kremini kullaniniz.

Gozlerle temasi halinde

Gozler ile temas halinde derhal g6z kapaklarini acik tutarak 10 ila 15 dakika akan suyun altinda yikayiniz.

Hemen sonra g6z doktoruna gidin.

Yutulmasi halinde
Kusturmayin.

Agzinizi suyla galkalayin. Hemen bir doktor ¢agirin.
4.2. Akut ve sonradan goriilen en 6nemli belirtiler ve etkiler
Bilgi bulunmamaktadir.

4.3. Acil tibbi miidahale ve 6zel tedavi geregi icin isaretler
Semptomatik tedavi.

BOLUM 5: Yanginla miicadele dnlemleri

5.1. Yangin sondiiriiciiler

Uygun sondiirme maddesi
Karbondioksit (CO2). Sondiirme tozu. Kum. alkole dayanikh kdpuk.
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Uygun olmayan séndiirme maddesi
Yuksek guglu su plskirtme jeti
5.2. Madde veya karisimdan kaynaklanan 6zel zararlar

Yanginda olusabilecekler: Karbonmonoksit. Karbondioksit (CO2). Nitrojen oksitleri (NOx). Siilfiir oksitleri.
kurum. Fosfor oksitleri

5.3. Yangin s6ndiirme ekipleri icin tavsiyeler
Yangin durumunda: Cevre havasindan bagimsiz solunum koruma cihazi kullanin.

Ek bilgi
Sondurme tedbirlerini gevreye uygun belirleyin. Kisilerin korunmasi igin ve kaplarin sogutulmasi icin tehlike
boélgesinde jet plskuirtme kullanin. Patlamasi ve/veya yanmasi halinde yayilan gazlari solumayin. Kontamine
séndlrme suyunu ayri olarak toplayin. Kanalizasyona veya sulara sizmasina izin vermeyin.

BOLUM 6: Kaza sonucu yayilma énlemleri

6.1. Kisisel 6nlemler, koruyucu ekipman ve acil miidahale plani
Genel bilgiler
Uriin sizintisi/dékiilmesinde ileri kayma tehlikesi bulunmaktadir. Deri, g6z ve giysi temasini engelleyin.
Calisanlarin ig sirasinda sagligini ve emniyetini kimyasal maddelerden gelen tehditlere kargi korumaya yénelik
talimat 98/24/AB'yi dikkate aln.

6.2. Cevresel 6nlemler
Kanalizasyona veya sulara sizmasina izin vermeyin.

6.3. Kontrol altinda tutma ve temizleme icin yontem ve malzemeler

Diger bilgiler
Mekanik olarak toplayin. Resmi talimatlara uygun olarak bertaraf edin. Kirlenmis nesneler ve zemin gevre
talimatlarina uygun bir sekilde temizlenmelidir.

6.4. Diger bolimlere atiflar
Guvenli kullanim: bakiniz bélim 7
Kisisel koruyucu ekipman: bakiniz bélim 8
Bolim 12: Ekolojik bilgiler
Atilim: bakiniz bolim 13

BOLUM 7: Ellegleme ve depolama

7.1. Giivenli ellecleme icin 6nlemler

Givenli ellegleme igin 6neri
Statik elektrik bosalimlarina karsi 6nlem alin. Deri, goz ve giysi temasini engelleyin.

Yangin ve patlama korumasina karsi 6nlemler
Tutusturucu kaynaklardan uzak tutun - sigara icmeyin.

Genel endiistri hijyenligi hakkinda bilgiler
Ara vermelerden 6nce ve ig bitisinde eller yikanmali. Bu maddenin bulagsmis oldugu tim giysiler derhal
gikariimaldir. Kirlenmig giysiler tekrar kullanilmadan énce yikanmali. is yerinde yemek yemeyin, icmeyin,
sigara igmeyin, burnunuzu ¢ekmeyin.

Elleglemeye iligskin ayrintili bilgi
Buhari/aerosolu solumayiniz. Temiz hava saglayin.

7.2. Birlikte bulunmamasi gereken maddeleri de iceren giivenli depolama kosullari

Depo ve kaplar i¢in gereklilikler
Kontaminasyonu ve nemin absorpsiyonunu engellemek igin ambalaj kuru ve siki bir sekilde kapali tutulmalidir.
Kabi, serin bir yerde ve agzi sikica kapali olarak muhafaza edin. Sizintilarin (6rn. toplama kuvetleri veya
toplama ytuizeyleri) toplanabilmelerini saglayin. Sadece orijinal kaplarinda muhafaza edin/depolayin.

Birlikte depolama bilgileri
Yiyeceklerden, iceceklerden ve hayvan yemlerinden uzak tutun.
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Den (dan) uzak tutun: Oksidan madde.
Saklama kosullariyla ilgili ayrintili bilgiler
Sagida yazilana kargi koruyun: UV-Isinlari/glines 1s1d1. don. hararet.
Tavsiye edilen depolama isisi: 5 - 40°C
7.3. Belirli son kullanimlar
Detayli bilgiler: bakiniz teknik veri sayfasi.
BOLUM 8: Maruz kalma kontrolii/kigisel korunma
8.1. Kontrol parametreleri
DNEL-/DMEL degerleri
CAS No. | Maddenin Adi
DNEL tip Maruziyet yolu Etkiler Deger
12001-85-3 | Zinc naphthenate
Isci DNEL, uzun sureli inhalatif sistemik 1,18 mg/m?
Isci DNEL, uzun sireli dermal sistemik 3,3 mg/kg VA/gin
Tuketici DNEL, uzun streli inhalatif sistemik 0,29 mg/m?
Tuketici DNEL, uzun sdreli dermal sistemik 1,7 mg/kg VA/giin
PNEC degerleri
CASNo.  |Maddenin Adi
Cevresel kisim Deger
12001-85-3 | Zinc naphthenate
Tatli su 0,004 mg/l
Tatli su (periyodik salma) 0,04 mg/l
Deniz suyu 0 mgl/l
Tatli su tortusu 0,015 mg/kg
Deniz tortusu 0,002 mg/kg
Aritma tesislerinde mikrobiyolojik aktivite 0,6897 mg/I
Yer 0,001 mg/kg

Sinir degerler icin ek bilgiler

Uriin igyerine yonelik izlenmeyi gerektiren sinir degerlerine sahip énemli miktarlar igermez. Temelini dretimde

gegerli olan normlar olusturdu.
8.2. Maruz kalma kontrolii

Koruyucu ve hijyen énlemleri

Goz/Yiiz korunmasi

Siki kavrayan koruma gézliigi. DIN/EN normlari: EN 166

Ellerin korunmasi

Denetlenmis koruyucu eldivenler kullanilmalidir: DIN/EN normlari: EN I1SO 374

Devamli temas igin tagima siiresi: 480 min
Uygun materyal: NBR (Nitril kauguk).
Eldiven materyalinin kalinhgi: 0.7 mm.
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Arasira temas igin tasima silresi (sigramalar): 30 min
Uygun materyal: NBR (Nitril kauguk).
Eldiven materyalinin kalinhgi: 0.4 mm

Koruyucu deri merhemi ile 6nleyici deri korumasi.

Cildin korunmasi

Uygun koruyucu giysi giyin. Kontamine giysileri degistirin. Uriinle 1slanmis temizlik bezlerini pantolonlarinizin

ceplerinde tagsimayin.
Solunum sisteminin korunmasi

Uygun kullanimda ve normal sartlarda solunum korumasi gerekmemektedir.

BOLUM 9: Fiziksel ve kimyasal ézellikler

9.1. Temel fiziksel ve kimyasal 6zellikler hakkinda bilgi

Fiziksel hali: Macun

Renk: mavi

Koku: karakteristik
Koku esigi: belirlenmemis

Fiziksel durum degisiklikleri

Test yontemi

Erime noktasi / donma noktasi: >180 °C
Kaynama noktasi veya baslangi¢ > 250 °C
kaynama noktasi ve kaynama bdlgesi:
Parlama noktasi: > 200 °C DIN EN ISO 2592
Alevlenirlik
Kati/sivi: Kullanilabilir veriler yok
Gaz: Kullanilabilir veriler yok

Patlayici 6zellikler
degerlendirme: degil patlayici.

Alt alevlenirlik veya patlayici limitleri:
Ust alevlenirlik veya patlayici limitleri:
Tutusma sicakligi:

Kendiliginden tutugsma sicakligi
Kati:
Gaz:

Bozunma sicaklidr:
pH Degeri:

Kinematik viskozite:
(40 °Cda/de)

Suda ¢6zunurligu:

Diger goziiciiler igindeki ¢oziinlirliligii

Kullanilabilir veriler yok
Dagilim katsayisi n-oktanol/su:
Buhar basinci:

Yogunluk (20 °Cda/de):
Rélatif buhar yogunlugu:

9.2. Diger bilgiler

Kullanilabilir veriler yok
Kullanilabilir veriler yok

Kullanilabilir veriler yok

kendi kendine isinabilir degildir.

Kullanilabilir veriler yok
Kullanilabilir veriler yok
Kullanilabilir veriler yok

110 mm?/s

Karisabilir degil

Kullanilabilir veriler yok
Kullanilabilir veriler yok

0,95 g/cm?
Kullanilabilir veriler yok

DIN 51562 - Baz yag

DIN 51757
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Fiziksel tehlike siniflarina iligkin bilgiler
Oksitleyici 6zellikler
Kullanilabilir veriler yok

Diger giivenlik 6zellikleri

Buharlagma hizi: Kullanilabilir veriler yok
Diger bilgiler

Kullanilabilir veriler yok

BOLUM 10: Kararlilik ve tepkime

10.1. Tepkime
Uriin normal ortam sicakliklarinda depolamaya elveriglidir.

10.2. Kimyasal kararhlik

Karigim, 6nerilen depolama, kullanma ve sicaklik kosullarinda kimyasal olarak kararlidir.
10.3. Zararh reaksiyon olasiligi

Bilinen tehlikeli reaksiyonlari yoktur.

10.4. Kacinilmasi gereken durumlar
Bakiniz boélim 7 Daha ileri tedbirlere gerek yoktur.

Termik bozulmanin énline gegmek igin asiri isitmayin.

10.5. Uyumsuz malzemeler
: ile reaksiyona girer Oksidan madde, kuvvetli.

10.6. Zararl bozunma iiriinleri
Yanginda olusabilecekler: Karbonmonoksit. Karbondioksit (CO2). Nitrojen oksitleri (NOx). Silfur oksitleri.
kurum.

BOLUM 11: Toksikolojik bilgiler

11.1. Toksikolojik etkiler hakkinda bilgi

Akut toksisite
Mevcut bilgilere dayanarak, siniflandirma kriterleri yerine gelmemektedir.
Test edilmemis karigim.

CAS No. Kimyasal ismi
Maruziyet yolu Doz Cinsi Kaynak |Y<'jntem
12001-85-3  |Zinc naphthenate
agiz LD50 > 2000 Sigan Study report (2018) OECD Guideline 423
mg/kg

Tahris ve agindirma
Mevcut bilgilere dayanarak, siniflandirma kriterleri yerine gelmemektedir.

Hassaslastirici etki
Zinc naphthenate igerir. Alerjik reaksiyona yol acgabilir.

Kanserojenik/mutajenik / lireme sistemine toksik etkiler

Mevcut bilgilere dayanarak, siniflandirma kriterleri yerine gelmemektedir.
Belirli hedef organ toksisitesi (tek maruz kalma)

Mevcut bilgilere dayanarak, siniflandirma kriterleri yerine gelmemektedir.

Belirli hedef organ toksisitesi (tekrarli maruz kalma)
Mevcut bilgilere dayanarak, siniflandirma kriterleri yerine gelmemektedir.
Uzun sureli/tekrarlayici deri temasi sonucu yag miktari azalabilmekte ve dermatit gelisebilmektedir.
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Aspirasyon zarari
Mevcut bilgilere dayanarak, siniflandirma kriterleri yerine gelmemektedir.

11.2. Diger tehlikelere iliskin bilgiler

Endokrin bozucu o6zellikler
kullanilabilir degil
Diger bilgiler
Uriin usuliine ve talimatlara uygun kullanildiginda edindigimiz deneyimlere ve elimizdeki bilgilere gére saghiga
zararli etki yapmaz.

BOLUM 12: Ekolojik bilgiler

12.1. Toksisite
Kullanilabilir veriler yok

Test edilmemis karigim.

CAS No. Kimyasal ismi
Sucul toksisite Doz | [h] | [d] |Cinsi Kaynak Yontem
12001-85-3 Zinc naphthenate
Akut balik toksisitesi LL50 >100 96 h|Cyprinus carpio REACh OECD Guideline
mg/| Registration 203
Dossier
Akut alg toksisitesi ErC50 4 mg/l 72 h|Pseudokirchneriella REACh OECD Guideline
subcapitata Registration 201
Dossier
Akut crustacea EL50 35 mgl/l 48 h|Daphnia magna REACh OECD Guideline
(kabuklu) toksisitesi Registration 202
Dossier
Akut bakteri toksisitesi (EC50 5,2 mg/l) 3 hlactivated sludge of a Water research OECD Guideline
predominantly volume 17, nr10, 209
domestic sewag 1363-136

12.2. Kalicilik ve bozunabilirlik
Biyolojik olarak kolay yikilmaz (OECD kriterlerine gére). Kanalizasyona veya sulara sizmasina izin vermeyin.

12.3. Biyobirikim potansiyeli
Kullanilabilir veriler yok

Bodlme katsayisi n-oktanol/su

CAS No. Kimyasal ismi Log Pow
12001-85-3 Zinc naphthenate 0,8
Biyokonsantrasyon faktori
CAS No. Kimyasal ismi Biyokonsantr |Cinsi Kaynak

asyon faktori
12001-85-3 Zinc naphthenate 69,48 Capoeta fusca Water Qual Expo Heal

12.4. Toprakta hareketlilik
Uriintin sudaki ¢dziiniirligi az oldugu igin biyolojik artma tesislerinde biiyiik élgiide mekanik olarak
ayristiriimaktadir.

12.5. PBT ve vPvB degerlendirmesi sonuglari
Karigimdaki maddeler REACH, Ek XllI'teki PBT/vPvB kriterlerini karsilamaz.
12.6. Endokrin bozucu 6zellikler

Bu Uriin, higbir bilegen kriterleri kargilamadigindan dolay1 hedeflenmeyen organizmalar agisindan endokrin
bozucu 6zelliklere sahip bir madde icermez.
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12.7. Diger olumsuz etkiler
Kullanilabilir veriler yok

Diger Bilgiler
Uriiniin kontrolsiiz bir sekilde gevreye sizmasina izin vermeyin.

BOLUM 13: Bertaraf etme bilgileri

13.1. Atik isleme yontemleri

Bertaraf tavsiyeleri
Evdeki ¢ople birlikte ¢ope atiimamalidir. Kanalizasyona veya sulara sizmasina izin vermeyin.

Atik ve kullanilmamis iriin atik bertaraf numarasi

120112 METALLERIN VE PLASTIKLERIN FiziKi VE MEKANIK YUZEY ISLEMLERINDEN VE
SEKILLENDIRILMESINDEN KAYNAKLANAN ATIKLAR; Metallerin ve Plastiklerin Fiziki ve Mekanik
Yiizey islemlerinden ve Bigimlendirimesinden Kaynaklanan Atiklar; Kullaniimig (mum) parafin ve

yaglar; tehlikeli atik
Kirlenmis ambalaj

Kontamine ambalajlar tamamen bosaltiimalidir, uygun temizlik sonrasi tekrar kullanilabilirler. Resmi talimatlara

uygun olarak bertaraf edin. Temizlenemeyen ambalajlar giderilmelidir.

BOLUM 14: Tasimacilik bilgisi

Karayolu nakliyati (ADR/RID)
14.1. UN numarasi veya kimlik -
numarasi:
14.2. UN uygun tasimacilik ismi: -
14.3. Tasimacilik zararlari: -
14.4. Ambalaj grubu: -

i¢ su yollarinda nakliyat (ADN)
14.1. UN numarasi veya kimlik -
numarasi:
14.2. UN uygun tasimacilik ismi: -
14.3. Tasimacilik zararlari: -
14.4. Ambalaj grubu: -

Denizyolu nakliyati (IMDG)
14.1. UN numarasi veya kimlik -
numarasi:
14.2. UN uyqun tasimacilik ismi: -
14.3. Tasimacilik zararlari: -
14.4. Ambalaj grubu: -

Havayolu nakliyati (ICAO-TI/IATA-DGR)
14.1. UN numarasi veya kimlik -
numarasi:
14.2. UN uygun tasimacilik ismi: -
14.3. Tasimacilik zararlari: -
14.4. Ambalaj grubu: -

14.5. Cevresel zararlar
CEVREYE ZARARLI: Hayir

14.6. Kullanicilar icin 6zel 6nlemler

Unless specified otherwise, general measures for safe transport must be followed.
14.7. MARPOL 73/78 Ek Il ve IBC Koduna gore Toplu Tasimacilik

kullanilabilir degil
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Ek bilgi
Transport talimatlar agisindan tehlikeli madde degildir.

BOLUM 15: Mevzuat bilgisi

15.1. Madde veya karisim icin giivenlik, saglik ve cevresel diizenlemeler/mevzuat

AB yonetmelik bilgisi
Kullanim kisitlamalari (REACH, Ek XVII):
Numara 75

Ulusal yonetmelik bilgisi
Su tehlike sinifi (D): 1 - zayif su kirletici
15.2. Kimyasal glivenlik degerlendirmesi

Bu karigimdaki maddeler igin madde guivenlik degerlendirmeleri yapiimamistir.

BOLUM 16: Diger bilgiler

Degisiklikler
Bu veri sayfasi bir 6ncekine gore su bélimlerde degisiklikler icermektedir: 1,4,6,7,9,11,12,16.
Kisaltmalar ve akronimler

Kisaltma ve akronimler igin bkz ECAH: Bilgi talepleri ve madde guivenlik belirlemeleri icin Rehber, B6lim R.20
(Kavram ve Kisaltma rehberi).

H- ve EUH-ciimlelerin tam metni (numara ve tam tekst)

H317 Alerjik cilt reaksiyonlarina yol acgar.
H319 Ciddi goz tahrigine yol acar.
H411 Sucul ortamda uzun sire kalicl, toksik etki.
EUH208 Zinc naphthenate icerir. Alerjik reaksiyona yol agabilir.
EUH210 Talep halinde giivenlik bilgi formu saglanabilir.
Diger Bilgiler

Karigim, talimatname (AB) No.1272/2008 [CLP]'ye gére zararsiz olarak derecelendirilmistir.

Bu veri formunun bilgileri baski sirasindaki bilgi dizeyimizi yansitmaktadirlar. Bilgiler, bu emniyet veri formunda
adi gegen Uriiniin emniyetli bir sekilde depolanmasi, islemi, transportu ve atilimina yonelik yardimlar vermek
igindir. Bu bilgiler bagka Grinler igin kullanilamaz. Uriin bagka materyallerle karigtirildiginda veya islendiginde,
bu emniyet veri formunun bilgileri yeni Griine basitce aktarylamazdyr.

Uriinlerimizin alicisi mevcut olan yasa ve hiikiimlere kendi sorumlulugu dahilinde dikkat etmesi gerekmektedir.

(Icindeki tehlikeli maddelerin verileri her bir én teslimatginin en son gegerli emniyet bilgi kagidindan alinmigtir.)
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