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ODJELJAK 1.: Identifikacija tvari/smjese i podaci o drustvu/poduzecéu

1.1. Identifikacijska oznaka proizvoda
ADDINOL Premium 0530 FD

1.2. Utvrdene relevantne uporabe tvari ili smjese i uporabe koje se ne preporucuju

Uporaba tvari/smjese
Motorno ulje.

1.3. Podaci o dobavljacu koji isporucuje sigurnosno-tehnicki list

Naziv tvrtke: ADDINOL Lube Oil GmbH
Gebaude 4609
Adresa ulice: Am Haupttor
Grad: D-06237 Leuna
Telefon: +49 (0) 3461 845-206 Telefaks: +49 (0) 3461 845-555
E-mail: info@addinol.de
Osoba za kontakt: Anwendungstechnik A. Flach
Internet: www.addinol.de
1.4. Broj telefona za izvanredna Giftnotruf Berlin +49 (0) 30 30686700
stanja:

ODJELJAK 2.: Identifikacija opasnosti

2.1. Razvrstavanje tvari ili smjese

Uredba (EZ) br. 1272/2008
Smjesa nije razvrstana kao opasna prema Uredbi (EZ-a) br. 1272/2008.

2.2. Elementi oznacdivanja
Uredba (EZ) br. 1272/2008

lzvanredno oznacivanje naljepnicom posebnih preparata
EUH210 Sigurnosno-tehnicki list dostupan na zahtjev.

Dodatni savjeti
Proizvod se ne mora oznacavati sukladno smjernicama EZ ili zakonima pojedinih drzava.

2.3. Ostale opasnosti
Dugotrajniji i u€estali kontakt s kozom moze smanjivati masnocu i dovesti do dermatitisa.
Ne dopustiti da proliveni proizvod prodre u tlo.
ne dopustiti da proizvod nekontrolirano dospije u okolis.

ODJELJAK 3.: Sastav/informacije o sastojcima

3.2. Smjese

Vazni sastojci

CAS-br. Ime Udio
EC-br. [indeksni-br. |REACH-br.
Razvrstavanje (Uredba (EZ) br. 1272/2008)

1190625-94-5 |C14-16-18-alkil fenol 05-<1%
931-468-2 | [01-2119498288-1
Skin Sens. 1B, STOT RE 2; H317 H373

Doslovno znacenje H i EUH oznaka: vidi odjeljak 16.
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Specificne grani¢ne vrijednosti koncentracije, M faktori i procijenjene vrijednosti akutne toksi¢nosti (ATE-i)

CAS-br. EC-br. [ime Udio
Specificne grani€ne vrijednosti koncentracije, M faktori i procijenjene vrijednosti akutne toksi¢nosti
(ATE-i)

1190625-94-5 [931-468-2 |C14—16-18-a|ki| fenol 05-<1%
dermalno: LD50 = > 2000 mg/kg; oralno: LD50 = > 2000 mg/kg

Ostali podaci
DMSO-Extract < 3 %; IP 346. Classification system: The classification corresponds to the current EC lists and
is completed by information from specialist literature and company information.

ODJELJAK 4.: Mjere prve pomog¢i

4.1. Opis mjera prve pomogi

Opc¢e napomene
Samozastita osobe koja pruza prvu pomoé. Presvuci kontaminiranu odjecéu. ne stavljati u dzepove hla¢a
natopljene krpe za &iS¢enje.

Nakon udisanja
Unesreéene osobe izvesti na Cisti zrak. Unesrecenima osigurati mir i utopliti ih. Ako teSkoce ne prestaju otici
lije€nicku.

Nakon dodira s kozom
Nakon dodira s koZom odmah isprati s dovoljno Voda i sapun (sredstvo propisuje proizvodac). Presvuéi
kontaminiranu odje¢u. Ako je koza iritirana obratiti se lijecniku.

Nakon dodira s o¢ima
Odmah pri malo podignutom kapku ispirati 10 - 15 minuta vodom. Zatim se javiti oftalmologu.

Nakon gutanja
NE izazivati povracanje.

Usta temeljito isprati vodom. Odmah pozvati lije¢nika.

4.2. Najvazniji simptomi i u€inci, akutni i odgodeni
Nema informacija.

4.3. Navod o potrebi za hithom lije€ni€kom pomo¢i i posebnom obradom
Primarna pomo¢, dekontaminacija, suzbijanje simptoma.

ODJELJAK 5.: Mjere za suzbijanje pozara

5.1. Sredstva za gaSenje

Prikladna sredstva za gasenje
Kapljice vode. Pjena. Prah za gasenje. Uglji¢ni dioksid (CO2).
Neprikladna sredstva za gasenje
Vodeni mlaz.
5.2. Posebne opasnosti koje proizlaze iz tvari ili smjese
u slu¢aju pozara mogu nastati: ugljiéni monoksid Uglji¢ni dioksid (CO2). Sumpor-oksidi (pl.). fosforovi oksidi
(pl.). dusSi¢ni oksidi (NOx). ¢ada.
5.3. Savjeti za gasitelje pozara
U slu€aju pozara: Koristiti autonomni diSni aparat.

Dodatni savjeti
postupke pri gasenju prilagoditi okoliSu. Za zastitu osoba i hladenje spremnika u opasnom podrucju
upotrebljavati vodene prskalice. U slu€aju pozara i/ili ekspozije ne udisati dim. GaSenjem kontaminiranu vodu
odvojeno sakupljati. Ne dozvoliti da dospije u kanalizaciju ili vode.

ODJELJAK 6.: Mjere kod slu¢ajnog ispustanja
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6.1. Osobne mjere opreza, zastitna oprema i postupci za izvanredna stanja
Opc¢e napomene
Posebna opasnost od sklizanja zbog istjecanja/prosipanja proizvoda: Otkloniti sve zapaljive izvore. U slucaju
izlozenosti parama, prasSini i aerosolu nositi zastitnu masku. I1zbjeéi kontakt s kozom, o¢ima i odjecom.

6.2. Mjere zastite okoliSa
Ne dozvoliti da dospije u kanalizaciju ili vode. U slu€aju izlazenja plina ili prodiranja u vode, tlo ili kanalizaciju
obavijestiti nadlezne sluzbe. sprijeciti povrSinsko Sirenje (npr. pregradivanjem ili uljnim barijerama).

6.3. Metode i materijal za spre€avanje Sirenja i ¢iSéenje

Ostale informacije
Ukloniti materijalima koji vezu tekucinu (pijesak, dijatomejska zemlja, vezivo za kiseline, univerzalno vezivo).
Primljeni materijal tretirati sukladno odlomku o zbrinjavanju. Oneci$¢ene predmete i i tlo temeljito oprati
sukladno propisima za ouvanje okolisa.

6.4. Uputa na druge odjeljke
Sigurno rukovanje: vidi odjeljak 7
Osobna zastitna oprema: vidi odjeljak 8
Odjeljak 12: EkoloSke informacije
Zbrinjavanje: vidi odjeljak 13

ODJELJAK 7.: Rukovanje i skladiStenje

7.1. Mjere opreza za sigurno rukovanje

Savjeti za sigurno rukovanje
Raditi u dobro prozracivanim prostorima ili s filtrom za disanje. izbjeéi stvaranje uljene magle U slu¢aju
otvorenog koriStenja treba upotrijebiti uredaje za lokalno usisavanje. Izbjeéi kontakt s kozom, o¢ima i odjecom.

Savjeti o zastiti protiv pozara i eksplozije
Cuvati odvojeno od izvora paljenja - zabranjeno pusenije.

Savjete o opc¢oj higijeni na radnom mjestu
Prije odmora i na kraju rada oprati ruke. Odmah skinuti svu zagadenu odjecu. Prije ponovnog koriStenja treba
oprati uprljane odjevne predmete. Na radnom mjestu nije dozvoljeno jesti, piti, pusiti ili Smrkati.

7.2. Uvjeti sigurnog skladistenja, uzimajuéi u obzir moguée inkompatibilnosti

Zahtjevi za skladiSni prostor i spremnike
Dobro zatvoreno pakovanje pohraniti na suhom mjestu kako bi se izbjeglo oneciScenje i absorpcija vlage.
Cuvati/skladistiti samo u originalnim spremnicima.
Upute o zajedni¢kom uskladistenju
Drzati podalje od namirnica, pi¢a i hrane za Zivotinje.
Drzati izvan domas$aja: Oksidacijsko sredstvo
Ostali podaci o uvjetima skladistenja
preporuc¢ena temperatura skladistenja: 5 - 40°C
Stititi od: vrucina. UV zracenje/sunceva svjetlost. mraz.

7.3. Posebna krajnja uporaba ili uporabe

Motorno ulje. Detaljne informacije: vidi tehnicki podatkovni list.

ODJELJAK 8.: Nadzor nad izlozenoS¢u/osobna zastita

8.1. Nadzorni parametri
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Vrijednosti DNEL-a/DMEL-a

CAS-br. Ime tvari

DNEL tip Nacin izlozenosti Djelovanje Vrijednost

1190625-94- | C14-16-18-alkil fenol

5

Zaposlenici DNEL, dugotrajno udisanje sustavno 1,17 mg/m?®

Zaposlenici DNEL, dugotrajno dermalno sustavno 0,3 mg/kg tjelesne
mase/dan

Vrijednosti PNEC-a

CAS-br. Ime tvari

Sastavnica okoli$a Vrijednost

1190625-94- | C14-16-18-alkil fenol

5

Slatka voda 0,1 mg/l

Slatka voda (oslobadanje s prekidima) 1 mgl/l

Morska voda 0,01 mg/l

Slatkovodni sediment 4266,16 mg/kg

Morski sediment 426,62 mg/kg

Sekundarno trovanje 3,3 mg/kg

Mikroorganizmi kod obrade otpadnih voda 100 mg/l

Tlo 852,58 mg/kg

Dodatne upute

Recommended limit value for oil mist
TWA: 5 mg/m3
STEL: 10 mg/m3

Proizvod ne sadrzi relevantne koli€ine tvari sa zakonski utvrdenim ogranicenjima izlozenosti.
8.2. Nadzor nad izlozenoS¢éu

Odgovarajuéi upravljacki uredaji
Brinuti za adekvatnu ventilaciju i mjestimi¢no isisavanje na kriti¢nim to¢kama.
Osobne mjere zastite, kao $to je osobna zastitna oprema

Zastita ocijullica

Zastitne naocale koje dobro prianjaju. DIN-/EN-norme: DIN EN ISO 16321
Zastita ruku

treba nositi testirane zastitne rukavice: DIN-/EN-norme: EN ISO 374

Vrijeme zadrzavanja pri stalnom kontaktu: 480 min
Odgovarajuc¢i materijal: NBR (nitrilni kau¢uk).
Debljina materijala za rukavice: 0.7 mm.

Duzina zadrzavanja pri sporadicnom kontaktu (kapljice): 30 min
Odgovarajuc¢i materijal: NBR (nitrilni kau¢uk).
Debljina materijala za rukavice: 0.4 mm

Izdanje broj: 1,13 - Zamjenjuje verzija: 1,12 HR - hr Datum izdanja: 16.01.2026
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Preventivna zastita koze zastithom kremom.
Zastita tijela

Nositi odgovarajuc¢u zastitnu odjeéu. Presvuéi kontaminiranu odjecu. ne stavljati u dzepove hla¢a natopljene

krpe za CiSéenje.
Zastita diSnog sustava

Ako tehnicke mjere isisavanja i prozracivanja nisu moguce ili nisu dovoljne, mora se nositi zastitne maske.
Zastita diSnog sustava filtrom protiv organskih plinova i para tipa A - vreliSte> 65 ° C: A1: <1000 ppm; A2:

<5000 ppm; A3: <10 000 ppm.

ODJELJAK 9.: Fizikalna i kemijska svojstva

9.1. Informacije o osnovnim fizikalnim i kemijskim svojstvima

Agregatno stanje: tekuc

Boja: zut

Miris: karakteristiCan
Prag mirisa: nije odredeno

Taliste/lediste:
VreliSte ili pocetno vreliSte i raspon
temperatura vrenja:
Zapaljivost:
Donja granica eksplozivnosti:
Gornja granica eksplozivnosti:
Plamiste:
Temperatura samozapaljenja:
Temperatura raspada:
pH:
Kinemati¢ka viskoznost:

(Kod 100 °C)
Topljivost u vodi:
Topivost u drugim sredstvima za otapanje

Nema raspolozivih podataka

Koeficijent razdvajanja
n-oktanol/voda:
Tlak pare:
Gustoca (Kod 15 °C):
Relativha gustoca pare:
Svojstva Cestica:

9.2. Ostale informacije

Informacije o razredima fizikalne opasnosti
Eksplozivna svojstva

Nema raspolozivih podataka
Temperatura samozapaljenja

Cvrsto:

Plin:
Oksidiraju¢a svojstva

Nema raspolozivih podataka
Druge sigurnosne karakteristike
Hlapivost:
ToCka te€enja:

Nema raspolozivih podataka
nije odredeno

Nema raspolozivih podataka
Nema raspolozivih podataka
Nema raspolozivih podataka
230 °C

nije odredeno

Nema raspolozivih podataka

nije upotrebljivo
10,1 mm?/s

prakticki netopiv

Nema raspolozivih podataka

Nema raspolozivih podataka

0,854 g/cm?
Nema raspolozivih podataka
Nema raspoloZzivih podataka

Nema raspolozivih podataka
Nema raspolozivih podataka

Nema raspolozivih podataka
-39 °C

Metoda

DIN EN ISO 2592

ASTM D 7042

DIN 51757

ASTM D 7346

ODJELJAK 10.: Stabilnost i reaktivhost
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10.1. Reaktivnost

Ovaj je proizvod stabilan pri ¢uvanju na uobicajenoj temperaturi okoli$a.

10.2. Kemijska stabilnost

MjeSavina je kemijski stabilna u preporu¢enim uvjetima za skladistenje, uporabu i temperaturu.

10.3. Moguénost opasnih reakcija

Nisu poznate opasne reakcije.

10.4. Uvjeti koje treba izbjegavati

Vidi poglavlje 7 Nisu potrebne mjere koje bi prelazile te okvire.

Kako biste izbjegli raspadanje toplinom, nemoijte pregrijavati.

10.5. Inkompatibilni materijali

reagira s : Oksidacijsko sredstvo, jak Kiselina.

10.6. Opasni proizvodi raspadanja

u slu€aju pozara mogu nastati: ugljiéni monoksid Ugljiéni dioksid (CO2). Sumpor-oksidi (pl.). fosforovi oksidi
(pl.). dusSi¢ni oksidi (NOx). ¢ada.

ODJELJAK 11.: ToksikoloSke informacije

11.1. Informacije o razredima opasnosti kako su definirani u Uredbi (EZ) br. 1272/2008

Akutna toksi¢nost
Na temelju dostupnih podataka kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni.
Nema raspoloZivih podataka

Neispitana mjeSavina.

ATEmix izrac¢unat
ATE (oralni) > 2000 mg/kg; ATE (dermalno) > 2000 mg/kg; ATE (udisanje para) > 20 mg/l; ATE (udisanje
praSina/magla) > 5 mgl/l

CAS-br. Ime

Nacin izloZzenosti |Doza |Organizam |Izvor |Metoda

1190625-94- |C14-16-18-alkil fenol

5
oralni LD50 > 2000 Stakor Study report (2014) OECD Guideline 423
mg/kg
dermalno LD50 > 2000 Stakor Study report (2015) OECD Guideline 402
mg/kg

Nadrazivanje i nagrizanje
Nagrizanje/nadrazivanje kozZe: Na temelju dostupnih podataka kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni.
TeSka ozljeda oka/nadrazivanje oka: Na temelju dostupnih podataka kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni.
Senzibiliziraju¢e djelovanje
Na temelju dostupnih podataka kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni.

CMR ucinci (karcinogenost, mutagenost, reproduktivna toksi¢nost)

Mutageni u€inak na zametne stanice: Na temelju dostupnih podataka kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni.

Karcinogenost: Na temelju dostupnih podataka kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni.
Reproduktivna toksi¢nost: Na temelju dostupnih podataka kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni.
STOT - jednokratno izlaganje
Na temelju dostupnih podataka kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni.
STOT - ponavljano izlaganje
Na temelju dostupnih podataka kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni.
Dugotrajniji i u€estali kontakt s koZzom moze smanjivati masnocu i dovesti do dermatitisa.
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Opasnost od aspiracije
Na temelju dostupnih podataka kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni.

11.2. Informacije o drugim opasnostima

Svojstva endokrine disrupcije
nije upotrebljivo

ODJELJAK 12.: Ekoloske informacije

12.1. Toksi¢nost

Na temelju dostupnih podataka kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni.
Nema raspoloZivih podataka

Neispitana mjeSavina.
12.2. Postojanost i razgradivost
Nije lagano bio-razgradiv (prema OECD-kriterijima). Ne dozvoliti da dospije u kanalizaciju ili vode.

12.3. Bioakumulacijski potencijal

Nema raspolozivih podataka
Koeficijent raspodjele n-oktanol/voda

CAS-br. Ime

Log Pow

1190625-94-5 C14-16-18-alkil fenol >

16000000

12.4. Pokretljivost u tlu

12.5. Rezultati procjene svojstava PBT i vPvB

Tvari u mjeSavini ne ispunjavaju kriterije PBT/vPvB prema Uredbi REACH, Prilog XIlI.
12.6. Svojstva endokrine disrupcije
Ovaj proizvod ne sadrzi tvar koja ima svojstva ometanja endokrinog sustava u odnosu na neciljane organizme
jer nijedna komponenta ne udovoljava kriterijima.
12.7. Ostali Stetni ucinci
Nema raspolozivih podataka

Dodatni savjeti
ne dopustiti da proizvod nekontrolirano dospije u okolis.

ODJELJAK 13.: Zbrinjavanje

13.1. Metode obrade otpada

Preporuke za zbrinjavanje
Ne smije se odlagati s kuénim otpadom. Ne dozvoliti da dospije u kanalizaciju ili vode. Ne dozvoliti da dospije u
kanalizaciju ili vode.
Klju€ni broj otpada - neiskoristeni proizvod
130206 OTPADNA ULJA | OTPAD OD TEKUCIH GORIVA (osim jestivih ulja i ulja iz poglavlja 05, 12 i 19);
otpadna motorna, strojna i maziva ulja; sintetska motorna, strojna i maziva ulja; opasni otpad
Uklanjanje onecéiSéenih pakiranja i preporuc¢ena sredstva za €iS¢enje
Kontaminirana pakovanja treba potpuno isprazniti a onda ih se moze poslije odgovarajuceg ¢iS¢enja ponovo
upotrijebiti. Zbrinjavanje sukladno sluzbenim propisima. Ambalazu koju se ne moze ocistiti treba zbrinuti.

ODJELJAK 14.: Informacije o prijevozu

Kopneni transport (ADR/RID)
14.1. UN broj ili identifikacijski broj: -
14.2. Ispravno otpremno ime prema -
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14.3. Razred(i) opasnosti pri -

prijevozu:
14.4. Skupina pakiranja: -

Transport unutrasnje plovidbe (ADN)
14.1. UN broj ili identifikacijski broj: -
14.2. Ispravno otpremno ime prema -
14.3. Razred(i) opasnosti pri -
prijevozu:
14.4. Skupina pakiranja: -
Pomorski brodski transport (IMDG)
14.1. UN broj ili identifikacijski broj: -
14.2. Ispravno otpremno ime prema -
14.3. Razred(i) opasnosti pri -
prijevozu:
14.4. Skupina pakiranja: -
Zracni transport (ICAO-TI/IATA-DGR)
14.1. UN broj ili identifikacijski broj: -
14.2. Ispravno otpremno ime prema -
14.3. Razred(i) opasnosti pri -

prijevozu:
14.4. Skupina pakiranja: -

14.5. Opasnosti za okoli$
OPASNO PO OKOLIS: Ne
14.6. Posebne mjere opreza za korisnika
Osim ako nije drugacije navedeno, moraju se pridrzavati op¢ih mjera za siguran transport.
14.7. Prijevoz morem u razlivenom stanju u skladu s instrumentima IMO-a
nije upotrebljivo

Dodatni savjeti
Neopasni teret obzirom na transportne propise.

ODJELJAK 15.: Informacije o propisima

15.1. Propisi u podrucju sigurnosti, zdravlja i okoliSa/posebno zakonodavstvo za tvar ili smjesu

EU uredbe
Ogranicenja upotrebe (REACH, Prilog XVILI.):
Ulazak 75

Dodatni savjeti

Sigurnosno-tehnicki list u skladu s Uredba (EZ) br. 1907/2006 (REACH), (EU) 2020/878
Nacionalna regulativa
Klasa ugrozenosti vode (Njemacka): 2 - ocigledno opasno za vodu

15.2. Procjena kemijske sigurnosti

Ocjenjivanje kemijske sigurnosti materijala u toj mjesavini nije provedeno.

ODJELJAK 16.: Ostale informacije

Navodenje promjena
Ova lista s podacima sadrzi promjene u odnosu na prijasnju verziju u odsjeku(cima): 2.

Izdanje broj: 1,13 - Zamjenjuje verzija: 1,12 HR - hr
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Revzija: 16.01.2026 Broj materjalima: 721028 Stranica 9 od 9

Skracenice
Skin Sens: Izazivanje preosijetljivosti koze
STOT RE: Specifi¢na toksi¢nost za ciljane organe - ponavljano izlaganje
Za kratice i akronime pogledajte ECHA: Naputak o informacijskim zahtjevima i procjeni kemijske sigurnosti,
Poglavlje R.20 (popis pojmova i kratica)
ADN = Europski sporazum o medunarodnom prijevozu opasnih tvari unutarnjim plovnim putovima ADR =
Sporazum o medunarodnom cestovnom prijevozu opasnih tvari ASTM = Americ¢ko drustvo za ispitivanje i
materijale ATE = Procijenjena vrijednost akutne toksi¢nosti BCF = Faktor biokoncentracije BGV = BioloSka
grani¢na vrijednost BPR = Uredba o biocidnim proizvodima CAS = Jedinstveni identifikacijski broj veé
otkrivenih tvari prema medunarodnom popisu Chemical Abstract Service CEN = Europski odbor za
standardizaciju CLP = Uredba o razvrstavanju, oznacivanju i pakiranju; Uredba (EZ) br.1272/2008 CMR =
Karcinogeno, mutageno ili reproduktivno toksi¢éno CSA = Procjena kemijske sigurnosti CSR = IzvjeSce o
kemijskoj sigurnosti DIN = Njemacki standard DMEL = Izvedena koli¢ina s minimalnim u¢inkom DNEL =
Izvedena koli¢ina bez ucinka EC broj = Broj Europske komisije, EINECS, ELINCS ili NLP broj ECHA =
Europska agencija za kemikalije EEZ = Europska ekonomska zajednica EINECS = Europski popis postojecih
trgovackih kemijskih tvari ELINCS = Europski popis prijavljenih tvari EN = Europski standard ES = Scenarij
izloZzenosti EU = Europska unija Eu-OSHA = Europska agencija za sigurnost i zdravlje na radu EWC =
Europski katalog otpada (zamijenjen Listom otpada - LoW) EZ = Europska zajednica GHS = Globalno
harmonizirani sustav GLP = Dobra laboratorijska praksa GVI = Grani€ne vrijednosti izloZzenosti HOS = Hlapljivi
organski spojevi HRN = Hrvatska norma IATA = Medunarodna udruga zracnih prijevoznika ICAO-TI = Tehnicke
upute za siguran prijevoz opasnih tvari zrakom IMDG = Medunarodni prijevoz opasnih tvari morem IMSBC =
Medunarodni prijevoz rasutih krutih tereta ISO = Medunarodna organizacija za standardizaciju IUCLID =
Medunarodna jedinstvena baza podataka za kemikalije IUPAC = Medunarodna unija za Cistu i primijenjenu
kemiju KGVI = Kratkotrajna grani¢na vrijednost izlozenosti LC50 = Letalna koncentracija za 50 % zivotinja koje
su bile izloZzene otrovu LD50 = Letalna doza za 50 % Zivotinja koje su bile izlozene otrovu LOEL = Najniza
izmjerena doza s u¢inkom LoW = Lista otpada (vidi http://ec.europa.eu/environment/waste/framework/list.htm)
M faktor = Faktor mnozenja MARPOL = Medunarodna konvencija o sprjeC¢avanju oneciS¢enja s brodova MDI =
Metilen difenil diizocijanat MDK = Maksimalna dopustena koncentracija n.p. = Nema podataka. NOEL = NajviSa
doza bez u€inka OECD = Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj PBT = Postojano, bioakumulativno,
toksi¢no PIC = Prethodni informirani pristanak PNEC = Predvidena koncentracija bez u¢inka Pow = Koeficijent
raspodjele oktanol-voda PPE = Osobna zastitha oprema (Q)SAR = (Kvantitativni) odnosi strukture i djelovanja
RID = Uredbe koje se ti€u medunarodnog prijevoza opasnih tvari Zeljeznicom REACH = Registracija,
evaluacija, autorizacija i ograni€avanje kemikalija SCBA = Samostalni uredaj za disanje st = Suha tvar STL =
Sigurnosno-tehnicki list SVHC = Tvari posebno zabrinjavajuéih svojstava TCOP = Toksi¢nost za ciljani organ-
ponavljano izlaganje TCOJ = Toksi¢nost za ciljani organ- jednokratno izlaganje tt = Tjelesna tezina UN =
Ujedinjeni narodi UVCB = Tvari nepoznatog ili variraju¢eg sastava, produkti kompleksnih reakcija ili bioloski
materijali vPvB = Vrlo postojano i vrlo biokamulativno WGK = Kategorija ugrozavanja vode

Doslovno znaéenje H i EUH oznaka (Broj i puni tekst)

H317 Moze izazvati alergijsku reakciju na kozi.
H373 Moze uzrokovati oStecenje organa tijekom produljene ili ponavljane izloZenosti.
EUH210 Sigurnosno-tehnicki list dostupan na zahtjev.

Daljnje obavijesti
Smijesa nije klasificirana kao opasna u smislu uredbe (EZ) br. 1272/2008 [CLP].

Podatci na sigurnosnom listu odgovaraju nasim saznanjima o sigurnosnim mjerama na dan tiskanja. Ove
informacije ¢e Vam dati uporiste za sigurno rukovanje proizvodom navedenim na ovom sigurnosnom listu pri
skladistenju, obradi, transportu i zbrinjavanju. Podatci ne vrijede za druge proizvode. Ako je proizvod
pomijeSan s drugim materijalima, ako se mijeSa ili preraduje, Ili se obradi, podatci iz sigurnosnog lista ne mogu
se prenositi na tako pripremljeni novi materijal, osim ako se u tom slu€aju ne pokaze nesto znacajno drukcije.

Postojecih zakona i odredaba se mora primalac na$ih proizvoda na svoju odgovor nost pridrzavati.

(Podaci o opasnim sadrzajnim tvarima su uzeti iz doti¢nih zadnje vaZecih sigurnosno-tecnickih listi podataka
prethodnog isporucioca)
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