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ODDIL 1: Identifikace latky/smési a spoleénosti/podniku

1.1. Identifikator vyrobku
ADDINOL Whiteoil WX 32

Nazev latky: White mineral oil (petroleum), pharma grade
Registracni ¢islo REACH: 01-2119487078-27-0015

Cislo CAS: 8042-47-5

Cislo ES: 232-455-8

1.2. Prislu$na urcena pouziti latky nebo smési a nedoporu¢ena pouziti

Pouziti latky nebo smési
Mazivo.

1.3. Podrobné udaje o dodavateli bezpeénostniho listu

Vyrobce
Firma: ADDINOL Lube Oil GmbH
Gebaude 4609
Nazev ulice: Am Haupttor
Misto: D-06237 Leuna
Telefon: +49 (0) 3461 845-0 Fax:+49 (0) 3461 845-555
E-mail: info@addinol.de

Kontaktni osoba:
Internet:

Informacni oblast:

Aplikacni technologie
www.addinol.de
ADDINOL aplika¢ni technologie

Dodavatel

Firma: ADDINOL Central Europe s.r.o.

Nazev ulice: Bydlinského 2964

Misto: CZ-390 02 Tabor

Telefon: +420 381 212 844 Fax:+420 381 212 848
E-mail: info@addinol.cz

Internet: www.addinol.cz

1.4. Telefonni Cislo pro naléhavé
situace:

Toxikologické informacni stredisko +420 224 919 293, +420 224 915 402

ODDIL 2: Identifikace nebezpeénosti

2.1. Klasifikace latky nebo smési

Naftizeni (ES) ¢. 1272/2008
Tato latka neni klasifikovana jako nebezpeéna podle nafizeni (ES) €. 1272/2008.

2.2. Prvky oznaceni
Dalsi pokyny
Na produkt se nevztahuje povinné oznacovani podle smérnic ES nebo podle platnych narodnich zakonu.

2.3. DalSi nebezpeénost
Na zakladé nasich zkuSenosti a dostupnych informaci pfi pfedepsaném zpUsobu nakladani nehrozi zadné
zvlastni nebezpedi.

ODDIL 3: Slozenilinformace o slozkach

3.1. Latky

Relevantni slozky
zadné/nikdo (podle nafizeni (ES) ¢. 1907/2006 (REACH))
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Jiné udaje
DMSO-Extract < 3 %; IP 346. Systém klasifikace: Klasifikace je v souladu s platnym seznamem klasifikaci ES
a je doplnéna informacemi z odborné literatury a informacemi od spole¢nosti.

ODDIL 4: Pokyny pro prvni pomoc

4.1. Popis prvni pomoci

VSeobecné pokyny
Vlastni ochrana osoby poskytujici prvni pomoc. Vyménit zmaceny odév. V kapsach u kalhot neméjte hadry
nasaklé produktem.

PFi vdechnuti
Postizené privést na Cerstvy vzduch. Postizené uvést do klidové polohy a udrzovat v teple. P¥i trvajicich
potizich vyhledat Iékare.

Pri styku s kdzi
PFi styku s kiizi okamzité omyjte velkym mnozZstvim voda a mydlo. Vyménit zmaceny odév. P¥i podrazdéni
pokozky vyhledat Iékare.

Pfi zasazeni o€i
PFi kontaktu s o€ima okamzité otevfenou ocni Stérbinu vyplachovat 10-15 minut tekouci vodou. Potom vyhledat
oc¢niho Iékare.

PFi poziti
NEVYVOLAVEJTE zvraceni.

Dukladné vyplachnout Usta vodou. lhned vyhledat Iékare.

Zadné informace nejsou k dispozici.

4.3. Pokyn tykajici se okamzité lékarské pomoci a zvlastniho osetreni
Zakladni pomoc, dekontaminace, symptomaticka Ié¢ba.

ODDIL 5: Opatieni pro haseni pozaru

5.1. Hasiva
Vhodna hasiva
Oxid uhlicity (COZ2). Hasici prasek. Vodni postfikovaci paprsek. Péna. Pisek.
Nevhodna hasiva
Silny vodni proud.
5.2. Zviastni nebezpeénost vyplyvajici z latky nebo smési
V pfipadé pozaru mohou vznikat: Oxid uhelnaty Oxid uhli¢ity (CO2). saze.

5.3. Pokyny pro hasice
V pfipadé pozaru: Pouzivejte autonomni dychaci pfistroj.

DalSi pokyny
Hasebni zasah pfizpusobit prostfedi. K ochrané osob a ochlazovani nadob v nebezpecné oblasti pouZzijte proud
vody. V pfipadé pozaru nebo vybuchu nevdechujte dymy. Kontaminovanou vodu na haseni sbirejte oddélené.

ODDIL 6: Opatieni v pripadé nahodného Gniku

6.1. Opatreni na ochranu osob, ochranné prostredky a nouzové postupy

VSeobecné informace
Zvlastni nebezpecdi uklouznuti na rozsypaném/vylitém produktu. Odstranit veskeré zdroje vzniceni. PFi expozici
vypardm, prachu a aerosolim se musi pouzivat ochranny dychaci pFistroj. Zabrarite kontaktu s kdzi, o€¢ima a
odévem.

6.2. Opatieni na ochranu zivotniho prostredi
Zamezit uniku do kanalizace a do vodnich tokd. Pfi Uniku plynu nebo pfi Uniku do vodnich zdrojli, do pldy nebo
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do kanalizace informujte pfislusné organy. Zabranit ploSnému Sifeni (napf. ohrazenim nebo pomoci nornych

stén).

6.3. Metody a material pro omezeni Uniku a pro ¢isténi

Dalsi informace

Zachytit pomoci materialu pohlcujicim kapalinu (pisek, kfiemelina, sorbent kyseliny, univerzalni sorbent).
Zachyceny material zpracovat podle kapitoly Likvidace. Zaspinéné pfedméty a podlahu dikladné ocistéte podle

predpisl pro zivotni prostiedi.

6.4. Odkaz na jiné oddily
Bezpec€na manipulace: viz oddil 7
Osobni ochranné prostfedky: viz oddil 8
Oddil 12: Ekologické informace
Likvidace: viz oddil 13

ODDIL 7: Zachazeni a skladovani

7.1. Opatieni pro bezpecéné zachazeni

Opatieni pro bezpecéné zachazeni

Pracovat v dobfe vétranych prostorech nebo s dychacim filtrem: Zabranit rozpraseni oleje. Pfi oteviené

manipulaci pouzivejte zafizeni s lokalnim odsavanim. Zabrarite kontaktu s kizi, o¢ima a odévem.

Opatieni k ochrané proti pozaru a vybuchu
Uchovavejte mimo dosah zdrojl zapaleni - Zakaz koureni.

Pokyny tykajici se obecné hygieny pfi praci

PFed prestavkou a po praci umyt ruce. Okamzité odlozte veSkeré kontaminované obleceni. Kontaminované

odévy je nutné pfed opétovnym pouzitim vyprat. Na pracovisti nejist, nepit, nekoufit, neSfiupat.

7.2. Podminky pro bezpec¢né skladovani latek a smési véetné neslucitelnych latek a smési

Pozadavky na skladovaci prostory a nadoby

Obal udrzovat zavieny a v suchu; chranit tak prfed necistotami a vlhkosti. Uchovavejte obal t&ésné uzavieny na

chladném misté. Uchovavat/skladovat pouze v originalnim baleni.

Pokyny pro skladovani s jinymi produkty
Uchovavejte oddélené od potravin, napoji a krmiv.
Uchovavat mimo dosah: Oxidaéni €inidlo

Dalsi informace o skladovacich podminkach
Doporucena skladovaci teplota: 5 - 40°C
Chranit pfed: horko. UV-zareni/sluneéni svétlo. mraz.

7.3. Specifické konecné/specificka kone€¢na pouziti

Podrobné informace: viz technicky referen¢ni dokument.

ODDIL 8: Omezovani expozice/osobni ochranné prostredky

8.1. Kontrolni parametry

Jiné udaje o limitnich hodnotach
Doporucené hygienické limity pro olejovou mlhu:
TWA: 5 mg/m3
STEL: 10 mg/m3

Smés obsahuje bezvyznamné mnozstvi slozek s pravné stanovenymi mezemi expozice.

8.2. Omezovani expozice

Cislo revize: 1,22 - Nahradi verzi: 1,21 CZ-cs
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Vhodné technické kontroly
Nejsou nutna zadna zvlastni opatfeni.

Individualni ochranna opatteni véetné osobnich ochrannych prostredkt

Ochrana o¢i a obliceje

Tésné pfiléhavé ochranné bryle. DIN-/EN-normy: DIN EN ISO 16321

Ochrana rukou

Ovérené ochranné rukavice k noSeni: DIN-/EN-normy: EN ISO 374

PFi stalém kontaktu noste po dobu: 480 min
Vhodny material: NBR (Nitrilkau€uku).
Hustota materialu rukavic: 0.7 mm.

PFi prilezitostném kontaktu (stfikani) noste po dobu: 30 min
Vhodny material: NBR (Nitrilkau€uku).
Hustota materialu rukavic: 0.4 mm

Preventivni ochrana pokozky masti na ochranu pokozky.

Ochrana kulze

Pouzivejte vhodny ochranny odév. Vymeénit zmaceny odév. Hadry na &isténi napusténé produktem nevkladejte

do kapes u kalhot.
Ochrana dychacich organt

Jestlize vétrani nebo odsavani neni z technickych divodd mozné nebo je nedostateéné, musi byt pouzita
ochrana dychacich organt. Ochrana dychacich cest s filtry proti plyndm a param s bodem varu vétSim nez

65°C - typ A: A1: <1000 ppm; A2: < 5000 ppm; A3: < 10000 ppm.

ODDIL 9: Fyzikalni a chemické vlastnosti

9.1. Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych viastnostech

Skupenstvi: kapalny
Barva: rozdilné barvy
Zapach: neutralni

Prahova hodnota zapachu: nejsou stanoveny

Bod tani/bod tuhnuti:
Bod varu nebo poc¢ate¢ni bod varu a
rozmezi bodu varu:
Hoflavost:
Meze vybusnosti - dolni:
Meze vybusnosti - horni:
Bod vzplanuti:
Bod samozapalu:
Teplota rozkladu:
pH:
Kinematicka viskozita:
(pfi 40 °C)
Rozpustnost ve vodé:
Rozpustnost v jinych rozpoustédlech
Zadné udaje k dispozici

Zadné Gdaje k dispozici
Z&dné Gdaje k dispozici

Z&dné Gdaje k dispozici
Zadné Gdaje k dispozici
Z&dné Gdaje k dispozici
210 °C

Zadné udaje k dispozici
Z&dné udaje k dispozici
nelze pouzit

32,5 mm?3/s

prakticky nerozpustny

Metoda

DIN EN ISO 2592

ASTM D 7042
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Rozdélovaci koeficient Zadné Gdaje k dispozici

n-oktanol/voda:

Tlak par: Z4dné udaje k dispozici

(pfi 20 °C)

Hustota (pfi 15 °C): 0,855 g/cm*® DIN 51757

Relativni hustota pary: Z4dné Gdaje k dispozici

Charakteristiky ¢astic: Z&dné Gdaje k dispozici

9.2. DalSi informace

Informace tykajici se tfid fyzikalni nebezpecnosti
Vybusné vlastnosti
Z&dné udaje k dispozici
Teplota samovzniceni
tuhé latky: Zadné udaje k dispozici
plyny: Z4dné udaje k dispozici
Oxidacni vlastnosti
Zadné udaje k dispozici
DalSi charakteristiky bezpeénosti
Relativni rychlost odpafovani: Z&dné udaje k dispozici
Bod tekutosti: -12°C ASTM D 7346

ODDIL 10: Stalost a reaktivita

10.1. Reaktivita
Produkt je pfi skladovani za normalnich teplot prostiedi staly.

10.2. Chemicka stabilita
Smeés je za doporucenych podminek skladovani, pouzivani a teploty chemicky stabilni.
10.3. Moznost nebezpeénych reakci

Nejsou znamy zadné nebezpecné reakce.

10.4. Podminky, kterym je tfreba zabranit
Viz kapitola 7 Nejsou potfebna zadna opatieni.

Nepfehfivejte pro zamezeni tepelného rozkladu pfipravku.

10.5. Nesluéitelné materialy
reaguje s :Oxidaéni €inidlo, silny/a/é

10.6. Nebezpeéné produkty rozkladu
V pfipadé pozaru mohou vznikat: Oxid uhelnaty Oxid uhliity (CO2). saze.

ODDIL 11: Toxikologické informace

11.1. Informace o tfidach nebezpecénosti vymezenych v nafizeni (ES) ¢. 1272/2008

Akutni toxicita
Na zakladé dostupnych udaju nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
Akutni toxicita, oralni, Potkan LD50: > 5.000 mg/kg

Akutni toxicita, inhalativni, Potkan LC50: (4 h) > 5000 mg/m3

Akutni toxicita, kozni, Kralik LD50: > 2.000 mg/kg
Ziravost a drazdivost
Ziravost/drazdivost pro kiizi: Na zakladé dostupnych udajti nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
Vazné poskozeni oli/podrazdéni o&i: Na zakladé dostupnych udajl nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.

Cislo revize: 1,22 - Nahradi verzi: 1,21 CZ-cs Datum vydani: 15.04.2025
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Senzibilizac¢ni u¢inek
Na zakladé dostupnych Udaju nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
Karcinogenita, mutagenita a toxické ucinky pro reprodukéni
Mutagenita v zarode¢nych burnkach: Na zakladé dostupnych udajl nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
Karcinogenita: Na zakladé dostupnych udajd nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
Toxicita pro reprodukci: Na zakladé dostupnych Gdaju nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
Toxicita pro specifické cilové organy - jednorazova expozice
Na zakladé dostupnych udaju nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
Toxicita pro specifické cilové organy - opakovana expozice
Na zakladé dostupnych udaju nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
DelSi/opakovany kontakt s pokoZkou mize mit odmastujici Ucinky a vést k dermatitidé.
Nebezpeénost pfi vdechnuti
Na zakladé dostupnych udaju nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
11.2. Informace o dalSi nebezpecnosti

Vlastnosti vyvolavajici naruseni €innosti endokrinniho systému
nelze pouzit

ODDIL 12: Ekologické informace

12.1. Toxicita
Na zakladé dostupnych udaju nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
Leuciscus idus: LC50 > 1.000 mg/L (96 h)

Daphnia magna: LL50 > 100 mg/L (48 h)

Pseudokirchneriella subcapitata NOEL: > = 100 mg/L (72 h)
12.2. Perzistence a rozlozitelnost
Neni lehce biologicky odbouratelny ( podle OECD-kritérii). Zamezit Giniku do kanalizace a do vodnich toku.

12.3. Bioakumulaéni potencial
Zadné Gdaje k dispozici
12.4. Mobilita v pudé
Kvuli jeho nepatrné rozpustnosti ve vodé byl produkt v biologickém oddélovaci dale mechanicky oddélovan.
12.5. Vysledky posouzeni PBT a vPvB
Tato latka nesplfiuje kritéria PBT/vPvB Nafizeni REACH, dodatku XIII.
12.6. Vlastnosti vyvolavajici naruseni €innosti endokrinniho systému
Latka neni endokrinni disruptor s ohledem na necilové organismy.

12.7. Jiné nepriznivé Ucinky
Zadné Gdaje k dispozici

Jiné udaje
Produkt se nesmi volné dostat do Zivotniho prostiedi.

ODDIL 13: Pokyny pro odstrafiovani

13.1. Metody nakladani s odpady
Nebezpedi spojena s odstrafiovanim latky nebo pfipravku
Nesmi byt zlikvidovan spolu s domovnim odpadem. Za zatfidéni odpadu a jeho odstranéni zodpovida pGvodce
odpadu. Doporuceny zplUsob odstranéni - dle miry znec€isténi postupovat v souladu se zakonem o odpadech:
vyuziti, energetické vyuziti, spaleni ve spalovné odpadu. Zamezit Uniku do kanalizace a do vodnich tokd.

Zpusob likvidace odpadu ¢i zbytkl produktu jako odpad

Cislo revize: 1,22 - Nahradi verzi: 1,21 CZ-cs Datum vydani: 15.04.2025
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130205 ODPADY Z OLEJU A ODPADY Z KAPALNYCH PALIV (KROME POKRMOVYCH OLEJU A

POLOZEK V KAPITOLACH 05, 12 A 19); Odpadni motorové, pfevodové a mazaci oleje;

Nechlorované mineralni motorové, pfevodové a mazaci oleje; nebezpeény odpad

Vhodné metody odstranovani latky nebo pfipravku a znecisténych obalt
Kontaminované obaly je tfeba dokonale vyprazdnit a po fadném vycisténi mohou byt znovu pouzity. Likvidace
podle ufednich pfedpisl. Baleni neschopné vycisténi se musi odstranit. Znehodnocenou smés,
nespotifebované zbytky a odpad predat osobé s opravnénim k nakladani s odpady podle zakona ¢. 185/2001
Sb., o odpadech za u€elem vyuZiti nebo odstranéni.

ODDIL 14: Informace pro pfepravu

Pozemni preprava (ADR/RID)
14.1. UN cCislo nebo ID ¢islo:
14.2. Oficialni (OSN) pojmenovani

pro prepravu:
14.3. Trida/tridy nebezpecnosti pro

prepravu:
14.4. Obalova skupina:

Vnitrozemska lodni pireprava (ADN)
14.1. UN gislo nebo ID éislo:
14.2. Oficialni (OSN) pojmenovani

pro prepravu:
14.3. Trida/tridy nebezpecnosti pro

prepravu:
14.4. Obalova skupina:

Pieprava po mofi (IMDG)
14.1. UN cCislo nebo ID ¢islo:
14.2. Oficialni (OSN) pojmenovani

pro prepravu:
14.3. Trida/tridy nebezpecnosti pro

prepravu:
14.4. Obalova skupina:

Letecka pieprava (ICAO-TI/IATA-DGR)
14.1. UN cCislo nebo ID ¢islo:
14.2. Oficialni (OSN) pojmenovani

pro prepravu:
14.3. Trida/tfidy nebezpecnosti pro

prepravu:
14.4. Obalova skupina:

14.5. Nebezpecnost pro zZivotni prostredi

NEBEZPECNE PRO ZIVOTNI
PROSTREDI:

Smés neni nebezpecna z hlediska pfepravnich predpisu.
Smeés neni nebezpecna z hlediska pfepravnich predpisu.

Smés neni nebezpecna z hlediska prepravnich predpisu.

Smés neni nebezpeéna z hlediska prepravnich predpisu.

Smés neni nebezpecna z hlediska pfepravnich predpisu.
Smeés neni nebezpecna z hlediska pfepravnich pfedpisu.

Smeés neni nebezpecéna z hlediska pfepravnich pfedpisu.

Smés neni nebezpeéna z hlediska prepravnich predpisu.

Smeés neni nebezpecéna z hlediska pfepravnich pfedpisu.
Smeés neni nebezpecna z hlediska pfepravnich predpisu.

Smeés neni nebezpecna z hlediska pfepravnich predpisu.

Smeés neni nebezpecéna z hlediska pfepravnich predpisu.
Smeés neni nebezpecna z hlediska pfepravnich predpisu.

Smeés neni nebezpecna z hlediska pfepravnich predpisu.

Ne

14.6. Zvlastni bezpecnostni opatreni pro uzivatele

Neni-li stanoveno jinak, musi byt dodrzeny vSeobecna opatfeni pro bezpecnou pfepravu.
14.7. Namoini hromadna preprava podle nastroji IMO

nelze pouzit

Dalsi udaje

Neni nebezpecny naklad ve smyslu téchto dopravnich predpisu.

ODDIL 15: Informace o predpisech

Cislo revize: 1,22 - Nahradi verzi: 1,21
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15.1. Predpisy tykajici se bezpe€nosti, zdravi a Zivotniho prostredi/specifické pravni predpisy tykajici se latky
nebo smési

Informace o narodnich pravnich predpisech
Trida ohrozeni vod (D): 1 - slabé ohrozujici vodu
15.2. Posouzeni chemické bezpeénosti
Pro tuto latku nebylo provedeno posouzeni chemické bezpec&nosti.

ODDIL 16: Dal$i informace

Zmény
Tento bezpecnostni list obsahuje zmény vici pfedchozi verzi v oddilu(ech): 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,16.

Zkratky a akronymy
Zkratky a akronymy viz ECHA: Pokyny ohledné pozadavk( na informace a pro posouzeni chemické
bezpecnosti, Kapitola R.20 (Seznam pojm0 a zkratek).
ADR — Preprava nebezpecnych véci; ADN - Pfeprava nebezpeénych véci po vnitrozemskych vodnich cestach;
ASTM - Americkéa spole€nost pro testovani a materiadly; ATE — odhad akutni toxicity; bw — télesna hmotnost;
CAO - POUZE nakladni LETADLO; CAS - Chemical Abstracts Service; CMR — Karcinogen, mutagen ¢i
reprodukéné toxicka latka; DIN - Némecky Ustav pro priimyslovou normalizaci; DNEL - Odvozena uroven, pfi
které nedochazi k nepfiznivym G€inkiim; DOT — Oddéleni dopravy; DSL - Kanadsky seznam domacich latek;
EG — Evropska unie; EN — Evropska norma; GHS - Globalni harmonizovany systém; GLP - Spravna
laboratorni praxe; HMIS - Systém identifikace nebezpecnych material(; IARC - Mezinarodni agentura pro
vyzkum rakoviny; IATA - Mezinarodni asociace leteckych dopravct; IC50 - polovina maximalni inhibi¢ni
koncentrace; ICAO - Mezinarodni organizace pro civilni letectvi; IMDG - Mezinarodni pfedpis pro pfepravu
nebezpecného zbozi po mofi; IMO - Mezinarodni namofni organizace; ISO - Mezinarodni organizace pro
normalizaci; LC50 - Smrtelna koncentrace pro 50 % populace v testu; LD50 - Smrtelna davka pro 50 %
populace v testu (median smrtelné davky); MARPOL - Mezinarodni Umluva o zamezeni znec€isténi mofi z lodi;
MSHA - Urad pro bezpeénost a ochranu zdravi p¥i dolech; n;o;s; - Jinak nespecifikovano; NFPA - Narodni
asociace na ochranu pred pozary; NO(A)EC - Koncentrace bez pozorovaného nepfiznivého ucinku; NO(A) EL -
Hodnota davky bez pozorovaného nepfiznivého Ucinku; NOELR - Intenzita zatizeni bez pozorovaného
nepfiznivého uginku; NTP - Narodni toxikologicky program; OECD - Organizace pro hospodaiskou spolupraci
a rozvoj; PBT - Perzistentni, bioakumulativni a toxicka latka; (Q)SAR - (Kvantitativni) vztah mezi strukturou a
aktivitou; RCRA - Zakon o zachovani a obnoveé zdroji; REACH - Nafizeni Evropského parlamentu a Rady o
registraci, hodnoceni, povolovani a omezeni chemickych latek (ES) ¢. 1907/2006; RID - Pfedpisy o
mezinarodni Zzelezni€ni pfepravé nebezpeéného zbozi; RQ - Vykazované mnozstvi; SADT - Teplota
samourychlujiciho se rozkladu; SARA - Zakon o dodatcich a reautorizaci superfondu; SDS - Bezpecénostni list;
TSCA - Zakon o kontrole toxickych latek (Spojené staty); UN - Organizace spojenych narodd; vPvB - Vysoce
perzistentni a vysoce bioakumulativni

Jiné udaje
Sloucenina je klasifikovana jako bezpe¢na ve smyslu ustanoveni (EG) 1272/2008 (GHS).

Udaje v tomto bezpe&nostnim listu odpovidaji podle naseho nejlepsiho sv&domi poznatkiim pfi vydani tisku.
Tyto informace vam maiji poskytnout podklady pro bezpeéné zachazeni s uvedenym produktem v
bezpecnostnim listu pfi skladovani, zpracovani, pfepravé a odstranéni. Tyto informace nejsou pouzitelné pro
jiny produkt. Pokud bude tento produkt smichan nebo zpracovan s jinymi materialy,udaje tohoto
bezpeenostniho listu jsou nepoenosné na novi vzniklé materialy.

PFijemce nasich vyrobk( musi na vlastni zodpovédnost dodrZzovat stavajici zakony a ustanoveni.
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