ADDINOL Lube Oil GmbH

Biztonsagi adatlap

az 1907/2006/EK rendelet szerint

ADDINOL Gear Oil 460 F

Felllvizsgalat datuma: 26.05.2025 Termék kédja: 741124

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vallalat/vallalkozas azonositasa

1.1. Termékazonosito
ADDINOL Gear Oil 460 F

1.2. Az anyag vagy keverék megdfeleld azonositott felhasznalasai, illetve ellenjavallt felhasznalasai

Az anyag/keverék felhasznalasa
Hajtomdolaj.
1.3. A biztonsagi adatlap szallitéjanak adatai

Oldal 1 -tol/-t61 9

Gyartoé
Tarsasag: ADDINOL Lube Oil GmbH
Gebaude 4609
Cim: Am Haupttor
Véros: D-06237 Leuna
Telefon: +49 (0) 3461 845-0 Telefax: +49 (0) 3461 845-555
E-mail: info@addinol.de
Felel6s személy: Alkalmazastechnika
Internet: www.addinol.de
Felvilagositast ad: ADDINOL Alkalmazastechnika
Szallité
Tarsasag: ADDINOL Hungaria Kift.
Cim: Virag Benedek u. 4
Varos: H-8800 Nagykanizsa
Telefon: +36 93 31 50 39 Telefax: +36 93 31 50 39
E-mail: posta@addinol.hu
Felel6s személy: Cserti Jozsef
Internet: www.addinol.hu

1.4. Siirg6sségi telefonszam: +36 80 201 199 (0-24 6raban, dijmentesen hivhatd — csak Magyarorszagrol)

2. SZAKASZ: A veszély azonositasa

2.1. Az anyaqg vaqy keverék osztalyozasa
1272/2008/EK Rendelet
Az elegyet nem soroltak veszélyesnek be az 1272/2008/EK rendelet értelmében.

2.2. Cimkézési elemek

1272/2008/EK Rendelet
Kiilonleges keverékek kivételes cimkézése
EUH210 Kérésre biztonsagi adatlap kaphato.

Tovabbi tanacsok
Atermék az EK iranyelvei vagy az érvényes nemzeti térvények alapjan kuldn jeldlést nem igényel.

2.3. Egyéb veszélyek
A bdrrel torténé tartoés/ ismétlédd érintkezés esetén zsirtalanitélag hat és dermatitiszt okozhat.
Meg kell akadalyozni a kiémlott termék talajba térténé szivargasat.
A termék nem juthat ellenérzés nélkil a kérnyezetbe.

3. SZAKASZ: Osszetétel/d6sszetevokre vonatkozoé informaciok

3.2. Keverékek

Relevans alkotérészek
semmiféle (az 1907/2006/EK rendelet szerint (REACH))
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Tovabbi informacioé

DMSO-Extract < 3 %; IP 346. Besorolasi rendszer: A besorolas megfelel az aktualis EG-el6irdsoknak, tovabba

kiegészil a szakirodalom altal k6zolt és a cég altal ismert adatokkal.

4. SZAKASZ: Els6segély-nyujtasi intézkedések

4.1. Az els6segély-nyujtasi intézkedések ismertetése

Altalanos tanacs
Az elsBsegélyt nyujtd személy védelme. A szennyezett ruhat valtani kell. A termékkel atitatott rongyot
nadragzsebben nem szabad hordani.

Belélegzés esetén

Az érintettet friss leveg6re vinni. Az érintettet nyugalomba helyezni és melegen tartani. Tartds panaszok esetén

orvoshoz fordulni.

Boérrel valo érintkezés esetén

Ha az anyag a bdrre kerul, viz és szappan val/vel béven azonnal le kell mosni. A szennyezett ruhat valtani kell.

Boérirritacio esetén orvoshoz fordulni.

Szembe keriilés esetén
Nyitott szemhéjjal a szemet azonnal 10-15 percen at folyovizzel dbliteni. Ezt kbvetéen szemorvoshoz fordulni.

Lenyelés esetén
TILOS hanytatni.

A szajat alaposan ki kell 6bliteni vizzel. Azonnal forduljon orvoshoz.

4.2. A legfontosabb — akut és késleltetett — tiinetek és hatasok
Nem allnak rendelkezésre informaciok.

4.3. A sziikséges azonnali orvosi ellatas és kiilonleges ellatas jelzése
Tuneti kezelés.

5. SZAKASZ: Tlizvédelmi intézkedések

5.1. Oltéanyag
A megfelel6 oltéanyag
Hab. Szaraz oltépor. Széndioxid (CO2). Permetviz.
Az alkalmatlan oltéanyag
Teljes vizsugar.
5.2. Az anyagbodl vagy a keverékbdl szarmazé kiilonleges veszélyek

Tlz esetén képzddhet: szén-monoxid Széndioxid (CO2). Kénoxidok. Foszforoxidok. Nitrogénoxidok (NOx).
korom.

5.3. Tizoltoknak sz6l6 javaslat
Thz esetén: A kdrnyezeti légkortdl fliggetlen légzésvedd készuléket kell hasznalni.

Tovabbi informacié
Az oltasi intézkedéseket a kérnyezethez kell igazitani. A személyek védelmére és az edényzetek hlitésére a
veszélyzénaban vizpermet-sugarat kell hasznalni. Robbanas és/vagy tliz esetén a keletkez6 gazokat nem
szabad belélegezni. A szennyezett oltévizet elklldnitve begydijteni. Csatornaba vagy élévizbe engedni tilos.

6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerii expoziciénal

6.1. Személyi ovintézkedések, egyéni védbéeszkozok és vészhelyzeti eljarasok
Altalanos tajékoztaté
Igen nagy az elcsuszas veszélye kibmléskor/elszorédas esetén. Az 6sszes szikraforrast el kell tavolitani.
G6z0k, porok és aeroszolok behatasakor 1égzésvédoét kell hasznalni. A bérrel, szemmel tovabba a ruhazattal
valo érintkezést kerllni kell.
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6.2. Kérnyezetvédelmi évintézkedések
Csatornaba vagy élévizbe engedni tilos. Gazszivargas esetén, illetve vizbe, talajba vagy csatornaba keriléskor
értesiteni kell az illetékes hatésagokat. Megakadalyozni a nagy terlleten valé szétfolyast (pl. korlatok kézé
szoritassal, olajzarral).

6.3. A teriileti elhatarolas és a szennyezésmentesités mdédszerei és anyagai

Egyéb informacidk
Folyadékkétd anyaggal (homok, kovafdld, savkotd univerzalkétd) felitatni. A felvett anyagot a
Hulladékfeldolgozas fejezetnek megfeleléen kell kezelni. A beszennyez8dott targyakat és padlozatot a
kérnyezetvédelmi eldirasok betartdsaval alaposan megtisztitani.

6.4. Hivatkozas mas szakaszokra
Biztonsagos kezelés: lasd 7. szakasz
Egyéni védelem: lasd 8. szakasz
12. szakasz: Okologiai informaciok
Artalmatlanitas: lasd 13. szakasz

7. SZAKASZ: Kezelés és tarolas

7.1. A biztonsaqos kezelésre iranyul6 évintézkedések

Biztonsagos kezelési utmutatas
Jol szellbztetett zonaban vagy légzésvédével kell dolgozni. Az olajkdd-képzddés elkertlendd. Nyilt kezelés
esetén helyi elszivéval rendelkez6 berendezéseket kell alkalmazni. A bérrel, szemmel tovabba a ruhazattal
valo érintkezést kerulni kell.

Utalasok a tiiz- és robbanasvédelemhez
Gyujtoforrastdl tavol tartando - Tilos a dohanyzas.

Javaslatokat az altalanos munkahelyi egészségvédelemre vonatkozéan
Szlnetek el6tt és munkavégzés utan, kezet mosni. A szennyezett ruhat azonnal le kell vetni. A
beszennyez6dott ruhadarabokat a kdvetkezd hasznalat el6tt ki kell mosni. Enni, inni, dohanyozni, bagézni a
munkahelyen nem szabad.

7.2. A biztonsaqgos tarolas feltételei, az esetleges o6sszeférhetetlenséqgel egyiitt

Kovetelmények a tarolassal és taroléedényekkel szemben
A csomagolast szarazon és zarva tartani, szennyez6dés és a nedvesség felszivodasanak megakadalyozasa
érdekében. Az edényzet jol lezarva, hlivés helyen tartando. Csak az eredeti tartalyban tartandoé.

Utasitasok az egyiitt-tarolassal kapcsolatban
Elelmiszertdl, italtdl és takarmanytol tavol tartando.
Tavol tartani a kbvetkez6(k)tol: Oxidalészer

A tarolasi feltételekre vonatkozé tovabbi informaciék
Védeni a kov. ellen: Ultraviolabesugarzas/napfény. Fagy. héség.
Ajanlott raktarozasi hdmérséklet: 5 - 40°C

7.3. Meghatarozott végfelhasznalas (végfelhasznalasok)

Részletes informaciok: lasd miiszaki adatlap.

8. SZAKASZ: Az expozicio6 ellenérzése/egyéni védelem

8.1. Ellendrzési paraméterek

Munkahelyi levegében megengedett AK és CK (5/2020 (I1.6.) ITM rendelet)

CAS-szam Megnevezés mg/m?| rost/cm? Kategoria Forras

104-76-7 2-ETILHEXANOL 54 AK-érték
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DNEL-/DMEL-értékek

CAS-szam | Megnevezés

DNEL-tipus Expoziciés Ut Hatasu Erték

104-76-7 | 2-Ethylhexan-1-ol

Munkavallaléo DNEL, hosszutavu belélegzéses szisztémas 12,8 mg/m?
Munkavallalé6 DNEL, hosszutavu belélegzéses helyi 53,2 mg/m?
Munkavallalé DNEL, akut belélegzéses helyi 53,2 mg/m?
Munkavallalé DNEL, hosszutavu dermalis szisztémas 23 mgl/ttkg/nap
Fogyaszté DNEL, hosszutavu belélegzéses szisztémas 2,3 mg/m?
Fogyaszté DNEL, hosszutavu belélegzéses helyi 26,6 mg/m?
Fogyaszt6 DNEL, akut belélegzéses helyi 26,6 mg/m?
Fogyaszté DNEL, hosszutavu dermalis szisztémas 11,4 mg/ttkg/nap
Fogyaszté DNEL, hosszutavu oralis szisztémas 1,1 mg/ttkg/nap

PNEC-értékek

CAS-szam | Megnevezés

Kérnyezet-kompartiment Erték
104-76-7 | 2-Ethylhexan-1-ol

Edesviz 0,017 mg/l
Edesviz (id8szakos kibocsatas) 0,17 mg/l
Tengerviz 0,002 mg/l
Edesvizi liledék 0,284 mg/kg
Tengervizi Uledékek 0,028 mg/kg
Masodlagos mérgezés 55 mg/kg
Mikroorganizmusok a szennyvizkezelésben 10 mg/l
Talaj 0,047 mg/kg

Tovabbi informacié a ellen6rzé paraméterek
Ajanlott hatarérték olajkoddre:

TWA: 5 mg/m3
STEL: 10 mg/m3

A termék nem tartalmaz relevans mennyiségben munkahelyre vontakozé, ellenérizendd hatarértéki
anyagokat. Az adatlap 0sszeallitasa soran az érvényben lévd szabalyozast vettiik figyelembe.
A munkahelyi expozicios hatarértékek meghatarozasa a 25/2000.(1X.30.) EiM-SzCSM egylittes rendelet

alapjan tortént.
8.2. Az expozicid ellendrzése

Megfelel6 miiszaki ellenérzés
Gondoskodni kell a kielégité szell6zésrél és a kritikus pontokon a pontszeri elszivasrol.
Egyéni évintézkedések, példaul egyéni védéeszk6zok

Szem-/arcvédelem

Szorosan zarédo védészemiiveg. DIN/EN szabvanyok: DIN EN ISO 16321
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Kézvédelem
Bevizsgalt véddkesztylket kell viselni: DIN/EN szabvanyok: EN ISO 374

Viselési id6 folyamatos kapcsolat esetén: 480 min
Alkalmas anyag: NBR (Nitrilkaucsukbol).
A kesztyli anyaganak vastagsaga: 0.7 mm.

Viselési id6 nem folyamatos érintkezés esetén (fréccsenés): 30 min
Alkalmas anyag: NBR (Nitrilkaucsukbol).
A kesztyli anyaganak vastagsaga: 0.4 mm

Megel6z6 bérvédelem bdrvédd kendecsel.

Bérvédelem

Megfelel6 védéruhazatot kell viselni. A szennyezett ruhat valtani kell. A termékkel atitatott rongyot

nadragzsebben nem szabad hordani.
A légutak védelme

Ha a miiszaki légelszivas vagy szell6ztetés nem lehetséges vagy nem kielégit6, ugy védéalarc viselése
kotelezd. Légzésvédelem sziirével A tipusu szerves gazok és g6zok ellen - forraspont> 65 ° C: A1: <1000 ppm;

A2: <5000 ppm; A3: <10 000 ppm.

9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonsagok

9.1. Az alapveté fizikai és kémiai tulajdonsagokra vonatkozé informaciok

Halmazallapot: folyékony
Szin: barna
Szag: utan: Asvanyolaj.
Szagkuszobérték: nincs meghatarozva
Médszer
Olvadaspont/fagyaspont: Nem allnak rendelkezésre adatok
Forraspont vagy kezd6 forraspont és Nem allnak rendelkezésre adatok
forrasponttartomany:
Tlzveszélyesség: Nem allnak rendelkezésre adatok
Robbanasi hatarok - alsé: Nem alinak rendelkezésre adatok
Robbanasi hatarok - felsé: Nem allnak rendelkezésre adatok
Lobbanaspont: DIN EN ISO 2592
Ongyulladasi hémérséklet: Nem allnak rendelkezésre adatok
Bomlasi hémérséklet: Nem allnak rendelkezésre adatok
pH-érték: nem alkalmazhaté
Kinematikus viszkozitas: ASTM D 7042
(40 °C-on)
Vizben valé oldhatdsag: Gyakorlatilag oldhatatlan
Oldhatdsag egyéb oldészerekben
Nem allnak rendelkezésre adatok
N-oktanol/viz megoszlasi hanyados: Nem &linak rendelkezésre adatok
Gbznyomas: Nem allnak rendelkezésre adatok
Siiriség (15 °C-on): 0,905 g/cm*®* DIN 51757
Relativ g6zsiriseg: Nem allnak rendelkezésre adatok
Részecskejellemzdk: Nem allnak rendelkezésre adatok

9.2. Eqyéb informacidk

Fizikai veszélyességi osztalyokra vonatkozo6 informaciok
Robbanasveszélyes tulajdonsagok

Nem allnak rendelkezésre adatok
Ongyulladasi hémérséklet

Reviziészam: 1,17 - Helyettesit a valtozat: 1,16 H - hu

Nyomtatas datuma: 26.05.2025




ADDINOL Lube Oil GmbH
Biztonsagi adatlap

az 1907/2006/EK rendelet szerint

ADDINOL Gear Oil 460 F

Felllvizsgalat datuma: 26.05.2025 Termék kodja: 741124 Oldal 6 -tol/-t6l 9
szilard: Nem allnak rendelkezésre adatok
gaznem: Nem allnak rendelkezésre adatok

Oxidalo tulajdonsagok
Nem allnak rendelkezésre adatok
Egyéb biztonsagi jellemzdék
Parolgasi sebesség: Nem allnak rendelkezésre adatok
Pour pont: -14°C ASTM D 7346

10. SZAKASZ: Stabilitas és reakciokészség

10.1. Reakcidkészséq
A termék normalis kérnyezeth&meérsékleti raktarozasnal stabil.

10.2. Kémiai stabilitas

A keverék az alabbiakban ajanlott raktarozasi, hasznalati és hémérsékleti feltételek alatt vegyileg stabil.

10.3. A veszélyes reakciok lehetdésége

Veszélyes reakciok nem ismertek.

10.4. Keriilendd koriilmények
Lasd 7 fejezet Ezen tulmend intézkedésekre sziikség nincs.

A termikus bomlas elkerilése érdekében ne hevitsiik tul.

10.5. Nem Osszeférheté anyagok
Reagal : Oxidaloszer, erés

10.6. Veszélyes bomlastermékek
Tlz esetén képzddhet: szén-monoxid Széndioxid (CO2). Kénoxidok. Foszforoxidok. Nitrogénoxidok (NOx).
korom.

11. SZAKASZ: Toxikologiai informaciok

11.1. Az 1272/2008/EK rendeletben meghatarozott, veszélyesséqi osztalyokra vonatkozé informaciok

Akut toxicitas
A rendelkezésre all6 adatok alapjan az osztalyozas kritériumai nem teljesuinek .
Nem ellenérzétt keverék.

ATEkeverék kiszamolt
ATE (szajon at) > 2000 mg/kg; ATE (b&ron at) > 2000 mg/kg; ATE (belélegzés géz) > 20 mg/l; ATE (belélegzés
por/kéd) > 5 mg/l

Irritacio és korrozivitas
B&rmaras/bérirritacio: A rendelkezésre allé adatok alapjan az osztalyozas kritériumai nem teljestinek .
Sulyos szemkarosodas/szemirritacio: A rendelkezésre allé adatok alapjan az osztalyozas kritériumai nem
teljestlnek.

Szenzibilizalé hatasok
A rendelkezésre all6 adatok alapjan az osztalyozas kritériumai nem teljesiinek .

Rakkelté, mutagén és szaporodasra karos hatasok
Csirasejt-mutagenitas: A rendelkezésre all6 adatok alapjan az osztalyozas kritériumai nem teljesiinek .
Rakkelté hatas: A rendelkezésre allé adatok alapjan az osztalyozas kritériumai nem teljesulnek .
Reprodukcios toxicitas: A rendelkezésre all6 adatok alapjan az osztalyozas kritériumai nem teljesiinek .
Egyetlen expozicié utani célszervi toxicitas (STOT)
A rendelkezésre allo adatok alapjan az osztalyozas kritériumai nem teljestilnek .
Ismétl6dé expozicié utani célszervi toxicitas (STOT)
A rendelkezésre allo adatok alapjan az osztalyozas kritériumai nem teljestilnek .
A bdrrel torténé tartods/ ismétlédd érintkezés esetén zsirtalanitélag hat és dermatitiszt okozhat.
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Aspiracios veszély
Arendelkezésre all6 adatok alapjan az osztalyozas kritériumai nem teljestilnek .
11.2. Eqyéb veszélyekkel kapcsolatos informacié

Endokrin karosité tulajdonsagok
nem alkalmazhaté

12. SZAKASZ: Okolégiai informaciék

A rendelkezésre allo adatok alapjan az osztalyozas kritériumai nem teljesuinek.
Nem ellendrzott keverék.
12.2. Perzisztencia és lebonthatésag

Bioldgiailag nem kdnnyen lebonthaté (az OECD kritériumai értelmében). Csatornaba vagy élévizbe engedni
tilos.

12.3. Bioakkumulacios képesséq

Nem allnak rendelkezésre adatok

12.4. A talajban valé mobilitas
Csekeély vizben valo oldhatésaganak kdszénhetéen a termék bioldgiai deritbberendezésekben messzemenden
mechanikusan levalaszthato.

12.5. A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei

Az anyagok a keverékben nem teljesitik a REACH, XIlII. melléklete szerinti PBT/vPvB kritériumokat.
12.6. Endokrin karosité tulajdonsagok
Ez a termék nem tartalmaz olyan anyagot, amely endokrin karosité tulajdonsagokkal rendelkezik a nem
célszervezetekre nézve, mivel egyik 6sszetevdje sem felel meg a kritériumoknak.
12.7. Egyéb karos hatasok
Nem allnak rendelkezésre adatok

Tovabbi informacié
A termék nem juthat ellenérzés nélkil a kérnyezetbe.

13. SZAKASZ: Artalmatlanitasi szempontok

13.1. Hulladékkezelési modszerek

Hulladékelhelyezési megfontolasok
Nem szabad haztartasi hulladékkal egyltt kezelni. Csatornaba vagy él6évizbe engedni tilos.

Hulladékbejegyzés - maradékokboél/felhasznalatlan termékekbdl szarmazé hulladék
130205  OLAJHULLADEK ES FOLYEKONY UZEMANYAGOK HULLADEKA (KIVEVE ETOLAJOK,
VALAMINT 05, 12 ES 19); motor-, hajtém(- és kendolaj hulladék; asvanyolaj-alapu, klérozott
szerves vegylleteket nem tartalmazé motor-, hajtémi- és kendolaj; veszélyes hulladék
Szennyezett csomagolas artalmatlanitasa és ajanlott tisztitoszerek

A szennyezett csomagokat maradéktalanul kilriteni, megfelel6 tisztitas utan Gjboli felhasznalas lehetséges.
Artalmatlanitas a hatésagi elirasok szerint. A nem tisztithaté csomagolasokat hulladékként kezelni.

14. SZAKASZ: Szillitasra vonatkozo informaciok

Szarazfoldi szallitas (ADR/RID)
14.1. UN-szam vagy azonosité -
szam:
14.2. Az ENSZ szerinti megfeleld -
szdllitdsi megnevezés:
14.3. Szallitasi veszélyességqi -

osztaly(ok):

14.4. Csomagolasi csoport: -
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Oldal 8 -tol/-t6l 9

Belvizi szallitds (ADN)
14.1. UN-szam vagy azonosité
szam:
14.2. Az ENSZ szerinti megfeleld

szdllitdsi megnevezés:

14.3. Szallitasi veszélyesséqi

osztaly(ok):

14.4. Csomagolasi csoport:
Tengeri szallitas (IMDG)

14.1. UN-szam vagy azonosité

szam:

14.2. Az ENSZ szerinti megfeleld

szdllitdsi megnevezés:
14.3. Szallitasi veszélyesséqi

osztaly(ok):
14.4. Csomagolasi csoport:

Légi szallitas (ICAO-TI/IATA-DGR)

14.1. UN-szam vagy azonosité
szam:
14.2. Az ENSZ szerinti megfelelé

szallitdsi megnevezés:
14.3. Szallitasi veszélyességi

osztaly(ok):

14.4. Csomagolasi csoport:

14.5. Kornyezeti veszélyek

KORNYEZETET VESZELYEZTETO:

Nem

14.6. A felhasznalét érintd kiilonleges évintézkedések

Eltéré rendelkezések hianyaban a biztonsagos szallités altalanos rendelkezései a mérvaddak.

14.7. Az IMO-szabalyok szerinti tengeri 6mlesztett szallitas

nem alkalmazhaté

Tovabbi informacioé

A széllitasi el6irasok értelmében nem mindsiil veszélyes arunak.

15. SZAKASZ: Szabalyozassal kapcsolatos informacidk

15.1. Az adott anyaqgal vaqy keverékkel kapcsolatos biztonsagi, egészséqiiqgyi és kornyezetvédelmi

el6irasok/jogszabalyok

A vonatkoz6 fontosabb EU jogszabalyok

Alkalmazasi korlatozasok (REACH, XVII. melléklet):

Bejegyzés 75

Tovabbi utalasok

Ez a biztonsagi adatlap az Eurdpai Parlament és a Tanacs 1907/2006/EK rendelete (modositva: 2015/830/EU
rendelettel), az 1272/2008/EK rendelet, valamint a 2000. évi XXV. térvény eldirasainak megfeleléen készlilt.
1993. évi XCIII. térvény a munkavédelemrdl 25/2000. (IX. 30.) EGM-SzCsM egytuttes rendelet a munkahelyek
kémiai biztonsagardl 2012. évi CLXXXV. térvény a hulladékokrol 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet a

hulladékjegyzékrél 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes

tevékenységek részletes szabalyairdl 1272/2008/EK rendelet az anyagok és keverékek osztalyozasardl,
cimkézésérdl és csomagolasarol, a 667/548/EGK és az 1999/45/EK iranyelv modositasardl és hatalyon kivl
helyezésérdl, valamint az 1907/2006/EK rendelet médositasardl, valamint az eurdpai parlamenti és tanacsi
rendeletnek a miszaki és tudomanyos fejlédéshez valé hozzaigazitasa céljabdl torténd modositasardl szolo

286/2011/EU bizottsagi rendelet.
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ADDINOL Lube Oil GmbH
Biztonsagi adatlap

az 1907/2006/EK rendelet szerint

ADDINOL Gear Oil 460 F
Felllvizsgalat datuma: 26.05.2025 Termék kédja: 741124 Oldal 9 -tol/-tél 9

Nemzeti el6irasok
Vizveszélyességi osztaly (D): 1 - vizre kevéssé veszélyes

15.2. Kémiai biztonsagi értékelés

Az ebben a keverékben lévé anyagokhoz nem készlltek anyagbiztonsagi véleményezések.

16. SZAKASZ: Egyéb informacidk

Modositasok
Ez az adatlap az el6z6 valtozathoz képest a kdvetkezb részekben tartalmaz valtozasokat:
3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,16.

Roviditések és betliszavak
A roviditések és a betiiszavak vonatkozasaban lasd az ECHA: Utmutaté a REACH szerinti tajékoztatasi
kdvetelményekhez és a kémiai biztonsagi értékeléshez, R.20-as fejezetét (Fogalmak és réviditések listaja).
ADR-Veszélyes aruk nemzetkdzi kdzuti szallitasardl szol6 eurdpai megallapodas ADN -A Veszélyes Aruk Belvizi
Szallitasarol sz6l6 Nemzetkdzi Eurépai Megallapodas ASTM- Vizsgéalatok és Anyagok Amerikai Szabvanyugyi
Testllete ATE-Akut toxicitasi érték bw- Testsuly CAO- Csak Teherszallité Repul6vel Szallithatd CAS-
Vegyianyag Nyilvantartasi Szolgalat CMR- Rakkelt, mutagén vagy reprodukciét karositd DIN- Német
Szabvanylgyi hivatal DNEL- Szarmaztatott hatasmentes szint DOT- Szallitasi Minisztérium DSL —Belfoldi
Anyaglista (Kanada) EG- Eurdpai Unié EN- Eurdpai Szabvany GHS- Vegyi anyagok osztélyozasanak és
cimkézésének globalisan harmonizalt rendszere GLP- Helyes Laboratériumi Gyakorlat HMIS- Veszélyes
Anyagok Jeldlési Rendszere IARC- Nemzetkdzi Rakkutatd Ugyndkség IATA- Nemzetkozi Légi Szallitasi
Szovetség IC50- Median Gatlasi Koncentraciéo ICAO- Nemzetkdzi Polgari Repllési Szervezet IMDG- Veszélyes
aruk tengeri széllitdsanak nemzetkézi szabalyzata IMO- Nemzetkdzi Tengerészeti Szervezet ISO- Nemzetkdzi
Szabvanyligyi Szervezet LC50- Letalis koncentracio a vizsgalt populacié 50%-anal LD50- Letalis dozis a
vizsgalt populacio 50%-anal (kdzepesen letalis d6zis) MARPOL- A hajékrdl torténé szennyezés megel6zésérél
sz6l6 nemzetkdzi egyezmény MSHA- Banya Biztonsagi és Egészségligyi Adminisztracioé n;o;s;-ha masképp
nincs jelélve NFPA- Nemzeti Tlizmegel&zési Egyesiilet NO(A)EC- Medfigyelhet6 (karos) hatast nem okozo
koncentracio NO(A)EL-- Megfigyelhetd karos hatast nem okozé szint NOELR-- Medfigyelhet6 hatast nem
okozé terhelés NTP- Nemzeti Toxikoldgiai Program OECD- Gazdaséagi Egyuttmikédési és Fejlesztési
Szervezet PBT-Perzisztens, bioakkumulativ és mérgez6 (Q)SAR-A molekulaszerkezet és a bioldgiai hatas
kozotti mennyiségi 6sszefliggés RCRA-Eréforras Meg6rzési és Helyreallitasi Térvény REACH-A vegyi anyagok
regisztralasarol, értékelésérdl, engedélyezésérdl és korlatozasardl sz6l6 907/2006/EK rendelet RID- Veszélyes
aruk nemzetkozi vasuti fuvarozasarol szolo szabalyzat RQ- Jelentéskoteles Mennyiség SADT- Ongyorsito
Bomlasi H6mérséklet SARA-t "Superfund" médositasi és Ujra engedélyeztetési torvény SDS-Biztonsagi adatlap
TCSA- Mérgez6 Anyagok Ellen8rzésérél Szolo Térveny UN-Egyesilt Nemzetek vPvB- Nagyon perzisztens és
nagyon bioakkumulativ

A H- és EUH-mondatok szévege (Szam és teljes szoveg)
EUH210 Kérésre biztonsagi adatlap kaphato.
Tovabbi informaciok
Az elegyet nem soroltak veszélyesnek be az 1272/2008/EK rendelet [CLP] értelmében.

A jelen Biztonsagi adatlapban szereplé adatok a nyomtatas idépontjaban birtokunkban Iévd ismereteinknek
felelnek meg. Az informaciok tampontként szolgalnak a jelen biztonsagi adatlapon feltiintetett termék
raktarozasat, feldolgozasat, szallitasat és artalmatlanitasat illetéen. Az adatok mas termékekre nem
vonatkoznak. Amennyiben a termék mas anyagokkal keveredik vagy feldolgozasra ker(l, Ugy a biztonsagi
tajékoztatod adatai nem vonatkoznak automatikusan az Ujonnann gyartott anyagra.

Az érvényes torvényeket és eloirasokat termékeink felhasznaldinak sajat felelosségukre kell betartaniuk.

(A veszélyes 6sszetevbk adatait a szallitoé utolsé érvényes biztonsagi adatlapjabdl vettiik at.)
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