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BOLUM 1: Maddenin/karigimin ve sirketin/dagiticinin tanimi

1.1. Madde/Karisim kimligi
ADDINOL Super Tractor MU 1045

1.2. Maddenin veya karisimin ilgili tanimlanmis kullanimlari ve tavsiye edilmeyen kullanimlari

Maddenin/Karigimin kullanimi
Motor yagi. Makine yagi. Hidrolik sivisi (sivilari) ve ekleme maddesi (maddeleri).

1.3. Giivenlik bilgi formu saglayicisinin detaylari

Uretici
Sirket adi: ADDINOL Lube Oil GmbH
Gebaude 4609
Cadde: Am Haupttor
Sehir: D-06237 Leuna
Telefon: +49 (0) 3461 845-0 Telefaks: +49 (0) 3461 845-555
E-posta: info@addinol.de
Temas kurulacak kisi: Uygulama Teknigi
Internet: www.addinol.de
Sorumlu Bélim: ADDINOL Uygulama Teknigi
Tedarikei
Sirket adi: ADDINOL Lube Oil GmbH
Gebaude 4609
Cadde: Am Haupttor
Sehir: D-06237 Leuna
Telefon: +49 (0) 3461 845-206 Telefaks: +49 (0) 3461 845-555
E-posta: info@addinol.de
Temas kurulacak kisi: Anwendungstechnik A. Flach
Internet: www.addinol.de
1.4. Acil telefon numarasi: Giftnotruf Berlin +49 (0) 30 30686700

BOLUM 2: Zararlarin tanimi

2.1. Madde veya karisimin siniflandirmasi

23.06.2017 tarihli ve 30105 sayil
Zararlilik kategorisi:
Sucul ortam igin zararli: Sucul Kronik 3
Zararlilik ifadesi:
Sucul ortamda uzun siire kalici, zararh etki.

Karisim, talimatname (AB) No.1272/2008 [CLP]'ye gore tehlikeli olarak derecelendirilmistir.
2.2. Etiket bilgileri
23.06.2017 tarihli ve 30105 sayil
Zararhlik ifadesi

H412 Sucul ortamda uzun sire kalici, zararl etki.
Onlem ifadeleri
P273 Cevreye verilmesinden kaginin.
P501 icerigi/kabi endiistriyel yakma tesisinde bertaraf edin.

Belirli karisimlarin 6zel etiketlenmesi
EUH208 2-tetradecyloxirane, reaction products with boric acid igerir. Alerjik reaksiyona yol agabilir.

Etiketlemede ek dneri
Uriin AB-talimatlarina gére veya ilgili ulusal yasalara gére siniflandiriimis ve isaretlenmistir.
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2.3. Diger zararlar
Uzun sureli/tekrarlayici deri temasi sonucu yag miktari azalabilmekte ve dermatit gelisebilmektedir.
Akan urinln yere nufuz etmesini engelleyiniz.
Urlintin kontrolstiz bir sekilde gevreye sizmasina izin vermeyin.
BOLUM 3: Bilesimi /igindekiler hakkinda bilgi
3.2. Karisimlar
Onemli bilesenler
CAS No Kimyasal ismi Miktar|
EC No |Endeks No |[REACH No
Siniflandirma (23.06.2017 tarihli ve 30105 sayili)
64741-88-4 Distillates (petroleum), solvent-refined heavy paraffinic 40 -<60 %
265-090-8 | [01-2119488706-23
64742-54-7 Distillates (petroleum), hydrotreated heavy paraffinic 20-<40%
265-157-1 | [01-2119484627-25
4259-15-8 Zinc bis[O,0-bis(2-ethylhexyl)] bis(dithiophosphate) 1-<25%
224-235-5 | [01-2119493635-27
Go6z Hsr. 1, Sucul Kronik 2; H318 H411
2-tetradecyloxirane, reaction products with boric acid 0,3-<0,5%
701-392-2 | [01-2119976364-28
Cilt Hassas. 1B; H317
101-02-0 Trifenil fosfit <0,1%
202-908-4 [015-105-00-7 |
Akut Tok. 4, Cilt Tah. 2, Géz Tah. 2, BHOT Tekrar. Mrz. 2, Sucul Akut 1, Sucul Kronik 1; H302
H315 H319 H373 H400 H410
121158-58-5 Phenol, dodecyl-, branched <0,1%
310-154-3 604-092-00-9 01-2119513207-49
Urm. Sis. Tok. 1B, Cilt Asnd. 1C, Géz Hsr. 1, Sucul Akut 1, Sucul Kronik 1; H360F H314 H318
H400 H410

H- ve EUH-cliimlelerin tam metni: bkz. BOLUM 16.
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Ozel konsantrasyon sinir degerleri, M-faktorii ve/lveya ATE

CAS No EC No I-Kimyasal ismi

Miktar

Ozel konsantrasyon sinir degerleri, M-faktorii ve/veya ATE

64741-88-4 265-090-8 |Disti|lates (petroleum), solvent-refined heavy paraffinic

40 - <60 %

dermal: LDS0 = > 5000 mg/kg; oral: LD50 = > 5000 mg/kg

64742-54-7 265-157-1 |Disti|lates (petroleum), hydrotreated heavy paraffinic

20 - <40 %,

dermal: LD50 = > 5000 mg/kg; oral: LD50 = > 5000 mg/kg

4259-15-8 224-235-5 |Zinc bis[O,O-bis(2-ethylhexyl)] bis(dithiophosphate)

1-<25%

Tah. 2; H319: >= 2,56 - <50

dermal: LD50 = > 5000 mg/kg; oral: LD50 = 3100 mg/kg Goz Hsr. 1; H318: >=50-100 Goz

701-392-2 |2-tetradecyloxirane, reaction products with boric acid

0,3-<0,5%

dermal: _LDS50 = > 2000 mg/kg; oral: LD50 = > 16000 mg/kg

101-02-0 202-908-4 |Trifeni| fosfit

<0,1 %

oral: ATE =500 mg/kg Cilt Tah. 2; H315: >=5-100 Go6z Tah. 2; H319: >=5- 100

121158-58-5 |310-154-3 |Phenol, dodecyl-, branched

<0,1%

dermal: LD50 = ca. 15000 mg/kg; oral: LD50 = 2100 mg/kg Sucul Akut 1; H400: M=10
Sucul Kronik 1; H410: M=10

Diger Bilgiler

DMSO-Extract < 3 %; IP 346. Siniflandirma sistemi: Siniflandirma giincel EG listesiyle uyumludur ancak teknik

literatur ve firma bilgilerinden olugan verilerle tamamlanmigtir.

BOLUM 4: ilk yardim énlemleri

4.1. ilk yardim 6nlemlerinin tanitimi

Genel bilgi

ilk yardim miidahalesini yapanlar igin kisisel koruyucu donanim tavsiyesi. Kontamine giysileri degistirin. Uriinle

islanmig temizlik bezlerini pantolonlarinizin ceplerinde tagimayin.
Solunmasi halinde

Kazazedeyi agik havaya cikarin. Kazazedeyi dinlenme pozisyonuna alip sicak tutun. Devam eden sikayetlerde

doktora gidin.
Deriyle temasi halinde

Cilt ile temasinda derhal bol su ve sabun ile iyice yikayin. Kontamine giysileri degistirin. Deri iritasyonlarinda

doktora gidiniz.

Gozlerle temasi halinde

Gozler ile temas halinde derhal g6z kapaklarini acik tutarak 10 ila 15 dakika akan suyun altinda yikayiniz.

Hemen sonra g6z doktoruna gidin.

Yutulmasi halinde
Kusturmayin.

Agzinizi suyla calkalayin. Hemen bir doktor ¢cagirin.

4.2. Akut ve sonradan goriilen en 6nemli belirtiler ve etkiler
Bilgi bulunmamaktadir.

4.3. Acil tibbi miidahale ve 6zel tedavi geregi icin isaretler
ik yardim, dekontaminasyon, semptomatik tedavi.

BOLUM 5: Yanginla miicadele énlemleri

5.1. Yangin sondiiriiciiler

Uygun séndiirme maddesi
Kopuk. Sondirme tozu. Karbondioksit (CO2). Puskirtme suyu.
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Uygun olmayan séndiirme maddesi
Yuksek guglu su puskirtme jeti.
5.2. Madde veya karisimdan kaynaklanan 6zel zararlar

Yanginda olugabilecekler: Karbonmonoksit Karbondioksit (CO2). Siilfiir oksitleri. Fosfor oksitleri. Nitrojen
oksitleri (NOx). kurum.

5.3. Yangin séndiirme ekipleri icin tavsiyeler
Yangin durumunda: Cevre havasindan bagimsiz solunum koruma cihazi kullanin.
Ek bilgi
Sondurme tedbirlerini gevreye uygun belirleyin. Kisilerin korunmasi igin ve kaplarin sogutulmasi icin tehlike

boélgesinde jet plskuirtme kullanin. Patlamasi ve/veya yanmasi halinde yayilan gazlari solumayin. Kontamine
séndlrme suyunu ayri olarak toplayin.

BOLUM 6: Kaza sonucu yayilma énlemleri

6.1. Kisisel 6nlemler, koruyucu ekipman ve acil miidahale plani
Genel bilgiler

Uriin sizintisi/dékiilmesinde ileri kayma tehlikesi bulunmaktadir. Tim tutusma kaynaklarini uzaklastirin. Buhar,
tozlar ve aerosollerin varliginda solunum korumasi kullanin. Deri, gbz ve giysi temasini engelleyin.

6.2. Cevresel 6nlemler
Kanalizasyona veya sulara sizmasina izin vermeyin. Gaz kagadinda veya sulara, topraga veya kanalizasyona
karistiginda ilgili makamlara haber verilmelidir. Yizeysel yayilmayi engelleyin (6rn. set gekme veya yag
bariyerleri).

6.3. Kontrol altinda tutma ve temizleme icin yontem ve malzemeler

Diger bilgiler
Sivi baglayici materyal (kum, kiselgur, asit baglayicisi, Universel baglayici) ile absorbe edin. Toplanan

materyale, atikla ilgili bolime uygun miidahale edilmelidir. Kirlenmis nesneler ve zemin gevre talimatlarina
uygun bir sekilde temizlenmelidir.

6.4. Diger bolimlere atiflar
Guvenli kullanim: bakiniz bélim 7
Kisisel koruyucu ekipman: bakiniz bélim 8
Bolim 12: Ekolojik bilgiler
Atilim: bakiniz bolim 13

BOLUM 7: Ellegleme ve depolama

7.1. Giivenli ellecleme icin 6nlemler

Givenli ellegleme igin 6neri
lyi havalandirilan bolgelerde veya solunum filtresi ile galisin. Yag sisi olusmasini engelleyin. Agik maruziyette
lokal emme imkani saglayan tertibat kullaniimalidir. Deri, g6z ve giysi temasini engelleyin.

Yangin ve patlama korumasina karsi 6nlemler
Tutusturucu kaynaklardan uzak tutun - sigara icmeyin.

Genel endiistri hijyenligi hakkinda bilgiler
Ara vermelerden 6nce ve is bitisinde eller yikanmali. Bu maddenin bulagsmis oldugu tim giysiler derhal
gikariimalidir. Kirlenmis giysiler tekrar kullanilmadan énce yikanmali. is yerinde yemek yemeyin, igmeyin,
sigara icmeyin, burnunuzu ¢cekmeyin.

7.2. Birlikte bulunmamasi gereken maddeleri de iceren giivenli depolama kosullari

Depo ve kaplar i¢in gereklilikler
Kontaminasyonu ve nemin absorpsiyonunu engellemek icin ambalaj kuru ve siki bir sekilde kapali tutulmalidir.
Sadece orijinal kaplarinda muhafaza edin/depolayin.

Birlikte depolama bilgileri
Yiyeceklerden, iceceklerden ve hayvan yemlerinden uzak tutun.
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Den (dan) uzak tutun: Oksidan madde

Saklama kosullariyla ilgili ayrintili bilgiler
Tavsiye edilen depolama isisi: 5 - 40°C
Sagida yazilana kargi koruyun: hararet. UV-Iginlari/gliines 1s1g1. don.

7.3. Belirli son kullanimlar

Detayli bilgiler: bakiniz teknik veri sayfasi.

BOLUM 8: Maruz kalma kontrolii/kigisel korunma

8.1. Kontrol parametreleri
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DNEL/DMEL degerleri
CAS No | Maddenin Adi
DNEL tip Maruziyet yolu Etkiler Deger
64741-88-4 | Distillates (petroleum), solvent-refined heavy paraffinic
Calisanlarin DNEL, uzun sureli inhalatif sistemik 2,73 mg/m?
Calisanlarin DNEL, uzun streli inhalatif yerel 5,58 mg/m?
Calisanlarin DNEL, uzun streli dermal sistemik 0,97 mg/kg
VA/gln
Tuketici DNEL, uzun sureli inhalatif yerel 1,19 mg/m?
Tuketici DNEL, uzun sureli oral sistemik 0,74 mg/kg
VA/giin
64742-54-7 Distillates (petroleum), hydrotreated heavy paraffinic
Calisanlarin DNEL, uzun sireli inhalatif sistemik 2,73 mg/m?
Calisanlarin DNEL, uzun streli inhalatif yerel 5,58 mg/m?
Caliganlarin DNEL, uzun sureli dermal sistemik 0,97 mg/kg
VA/giin
Tuketici DNEL, uzun sureli inhalatif yerel 1,19 mg/m?
Tuketici DNEL, uzun sureli oral sistemik 0,74 mg/kg
VA/gln
4259-15-8 | Zinc bis[O,0-bis(2-ethylhexyl)] bis(dithiophosphate)
Calisanlarin DNEL, uzun streli dermal sistemik 9,6 mg/kg VA/giin
Tuketici DNEL, uzun streli inhalatif sistemik 1,67 mg/m?
Tuketici DNEL, uzun sdreli dermal sistemik 4,8 mg/kg VA/gin
Tuketici DNEL, uzun sdreli oral sistemik 0,19 mg/kg
VA/giin
Calisanlarin DNEL, uzun streli inhalatif sistemik 6,6 mg/m?
| 2-tetradecyloxirane, reaction products with boric acid
Calisanlarin DNEL, uzun streli dermal yerel 0,09 mg/cm?
Tuketici DNEL, uzun sdreli dermal yerel 4,68 mg/cm?
101-02-0 | Trifenil fosfit
Calisanlarin DNEL, uzun sureli inhalatif sistemik 0,53 mg/m?
Calisanlarin DNEL, uzun sureli dermal sistemik 0,15 mg/kg
VA/giin
Tiketici DNEL, uzun streli inhalatif sistemik 0,53 mg/m?
Tuketici DNEL, uzun streli dermal sistemik 0,15 mg/kg
VA/gln
Tuketici DNEL, uzun sdreli oral sistemik 0,075 mg/kg
VA/giin
121158-58-5 | Phenol, dodecyl-, branched
Caliganlarin DNEL, akut inhalatif sistemik 44,18 mg/m?
Calisanlarin DNEL, uzun streli dermal sistemik 0,25 mg/kg
VA/gin
Caliganlarin DNEL, akut dermal sistemik 166 mg/kg VA/gln
Tuketici DNEL, uzun sureli inhalatif sistemik 0,79 mg/m?
Tuketici DNEL, akut inhalatif sistemik 13,26 mg/m?®
Tuketici DNEL, uzun sureli dermal sistemik 0,075 mg/kg
VA/glin
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Tuketici DNEL, akut dermal sistemik 50 mg/kg VA/gln
Tuketici DNEL, uzun sureli oral sistemik 0,075 mg/kg

VA/giin
Tuketici DNEL, akut oral sistemik 1,26 mg/kg
VA/gin
PNEC degerleri
CASNo |Maddenin Adi
Cevresel kisim |Deger
64741-88-4 | Distillates (petroleum), solvent-refined heavy paraffinic
Sekonder zehirlenme |9,33 mg/kg
64742-54-7 | Distillates (petroleum), hydrotreated heavy paraffinic
Sekonder zehirlenme |9,33 mg/kg
4259-15-8 | Zinc bis[O,0-bis(2-ethylhexyl)] bis(dithiophosphate)
Tatl su 0,004 mg/l
Tatl su (periyodik salma) 0,044 mgl/l
Deniz suyu 0,0046 mg/l
Tatl su tortusu 0,322 mg/kg
Deniz tortusu 0,032 mg/kg
Sekonder zehirlenme 8,33 mg/kg
Aritma tesislerinde mikrobiyolojik aktivite 3,8 mg/l
Yer 0,062 mg/kg
| 2-tetradecyloxirane, reaction products with boric acid
Tath su 1 mg/l
Tatl su (periyodik salma) 1 mg/l
Deniz suyu 0,1 mg/l
Tatl su tortusu 42700 mg/kg
Deniz tortusu 4270 mg/kg
Aritma tesislerinde mikrobiyolojik aktivite 100 mg/l
Yer 8540 mg/kg
121158-58-5 | Phenol, dodecyl-, branched
Tatlh su 0,000074 mg/I
Tatl su (periyodik salma) 0,00037 mgl/l
Deniz suyu 0,000007 mg/I
Tatl su tortusu 0,226 mg/kg
Deniz tortusu 0,027 mg/kg
Sekonder zehirlenme 4 mg/kg
Aritma tesislerinde mikrobiyolojik aktivite 100 mg/l
Yer 0,118 mg/kg

Sinir degerler igin ek bilgiler
Recommended limit value for oil mist
TWA: 5 mg/m?

STEL: 10 mg/m?

Uriin isyerine yénelik izlenmeyi gerektiren sinir degerlerine sahip dnemli miktarlar icermez. Temelini tiretimde

gegerli olan normlar olusturdu.
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Uriin isyerine yonelik izlenmeyi gerektiren sinir dederlerine sahip 6nemli miktarlar icermez. Temelini tiretimde
gegerli olan normlar olusturdu.

8.2. Maruz kalma kontrolii

Uygun miihendislik kontrolleri
Kritik noktalarda yeterli havalandirma ve nokta formlu emme saglayin.
Koruyucu ve hijyen onlemleri

Go6z/Yiiz korunmasi
Siki kavrayan koruma gézligii. DIN/EN normlari: DIN EN ISO 16321

Ellerin korunmasi
Denetlenmis koruyucu eldivenler kullaniimalidir: DIN/EN normlari: EN 1SO 374

Devamli temas igin tasima siresi: 480 min
Uygun materyal: NBR (Nitril kauguk).
Eldiven materyalinin kalinidi: 0.7 mm.

Arasira temas ic¢in tagima siresi (sigramalar): 30 min
Uygun materyal: NBR (Nitril kauguk).
Eldiven materyalinin kalinlidi: 0.4 mm

Koruyucu deri merhemi ile énleyici deri korumasi.

Cildin korunmasi
Uygun koruyucu giysi giyin. Kontamine giysileri degistirin. Uriinle islanmis temizlik bezlerini pantolonlarinizin
ceplerinde tasimayin.

Solunum sisteminin korunmasi
Teknik olarak aspirasyon veya havalandirma tedbirleri mimkun olmadiginda veya yetersiz kaldiklarinda
solunum koruyucusu tasinmalidir. Organik gazlara ve buharlara karsi filtreli solunum korumasi tip A - kaynama
noktasi> 65 ° C: A1: <1000 ppm; A2: <5000 ppm; A3: <10.000 ppm.

BOLUM 9: Fiziksel ve kimyasal 6zellikler

9.1. Temel fiziksel ve kimyasal 6zellikler hakkinda bilgi

Fiziksel hali: SIvI
Renk: kahverengi
Koku: gibi: mineral yag.
Koku esigi: belirlenmemis
Test yontemi
Erime noktasi / donma noktasi: Kullanilabilir veriler yok
Kaynama noktasi veya baslangi¢ Kullanilabilir veriler yok
kaynama noktasi ve kaynama bolgesi:
Alevlenirlik: Kullanilabilir veriler yok
Alt alevlenirlik veya patlayici limitleri: Kullanilabilir veriler yok
Ust alevlenirlik veya patlayici limitleri: Kullanilabilir veriler yok
Parlama noktasi: 245 °C DIN EN ISO 2592
Tutusma sicakligi: Kullanilabilir veriler yok
Bozunma sicaklidr: Kullanilabilir veriler yok
pH Degeri: kullanilabilir degil
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Kinematik viskozite: 14,2 mm?%*s ASTM D 7042
(100 °Cda/de)
Suda ¢ézunuarlugu: nerdeyse ¢dzlinmez

Diger ¢ézuculer igindeki ¢ozunurlalugu
Kullanilabilir veriler yok

Dagilim katsayisi n-oktanol/su: Kullanilabilir veriler yok
Buhar basinci: Kullanilabilir veriler yok
Yogunluk (15 °Cdal/de): 0,861 g/cm*®* DIN 51757
Rélatif buhar yogunlugu: Kullanilabilir veriler yok
Parcgacik 6zellikleri: Kullanilabilir veriler yok

9.2. Diger bilgiler
Fiziksel tehlike siniflarina iligkin bilgiler
Patlayici 6zellikler
Kullanilabilir veriler yok

Yanmaya devam etme kabiliyeti: UN Test L.2
Kendiliginden tutusma sicakligi

Kati: Kullanilabilir veriler yok

Gaz: Kullanilabilir veriler yok

Oksitleyici 6zellikler
Kullanilabilir veriler yok
Diger giivenlik 6zellikleri
Buharlagsma hizi: Kullanilabilir veriler yok
Akma noktasi: -36 °C ASTM D 7346

BOLUM 10: Kararlilik ve tepkime

10.1. Tepkime
Uriin normal ortam sicakliklarinda depolamaya elveriglidir.

10.2. Kimyasal kararhlik
Karigim, 6nerilen depolama, kullanma ve sicaklik kosullarinda kimyasal olarak kararlidir.

10.3. Zararl reaksiyon olasiligi

Bilinen tehlikeli reaksiyonlari yoktur.

10.4. Kacinilmasi gereken durumlar
Bakiniz bolim 7 Daha ileri tedbirlere gerek yoktur.

Termik bozulmanin éniine gecmek icin agiri Isitmayin.

10.5. Uyumsuz malzemeler
Oksidan madde, kuvvetli; hidrokarbonlar, halojenize.

10.6. Zararl bozunma Uuriinleri
Yanginda olusabilecekler: Karbonmonoksit Karbondioksit (CO2). Siilfiir oksitleri. Fosfor oksitleri. Nitrojen
oksitleri (NOx). kurum.

BOLUM 11: Toksikolojik bilgiler

11.1. Toksikolojik etkiler hakkinda bilgi

Akut toksisite
Mevcut bilgilere dayanarak, siniflandirma kriterleri yerine gelmemektedir.

ATEmix hesaplanmisg
ATE (agiz) > 2000 mg/kg; ATE (cilt) > 2000 mg/kg; ATE (solunum buhar) > 20 mg/l; ATE (solunum toz/sis) > 5
mg/l
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CAS No Kimyasal ismi
Maruziyet yolu |Doz Cinsi Kaynak |Y(’jntem

64741-88-4 |Distillates (petroleum), solvent-refined heavy paraffinic

agiz LD50 > 5000 Sican Study report (1982) OECD Guideline 401
mg/kg
cilt LD50 > 5000 Tavsan Study report (1982) OECD Guideline 402
mg/kg
64742-54-7 |Distillates (petroleum), hydrotreated heavy paraffinic
agiz LD50 > 5000 Sican Study report (1982) OECD Guideline 401
mg/kg
cilt LD50 > 5000 Tavsan Study report (1982) OECD Guideline 402
mg/kg
4259-15-8 Zinc bis[O,0-bis(2-ethylhexyl)] bis(dithiophosphate)
agiz LD50 3100 Sigan Study report (1975) OECD Guideline 401
mg/kg
cilt LD50 > 5000 Tavsan Study report (1975) OECD Guideline 402
mg/kg
2-tetradecyloxirane, reaction products with boric acid
agiz LD50 > 16000 [Sigan Study report (1981) other: Section
mg/kg 772.112-21 CFR 40.
cilt LD50 > 2000 Sigan Study report (2012) OECD Guideline 402
mg/kg
101-02-0 Trifenil fosfit
agiz ATE 500
mg/kg
121158-58-5 |Phenol, dodecyl-, branched
agiz LD50 2100 Sigan Publication (1978) OECD Guideline 401
mg/kg
cilt LD50 ca. 15000 |Tavsan Study report (1968) OECD Guideline 402
mg/kg

Tahris ve asindirma
Cilt asinmasi/tahrisi: Mevcut bilgilere dayanarak, siniflandirma kriterleri yerine gelmemektedir.
Ciddi gz hasari/goz tahrisi: Mevcut bilgilere dayanarak, siniflandirma kriterleri yerine gelmemektedir.

Hassaslastirici etki
Mevcut bilgilere dayanarak, siniflandirma kriterleri yerine gelmemektedir.
2-tetradecyloxirane, reaction products with boric acid icerir. Alerjik reaksiyona yol acabilir.
Kanserojenik/mutajenik / lireme sistemine toksik etkiler
Esey hlcre mutajenitesi: Mevcut bilgilere dayanarak, siniflandirma kriterleri yerine gelmemektedir.
Kanserojenite: Mevcut bilgilere dayanarak, siniflandirma kriterleri yerine gelmemektedir.
Ureme sistemi toksisitesi: Mevcut bilgilere dayanarak, siniflandirma kriterleri yerine gelmemektedir.
Belirli hedef organ toksisitesi (tek maruz kalma)
Mevcut bilgilere dayanarak, siniflandirma kriterleri yerine gelmemektedir.
Belirli hedef organ toksisitesi (tekrarli maruz kalma)
Mevcut bilgilere dayanarak, siniflandirma kriterleri yerine gelmemektedir.
Aspirasyon zarari
Mevcut bilgilere dayanarak, siniflandirma kriterleri yerine gelmemektedir.
11.2. Diger tehlikelere iligkin bilgiler

Endokrin bozucu 6zellikler
kullanilabilir degil
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CAS No Kimyasal ismi
Sucul toksisite [Doz [ 1n] | 1 cinsi [Kaynak [Yéntem
64741-88-4 Distillates (petroleum), solvent-refined heavy paraffinic
Akut balik toksisitesi LL50 >100 96 h|Pimephales promelas Study report OECD Guideline
mg/l (1995) 203
Balik toksisitesi NOEC >= 1000 14 d|Oncorhynchus mykiss |CONCAWE, The aquatic
mg/I Brussels, Belgium |toxicity was
(2010) estimated by a
64742-54-7 Distillates (petroleum), hydrotreated heavy paraffinic
Akut balik toksisitesi LL50 > 100 96 h|Pimephales promelas Study report OECD Guideline
mg/l (1995) 203
Akut alg toksisitesi ErC50 >100 72h
mg/|
Balik toksisitesi NOEC >= 1000 14 d|Oncorhynchus mykiss |CONCAWE, The aquatic
mg/I Brussels, Belgium |toxicity was
(2010) estimated by a
4259-15-8 Zinc bis[O,0-bis(2-ethylhexyl)] bis(dithiophosphate)
Akut balik toksisitesi LL50 4,4 mg/l 96 h|Oncorhynchus mykiss  |Study report OECD Guideline
(2002) 203
Akut alg toksisitesi ErC50 410 mg/l 72 h|Desmodesmus Study report OECD Guideline
subspicatus (2004) 201
Akut crustacea EL50 75 mg/l 48 h|Daphnia magna Study report OECD Guideline
(kabuklu) toksisitesi (2005) 202
Crustacea (kabuklu) NOEC 0,4 mg/l 21 d|Daphnia magna Study report OECD Guideline
toksisitesi (2010) 211
2-tetradecyloxirane, reaction products with boric acid
Akut balik toksisitesi LL50 >100 96 h|Oncorhynchus mykiss |REACh OECD Guideline
mg/l Registration 203
Dossier
Akut alg toksisitesi ErC50 >100 72 h|Raphidocelis Study report OECD Guideline
mg/l subcapitata (2012) 201
Akut crustacea EL50 > 100 48 h|Daphnia magna Study report OECD Guideline
(kabuklu) toksisitesi mg/I (2012) 202
Balik toksisitesi NOEC >100 33 d|Pimephales promelas REACh OECD Guideline
mg/I Registration 210
Dossier
Akut bakteri toksisitesi EC50 > 10000 3 h|activated sludge of a Study report OECD Guideline
mg/l () predominantly (1994) 209
domestic sewag
121158-58-5 |Phenol, dodecyl-, branched
Akut balik toksisitesi LL50 40 mgl/l 96 h|Pimephales promelas Study report OECD Guideline
(1994) 203
Akut alg toksisitesi ErC50 0,15 72 h|Desmodesmus Study report OECD Guideline
mg/I subspicatus (2005) 201
Akut crustacea EC50 0,037 48 h|Daphnia magna Study report OECD Guideline
(kabuklu) toksisitesi mg/I (2005) 202
Crustacea (kabuklu) NOEC 0,004 21 d|Daphnia magna Study report OECD Guideline
toksisitesi mg/I (2005) 211
Akut bakteri toksisitesi EC50 > 1000 3 hlactivated sludge of a Study report OECD Guideline
mg/l () predominantly (2004) 209
industrial sew

12.2. Kalicilik ve bozunabilirlik

Biyolojik olarak kolay yikilmaz (OECD kriterlerine gore). Kanalizasyona veya sulara sizmasina izin vermeyin.
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12.3. Biyobirikim potansiyeli
Kullanilabilir veriler yok

Boélme katsayisi n-oktanol/su

CAS No Kimyasal ismi Log Pow
4259-15-8 Zinc bis[O,0-bis(2-ethylhexyl)] bis(dithiophosphate) 3,59

2-tetradecyloxirane, reaction products with boric acid >=6,24-9,4
101-02-0 Trifenil fosfit 6,62
121158-58-5 Phenol, dodecyl-, branched 7,14
Biyokonsantrasyon faktorii
CAS No Kimyasal ismi Biyokonsantr |Cinsi Kaynak

asyon faktorl

121158-58-5 Phenol, dodecyl-, branched 289 Oncorhynchus mykiss Study report (2006)

12.4. Toprakta hareketlilik
Uriintin sudaki ¢dziiniirligl az oldugu igin biyolojik artma tesislerinde biiyiik élgiide mekanik olarak
ayristiriimaktadir.

12.5. PBT ve vPvB degerlendirmesi sonugclari
Karisimdaki maddeler REACH, Ek XllI'teki PBT/vPvB kriterlerini kargilamaz.
12.6. Endokrin bozucu 6zellikler
Bu urin, hicbir bilegsen kriterleri kargilamadigindan dolay! hedeflenmeyen organizmalar agisindan endokrin
bozucu 6zelliklere sahip bir madde icermez.
12.7. Diger olumsuz etkiler
Kullanilabilir veriler yok

Diger Bilgiler
Uriiniin kontrolsiiz bir sekilde gevreye sizmasina izin vermeyin.

BOLUM 13: Bertaraf etme bilgileri

13.1. Atik isleme yontemleri

Bertaraf tavsiyeleri
Evdeki ¢ople birlikte ¢ope atiimamalidir. Kanalizasyona veya sulara sizmasina izin vermeyin.

Atik ve kullanilmamis iiriin atik bertaraf numarasi
130205 YAG ATIKLARI VE SIVI YAKIT ATIKLARI (YENILEBILIR YAGLAR, 05 VE 12 HARIC); Atik Motor,
Sanziman ve Yaglama Yaglari; Mineral esasli klor icermeyen motor, sanziman ve yaglama yaglari;
tehlikeli atik

Kirlenmig ambalaj

Kontamine ambalajlar tamamen bosaltiimalidir, uygun temizlik sonrasi tekrar kullanilabilirler. Resmi talimatlara
uygun olarak bertaraf edin. Temizlenemeyen ambalajlar giderilmelidir.

BOLUM 14: Tagimacilik bilgisi

Karayolu nakliyati (ADR/RID)
14.1. UN numarasi veya kimlik -
numarasi:
14.2. UN uygun tasimacilik ismi: -
14.3. Tasimacilik zararlari: -
14.4. Ambalaj grubu: -

i¢ su yollarinda nakliyat (ADN)
14.1. UN numarasi veya kimlik -
numarasi:
14.2. UN uygun tasimacilik ismi: -
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14.3. Tasimacilik zararlari:
14.4. Ambalaj grubu:

Denizyolu nakliyati (IMDG)
14.1. UN numarasi veya kimlik
numarasi:
14.2. UN uygun tasimacilik ismi:
14.3. Tasimacilik zararlari:
14.4. Ambalaj grubu:

Havayolu nakliyati ICAO-TI/IATA-DGR)
14.1. UN numarasi veya kimlik
numarasi:

14.2. UN uyqun tasimacilik ismi:
14.3. Tasimacilik zararlari:
14.4. Ambalaj grubu:

14.5. Cevresel zararlar
CEVREYE ZARARLI:

14.6. Kullanicilar icin 6zel 6nlemler

Unless specified otherwise, general measures for safe transport must be followed.

Hayir

14.7. MARPOL 73/78 Ek Il ve IBC Koduna gore Toplu Tasimacilik

kullanilabilir degil
Ek bilgi

Transport talimatlari agisindan tehlikeli madde dedgildir.

BOLUM 15: Mevzuat bilgisi

15.1. Madde veya karisim icin giivenlik, saglik ve cevresel diizenlemeler/mevzuat

AB yonetmelik bilgisi
Ruhsatlar (REACH, Ek XIV):

Yiksek 6nem arz eden maddeler, SVHC (REACH, Madde 59):

Phenol, dodecyl-, branched
Kullanim kisitlamalari (REACH, Ek XVII):

Numara 3, Numara 28, Numara 30, Numara 75

Ulusal yonetmelik bilgisi
Su tehlike sinifi (D):

15.2. Kimyasal qiivenlik degerlendirmesi

2 - suyu kirletici

Bu karisimdaki maddeler igin madde glvenlik dederlendirmeleri yapiimamistir.

BOLUM 16: Diger bilgiler

Degisiklikler

Bu veri sayfasi bir 6ncekine gore su bolimlerde degisiklikler icermektedir: 2,3,5,7,8,9,10,11,16.
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Kisaltmalar ve akronimler
Acute Tox: Akut toksisite
Skin Corr: Cilt aginmasi
Skin Irrit: Cilt tahrisi
Eye Dam: Ciddi g6z hasari
Eye Irrit: Goz tahrisi
Skin Sens: Cilt hassaslastirma
Repr: Ureme sistemi toksisitesi
STOT RE: Belirli hedef organ toksisitesi - tekrarli maruz kalma
Aquatic Acute: Akut sucul zararlihk
Aquatic Chronic: Kronik sucul zararlilik
Kisaltma ve akronimler icin bkz ECAH: Bilgi talepleri ve madde glivenlik belirlemeleri icin Rehber, Bélim R.20
(Kavram ve Kisaltma rehberi).
ADR - European Agreement on the International Carriage of Dangerous Goods by Road; ADN - European
Agreement on the International Carriage of Dangerous Goods by Inland Waterways ; ASTM - American Society
for the Testing of Materials; bw - body weight; ATE - Acute Toxicity Estimates; CAO - Cargo Airline; CAS -
Chemical Abstracts Service; DIN - Standard of the German Institute for Standardization; GHS - Globally
Harmonized System; GLP - Good Laboratory Practices; IARC - International Agency for Research on Cancer;
IATA - International Air Transport Association; IC50 - Mean maximum inhibitory concentration; ICAO -
International Civil Aviation Organization; IMDG - Dangerous Goods for International Shipments; IMO -
International Maritime Organization; ISO - International Organization for Standardization; LC50 - Lethal
concentration for 50% of a test population; LD50 - Lethal dose for 50% of a test population (median lethal
dose); MARPOL - International Convention for the Prevention of Pollution from Ships; us. - Not specified; Nch -
Chilean standard; NO(A)EC - No Observed Effect Concentration (negative); NO(A)EL - No observed (adverse)
effect; NOELR - No Observed Effect Loading Rate; NTP - National Toxicology Program; OECD - Organization
for Economic Cooperation and Development; OPPTS - Office of Chemical Safety and Pollution Prevention;
PBT - Persistent, Bioaccumulative and Toxic; (Q)SAR - Structure Activity Relationship (quantitative); REACH -
Regulation (EC) No. 1907/2006 of the European Parliament and of the Council regarding the Registration,
Evaluation, Authorization and Restriction of Chemical Products; RID - Convention Relating to International
Carriage by Rail; SADT - Self Accelerating Decomposition Temperature; SDS - Material Safety Data Sheet;
TDG - Transport of Dangerous Goods; UN - The United Nations; UNRTDG - United Nations
Recommendations on the Transport of Dangerous Goods; vPvB - Very persistent and very bioaccumulative

Karisimlarin ve kullanilan degerleme yontemlerinin 11.12.2013 tarihli ve 28848 sayili yonergesi uyarinca
siniflandiriimasi

Siniflandirma Siniflandirma yontemi
Sucul Kronik 3; H412 Hesaplama yontemi
H- ve EUH-cilimlelerin tam metni (numara ve tam tekst)
H302 Yutulmasi halinde zararlidir.
H314 Ciddi cilt yaniklarina ve g6z hasarina yol agar.
H315 Cilt tahrisine yol agar.
H317 Alerjik cilt reaksiyonlarina yol acar.
H318 Ciddi g6z hasarina yol acar.
H319 Ciddi goz tahrisine yol acar.
H360F Uremeye zarar verebilir.
H373 Uzun sureli veya tekrarli maruz kalma sonucu organlarda hasara yol agabilir.
H400 Sucul ortamda ¢ok toksiktir.
H410 Sucul ortamda uzun siire kalici, ¢ok toksik etki.
H411 Sucul ortamda uzun stire kalici, toksik etki.
H412 Sucul ortamda uzun sure kalici, zararl etki.
EUH208 2-tetradecyloxirane, reaction products with boric acid icerir. Alerjik reaksiyona yol acabilir.
Diger Bilgiler

Karigim, talimatname (AB) No.1272/2008 (GHS)'ye gore tehlikeli olarak derecelendirilmistir.

Bu veri formunun bilgileri baski sirasindaki bilgi diizeyimizi yansitmaktadirlar. Bilgiler, bu emniyet veri formunda
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adi gegen Urtiniin emniyetli bir sekilde depolanmasi, islemi, transportu ve atilimina yonelik yardimlar vermek
igindir. Bu bilgiler baska triinler icin kullanilamaz. Uriin baska materyallerle kanistirildiginda veya islendiginde,
bu emniyet veri formunun bilgileri yeni Grtine basitge aktarylamazdyr.

Uriinlerimizin alicisi mevcut olan yasa ve hiikiimlere kendi sorumlulugu dahilinde dikkat etmesi gerekmektedir.

(Icindeki tehlikeli maddelerin verileri her bir 6n teslimatginin en son gegerli emniyet bilgi kagidindan alinmisgtir.)
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