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ODDIEL 1: Identifikacia latky/zmesi a spolo€nosti/podniku

1.1. Identifikator produktu
ADDINOL Diesel MD 304

1.2. Relevantné identifikované pouZzitia latky alebo zmesi a pouzitia, ktoré sa neodporuéaju

Pouzitie latky/zmesi
Motorovy ole;j.
1.3. Udaje o dodavatelovi karty bezpeénostnych tdajov

Vyrobca
Firma: ADDINOL Lube Oil GmbH
Gebaude 4609
Ulica: Am Haupttor
Miesto: D-06237 Leuna
Telefon: +49 (0) 3461 845-0 Telefax: +49 (0) 3461 845-555
E-mail: info@addinol.de
Partner na konzultaciu: Application Technology
Internet: www.addinol.de
Informacné oddelenie: ADDINOL Application Technology
Dodavatel
Firma: ADDINOL Central Europe s.r.o.
organiza€na zlotka Slovakia
Ulica: B. Nemcovej 8
Miesto: SK-811 04 Bratislava
Telefon: +421 220545 125
E-mail: info@addinol.sk
1.4. Nudzové telefénne Eislo: Narodné toxikologické informacné centrum (NTIC) +421 254 77 41 66

ODDIEL 2: Identifikacia nebezpecnosti

2.1. Klasifikacia latky alebo zmesi

Nariadenia (ES) €. 1272/2008
Aquatic Chronic 3; H412

Doslovné znenie H-viet: pozri ODDIEL 16.
Zmes je zaradena ako nebezpec€na v zmysle vyhlasky (ES) €. 1272/2008 [GHS].
2.2. Prvky oznacovania
Nariadenia (ES) €. 1272/2008

Vystrazné upozornenia

H412 Skodlivy pre vodné organizmy, s dlhodobymi t&inkami.
Bezpecnostné upozornenia
P273 Zabrante uvolneniu do zivotného prostredia.
P501 Obsahy/nadobu likviduje na prislusnom recyklanom alebo likvidaénom zariadeni.

Dalsie pokyny
Produkt je podla smernic ES alebo su€astnych narodnych zakonov zatriedeny a oznaceny.

2.3. Ina nebezpecnost’
DIhSi/opakovany kontakt s pokozkou m6ze spdsobit’ odmastenie pokozky a viest k dermatitis.

Vyte€eny produkt nenechajte vsiaknut do podlahy.
Produkt sa nesmie nekontrolovatelne dostat’ do zivotného prostredia.
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ODDIEL 3: Zlozenie/informacie o zlozkach

3.2. Zmesi

Relevantné ingrediencie

C. CAS Oznaéenie Podiel
C.VES [¢. indexu |¢. REACH
Klasifikacia (Nariadenia (ES) ¢. 1272/2008)
64742-54-7 Distillates (petroleum), hydrotreated heavy paraffinic 80 -<100 %
265-157-1 | [01-2119484627-25
722503-68-6 Benzenesulfonic acid, methyl-, mono-C20-24-branched alkyl derivs., calcium salts 0,1-<0,3%
682-816-2 | [01-2119985162-35
Skin Sens. 1B; H317
121158-58-5 |dodecylfenol, rozvetveny <0,1 %
310-154-3 |604-092-00-9 |O1 -2119513207-49
Repr. 1B, Skin Corr. 1C, Eye Dam. 1, Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 1; H360F H314 H318
H400 H410
Doslovné znenie H- a EUH-viet: pozri oddiel 16.
Specifické koncentraéné limity, M-koeficienty a ATE
&. CAS ¢ VES [0znagenie Podiel
Specifické koncentracné limity, M-koeficienty a ATE
64742-54-7 265-157-1 |Disti|lates (petroleum), hydrotreated heavy paraffinic 80 - < 100 %
dermalne: LD50 = > 5000 mg/kg; oralne: LD50 = > 5000 mg/kg
121158-58-5 |310-154-3 |dodecylfenol, rozvetveny <0,1 %
dermalne: LD50 = ca. 15000 mg/kg; oralne: LD50 = 2100 mg/kg Aquatic Acute 1; H400: M=10
Aquatic Chronic 1; H410: M=10

Dalsie instrukcie
DMSO-Extract < 3 %; IP 346. Systém klasifikacie: Klasifikacia je v sulade s platnym zoznamom klasifikacii ES
a je doplnena informaciami z odborne;j literatary a informaciami od spolo¢nosti.

ODDIEL 4: Opatrenia prvej pomoci

4.1. Opis opatreni prvej pomoci

VSeobecné instrukcie
Sebaochrana zdravotnikov prvej pomoci. Vymerite kontaminované oblecenie. Nedavajte si do nohavicovych
vreciek Cistiace handry napustené produktom.

Pri vdychnuti
Postihnutého preneste na Cerstvy vzduch. Postihnutého preneste na kfludné miesto a udrzujte ho v teple. Pri
pretrvavajucich tazkostiach vyhladajte lekara.

Pri kontakte s pokozkou
Po kontakte s pokozkou je potrebné ju umyt velkym mnozstvom Voda a mydlo. Vymerite kontaminované
oblecenie. Pri podrazdeni pokozky vyhldajte lekara.

Pri kontakte s o¢ami
Okamzite vyplachnite te€lcou vodou otvorené vie€ko po dobu 10 az 15 minut. Nasledne vyhladat o&ného
lekara.

Pri poziti
Nevyvolavajte zvracanie.

Vyplachnite usta dokladne vodou. Okamzite privolajte lekara.
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4.2. NajdélezitejSie priznaky a U€inky, akutne aj oneskorené
Nie su k dispozicii ziadne informacie.

4.3. Udaj o akejkol'vek potrebe okamzitej lekarskej starostlivosti a osobitného osetrenia
Prva pomoc, dekontaminacia, symptomatické lieCenie.

ODDIEL 5: Protipoziarne opatrenia

5.1. Hasiace prostriedky

Vhodné hasiace prostriedky
Pena. Hasiaci prasok. Kysli¢nik uhli¢ity (CO2). Prud vody.
Nevhodné hasiace prostriedky
Silny vodny IG¢.
5.2. Osobitné druhy nebezpecnosti vyplyvajuce z latky alebo zo zmesi
Pri poziari m6zu vznikat: Oxid uholnaty Kysli¢nik uhli€ity (CO2). Oxidy siry. oxid fosfore¢ny. Oxidy dusika
(NOx). sadza.

5.3. Pokyny pre poziarnikov
Pri poziari: Pouzivat' respirator nezavisly na okolitom vzduchu.

Dalsie instrukcie
Hasiace opatrenia prispdsobit podmienkam prostredia. Na ochranu oséb a chladenie nadob nasadit v
ohrozenej oblasti striekajuci prud vody. V pripade poziaru alebo vybuchu nevdychujte vypary. Kontaminovanu
hasiacu vodu zbierajte oddelene. Zabranit' uniku do kanaliz4cie a véd.

ODDIEL 6: Opatrenia pri nahodnom uvolneni

6.1. Osobné bezpecnostné opatrenia, ochranné vybavenie a nudzové postupy

VSeobecné pokyny
Mimoriadne nebezpedenstvo v désledku vyte€enia/rozliatia produktu. Odstrante vSetky zdroje vznietenia. Pri
pdsobeni plynov, prachov a aerosolov je potrebné pouzivat ochranu dychania. Zabrante kontaktu s pokozkou,
o€ami a odevom.

6.2. Bezpe€nostné opatrenia pre zivotné prostredie
Zabranit uniku do kanalizacie a véd. V pripade uniku plynu alebo preniknutia do podzemnych véd, péd alebo
do kanalizacii, informujte prisluSné Urady. Zabrarite ploSnej expanzii (napr. zahradenim alebo blokovanim
oleja).

6.3. Metody a material na zabranenie Sireniu a vycistenie

Dalsie informacie
Pozbierat materialom absorbujucim tekutiny (piesok, Strk, kyselinovy a univerzalny viazac). S pozbieranym
materidlom zaobchadzajte podla odseku likvidacie odpadu. Znecistené predmety a podlahu dékladne odistite
podla predpisov pre zivotné prostredie.

6.4. Odkaz na iné oddiely
Bezpe€na manipulacia: pozri oddiel 7
Osobna ochrana: pozri oddiel 8
Oddiel 12: Ekologické informacie
Likvidacia: pozri oddiel 13

ODDIEL 7: Zaobchadzanie a skladovanie

7.1. Bezpecnostné opatrenia na bezpe¢né zaobchadzanie

InStrukcie na bezpeéni manipulaciu
Pracujte na dobre vetranom mieste alebo s dychacim filtrom. Vyhnite sa tvorbe olejovej hmly. Pri otvorenom
styku sa maju podla moznosti pouzit’ zariadenia s lokalnym odsavanim. Zabrarite kontaktu s pokozkou, o¢ami
a odevom.
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InStrukcie na ochranu pred vznikom poziaru a vybuchu
Odstrante vSetky zdroje vznietenia.

Pokyny tykajtice sa vSeobecnej hygieny v pracovnom prostredi
Pred prestavkami a po skon&eni prace si umyte ruky. Okamzite si vyzleéte kontaminovany odev. Znedistené
Casti odevu pred opakovanym pouzitim vyperte. Na pracovisku nejest, nepit, nefajcit a nesmrkat.

7.2. Podmienky na bezpecéné skladovanie vratane akejkol'vek nekompatibility

Poziadavky na skladovacie priestory a nadoby
Balenia udrzujte v suchu a zatvorené z dévodu zabranenia znecisteniu a absorpcii vlhkosti. Uchovavajte
nadobu tesne uzavretd na chladnom mieste. Uchovavajte/skladujte iba v pévodnej nadobe.

Pokyny k spoloénému skladovaniu
Uchovavajte mimo dosahu potravin, napojov a krmiv pre zvierata.
Zdrzovat sa od: Oxida¢né ¢inidlo
Dalsie informacie o podmienkach skladovania
Odporucana skladovacia teplota: 5 - 40°C
Chranit pred: horu¢ava. UV-Ziarenie/sine¢né svetlo. mraz.

7.3. Specifické koneéné pouzitie, resp. pouzitia

Motorovy olej. Podrobné informécie: pozri technické informécie.

ODDIEL 8: Kontroly expozicie/osobna ochrana

8.1. Kontrolné parametre
Hodnoty DNEL/DMEL

C.CAS | chemicka latka

DNEL typ Proces expozicie Uginok Hodnota
64742-54-7 | Distillates (petroleum), hydrotreated heavy paraffinic
Zamestnanec DNEL, dlhodoby inhala¢ne systemicky 2,73 mg/m?
Zamestnanec DNEL, dlhodoby inhalacne lokalny 5,58 mg/m?
Zamestnanec DNEL, dlhodoby dermalne systemicky 0,97 mg/kg
t.h./den
Spotrebitel DNEL, dlhodoby inhalacne lokalny 1,19 mg/m?
Spotrebitel DNEL, dlhodoby oralne systemicky 0,74 mg/kg
t.h./den
121158-58-5 | dodecylfenol, rozvetveny
Zamestnanec DNEL, akutna inhalacne systemicky 44,18 mg/m?
Zamestnanec DNEL, dlhodoby dermalne systemicky 0,25 mg/kg
t.h./den
Zamestnanec DNEL, akutna dermalne systemicky 166 mg/kg t.h./den
Spotrebitel DNEL, dlhodoby inhala¢ne systemicky 0,79 mg/m?
Spotrebitel DNEL, akutna inhala¢ne systemicky 13,26 mg/m?
Spotrebitel DNEL, dlhodoby dermalne systemicky 0,075 mg/kg
t.h./den
Spotrebitel DNEL, akutna dermalne systemicky 50 mg/kg t.h./den
Spotrebitel DNEL, dlhodoby oralne systemicky 0,075 mg/kg
t.h./den
Spotrebitel DNEL, akutna oralne systemicky 1,26 mg/kg
t.h./den
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Hodnoty PNEC

¢.CAS | chemicka latka

Oddiel pre zivotné prostredie |Hodnota

64742-54-7 | Distillates (petroleum), hydrotreated heavy paraffinic

Sekundarna otrava |9,33 mg/kg
121158-58-5 | dodecylfenol, rozvetveny

Sladka voda 0,000074 mg/I
Sladka voda (ob¢asné uvolfovanie) 0,00037 mgl/l
Morska voda 0,000007 mg/I
Sladkovodny sediment 0,226 mg/kg
Morsky sediment 0,027 mg/kg
Sekundarna otrava 4 mg/kg
Mikroorganizmy v CistiCkach odpadovych vod 100 mg/l
Péda 0,118 mg/kg

Dalsie upozornenia
Odporucané hygienické limity pre olejova hmlu
TWA: 5 mg/m3
STEL: 10 mg/m3

Zmes obsahuje bezvyznamné mnozstvo zloziek s pravne stanovenymi limitmi expozicie.
8.2. Kontroly expozicie

Primerané technické zabezpecenie
Zaistite dostato€né vetranie a bodové odsavanie na kritickych miestach.
Individualne ochranné opatrenia, ako napriklad osobné ochranné prostriedky

Ochrana ociltvare
Tesné uzavrené ochranné okuliare. DIN-/EN-normy: DIN EN I1ISO 16321

Ochrana ruk
Overené ochranné rukavice k noseniu: DIN-/EN-normy: EN ISO 374

Doba nosenia pri stalom kontakte: 480 min
Vhodny material: NBR (nitrilovy kaucuk).
Hrubka rukavicového materialu: 0.7 mm.

Doba nosenia pri prilezitostnom kontakte (striekance): 30 min
Vhodny material: NBR (nitrilovy kaucuk).
Hrubka rukavicového materialu: 0.4 mm

Preventivna ochrana pokozky pletovym krémom.

Ochrana pokozky
Noste vhodny ochranny odev. Vymerite kontaminované obleCenie. Nedavajte si do nohavicovych vreciek
handry napustené produktom.

Ochrana dychacieho ustrojenstva
Ked nie je mozné technické odsavanie alebo vetranie vzduchu alebo je nedostacujuce, musia byt pouzité
ochranné dychacie zariadenia. Ochrana dychacich ciest s filtrami proti plynom a param s bodom varu vysSim
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ako 65°C - typ A: A1: <1000 ppm; A2: <5000 ppm; A3: <10000 ppm.

ODDIEL 9: Fyzikalne a chemické vlastnosti

9.1. Informécie o zakladnych fyzikalnych a chemickych vlastnostiach

Fyzikalny stav: kvapalny
Farba: Zlty - hnedy
Zapach: po: mineralny olej.

Prahova hodnota zapachu:

Teplota topenia/tuhnutia:
Teplota varu alebo pociato¢na teplota varu
a rozmedzie teploty varu:
Horlavost’
Dolny limit vybu$nosti:
Horny limit vybusnosti:
Teplota vzplanutia:
Teplota samovznietenia:
Teplota rozkladu:
Hodnota pH:
Kinematicka viskozita:
(pri 100 °C)
Rozpustnost’ vo vode:
Rozpustnost v inych rozpustadlach
Nie su k dispozicii ziadne data
Rozdelovacia konstanta:
Tlak pary:
Hustota (pri 15 °C):
Relativna hustota par:
Vlastnosti Eastic:

9.2. Iné informacie

Informacie tykajuce sa tried fyzikalnej nebezpec€nosti
Vybusné vlastnosti

Nie su k dispozicii ziadne data
Teplotu samovznietenia

tuha latka:

plyn:
Oxidacné vlastnosti

Nie su k dispozicii ziadne data
Ostatné bezpecnostné charakteristiky
Relativna rychlost odparovania:
Pourpoint:

nie je stanovené

Nie su k dispozicii ziadne data
nie je stanovené

Nie su k dispozicii ziadne data
Nie su k dispozicii ziadne data
Nie su k dispozicii ziadne data
260 °C

nie je stanovené

Nie su k dispozicii ziadne data
nepouzitelné

11,3 mm?/s

prakticky nerozpustny

Nie su k dispozicii Ziadne data
Nie su k dispozicii ziadne data

0,883 g/cm?
Nie su k dispozicii ziadne data
Nie su k dispozicii ziadne data

Nie su k dispozicii ziadne data
Nie su k dispozicii ziadne data

Nie su k dispozicii ziadne data
-30°C

Metoda

DIN EN ISO 2592

ASTM D 7042

DIN 51757

ASTM D 7346

ODDIEL 10: Stabilita a reaktivita

10.1. Reaktivita

Vyrobok je stély pri skladovani pri normalnych teplotach okolia.

10.2. Chemicka stabilita

Zmes je chemicky stabilna pri odporu€anych podmienkach skladovania, pouzitia a teploty.

10.3. Moznost’ nebezpecnych reakcii

Nie sU zname ziadne nebezpecné reakcie.
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10.4. Podmienky, ktorym sa treba vy

hnut’

Pozri kapitolu 7 Nie su potrebné Ziadne opatrenia nad ramec.

Neprehrievajte pre zamedzenie tepelného rozkladu zmesi.

10.5. Nekompatibilné materialy

Reaguje s : Oxida¢né Cinidlo, silny. Kyselina.

10.6. Nebezpecné produkty rozkladu

Pri poziari m6zu vznikat: Oxid uholnaty Kysli¢nik uhli€ity (CO2). Oxidy siry. oxid fosfore¢ny. Oxidy dusika

(NOx). sadza. Nie su zname ziadne nebezpecné dekompozi¢né vyrobky.

ODDIEL 11: Toxikologické informacie

11.1. Informacie o triedach nebezpeénosti vymedzenych v nariadeni (ES) ¢. 1272/2008

Akutna toxicita

Na zaklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie splnené.

Netestovana zmes.
ATEmix vypocitany

ATE (oralne) > 2000 mg/kg; ATE (dermalne) > 2000 mg/kg; ATE (inhalaéne vypary) > 20 mg/l; ATE (inhalacne

prach/hmla) > 5 mg/l

C.CAS Oznadenie
Proces expozicie |Dévka |Druh |Zdroj |Metc’)da
64742-54-7 |Distillates (petroleum), hydrotreated heavy paraffinic
oralne LD50 > 5000 Potkan Study report (1982) OECD Guideline 401
mg/kg
dermalne LD50 > 5000 Kralik Study report (1982) OECD Guideline 402
mg/kg
121158-58-5 |dodecylfenol, rozvetveny
oralne LD50 2100 Potkan Publication (1978) OECD Guideline 401
mg/kg
dermalne LD50 ca. 15000 |Kralik Study report (1968) OECD Guideline 402
mg/kg

Zieravost' a drazdivost’

Zieravost/drazdivost koze: Na zaklade dostupnych Gdajov nie su kritéria klasifikacie splnené.
Vazne poskodenie oc¢i/podrazdenie oéi: Na zaklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie spinené.

Senzibilizaény uéinok

Na zaklade dostupnych Udajov nie su kritéria klasifikacie splnené.

Karcinogénne, mutagénne ako aj schopnost’ reprodukcie ohrozujiuce ucinky

Mutagenita zarodo¢nych buniek: Na zaklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie spinené.
Karcinogenita: Na zaklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie splnené.
Reprodukéna toxicita: Na zaklade dostupnych Gdajov nie su kritéria klasifikacie spinené.

Toxicita pre Specificky cielovy organ (STOT) - jednorazova expozicia
Na zaklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie splnené.

Toxicita pre Specificky cielovy organ (STOT) - opakovana expozicia
Na zaklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie splnené.

Aspira¢na nebezpecnost.

Na zaklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie splnené.

11.2. Informdacie o inej nebezpecnosti

Vlastnosti endokrinnych disruptorov (rozvracacov)

nepouzitelné
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ODDIEL 12: Ekologické informacie

12.1. Toxicita

Skodlivy pre vodné organizmy, s dlhodobymi tginkami.
Netestovana zmes.

C.CAS Oznagenie
Toxicita pre vodné Davka [h] ] [d]|Druh Zdroj Metdda
prostredie
64742-54-7 Distillates (petroleum), hydrotreated heavy paraffinic
Akutna toxicita pre ryby  |LL50 >100 96 h|Pimephales promelas Study report OECD Guideline
mg/l (1995) 203
Akutna toxicita rias ErC50 >100 72h
mg/l
Toxicita pre ryby NOEC >= 1000 14 d|Oncorhynchus mykiss |CONCAWE, The aquatic
mg/l Brussels, Belgium [toxicity was
(2010) estimated by a
121158-58-5 |dodecylfenol, rozvetveny
Akutna toxicita pre ryby  |LL50 40 mg/l 96 h|Pimephales promelas Study report OECD Guideline
(1994) 203
Akutna toxicita rias ErC50 0,15 72 h|Desmodesmus Study report OECD Guideline
mg/| subspicatus (2005) 201
Akutna toxicida EC50 0,037 48 h|Daphnia magna Study report OECD Guideline
crustacea mg/I (2005) 202
Toxicida crustacea NOEC 0,004 21 d|Daphnia magna Study report OECD Guideline
mg/l (2005) 211
Akutna bakterialna EC50 > 1000 3 hlactivated sludge of a Study report OECD Guideline
toxicita mg/l () predominantly (2004) 209
industrial sew
12.2. Perzistencia a degradovatelnost’
Nie je lahko biologicky odburatelny (podla OECD-kritérii). Zabranit’ iniku do kanalizacie a véd.
12.3. Bioakumulaény potencial
Nie su k dispozicii ziadne data
Rozdel'ovaci koeficient n-oktanol/voda
C.CAS Oznadenie Log Pow
121158-58-5 dodecylfenol, rozvetveny 714
BCF
C.CAS Oznacenie BCF Druh Zdroj
121158-58-5 dodecylfenol, rozvetveny 289 Oncorhynchus mykiss Study report (2006)

12.4. Mobilita v pode

V désledku slebej rozpustnosti vo vode bol produkt v biologickom oddelovaci dalej mechanicky oddelovany.
12.5. Vysledky posudenia PBT a vPvB

Latky v zmesi nespiaju kritéria PBT/vPvB podla REACH, priloha XIIl.

12.6. Vlastnosti endokrinnych disruptorov (rozvracacov)

Tento vyrobok neobsahuje latku, ktora ma vlastnosti endokrinnych disruptorov vo vztahu k inym ako cielovym
organizmom, pretoZe Ziadna zloZka nesplifia dané kritéria.

12.7. Iné nepriaznivé Gcinky

Nie su k dispozicii ziadne data

Vseobecné udaje
Produkt sa nesmie nekontrolovatelne dostat’ do Zivotného prostredia.
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ODDIEL 13: Opatrenia pri zneSkodnovani

13.1. Metédy spracovania odpadu

Informacie o zneSkodnovani

Nesmie sa likvidovat spolu s odpadom z domacnosti. Zabranit Uniku do kanalizacie a vod.

KI'i¢ odpadu produktu

130205 ODPADY Z OLEJOV A KVAPALNYCH PALIV (OKREM JEDLYCH OLEJOV A ODPADOV
UVEDENYCH V KAPITOLACH 05, 12 A 19); Odpadové motorové, prevodové a mazacie oleje;

nechlérované mineralne motorové, prevodové a mazacie oleje; nebezpecny odpad

Likvidacia nevyc€istenych obalov a doporuéené Cistiace prostriedky
Kontaminované balenia sa musia vyprazdnit bezo zvySku a mdzu byt opatovne pouzité po nalezitom vycisteni.

Odpad zlikvidujte podla uradnych predpisov. Balenia, ktoré sa nedaju o€istit, su k likvidacii.

ODDIEL 14: Informacie o doprave

Pozemna doprava (ADR/RID)

14.1. Cislo OSN alebo identifikaéné
Gislo:
14.2. Spravne expedi¢né oznacenie

OSN:

14.3. Trieda, resp. triedy
nebezpecénosti pre dopravu:
14.4. Obalova skupina:

Vnuatrozemska lodna doprava (ADN)

14.1. Cislo OSN alebo identifikaéné
gislo:

14.2. Spravne expedi¢éné oznacenie
OSN:

14.3. Trieda, resp. triedy
nebezpecénosti pre dopravu:

14.4. Obalova skupina:

Narmorna preprava (IMDG)

14.1. Cislo OSN alebo identifikaéné
Cislo:
14.2. Spravne expedi¢né oznacenie

OSN:

14.3. Trieda, resp. triedy
nebezpecénosti pre dopravu:
14.4. Obalova skupina:

Vzdus$na preprava ICAO-TI a IATA-DGR

14.1. Cislo OSN alebo identifikaéné
gislo:

14.2. Spravne expedi¢éné oznacenie
OSN:

14.3. Trieda, resp. triedy
nebezpecnosti pre dopravu:

14.4. Obalova skupina:

14.5. Nebezpecénost’ pre Zivotné prostredie

NEBEZPECNOST PRE ZIVOTNE
PROSTREDIE:

Nie

14.6. Osobitné bezpecnostné opatrenia pre uzivatela
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Ak nie je stanovené inak, musia byt dodrzané vSeobecné opatrenia pre bezpecnu prepravu.
14.7. Namorna preprava hromadného nakladu podla nastrojov IMO
nepouzitelné

Dalsie instrukcie
Ziaden nebezpeény tovar v zmysle predpisov o preprave.

ODDIEL 15: Regula¢né informacie

15.1. Nariadenia/pravne predpisy Specifické pre latku alebo zmes v oblasti bezpeénosti, zdravia a Zivotného
prostredia
Regulaéné informacie EU
Povolenia (REACH, priloha XIV):
Latky vzbudzujuce velmi velké obavy, SVHC (REACH, Clanok 59):
dodecylfenol, rozvetveny
Obmedzenia pouzitia (REACH, priloha XVII):
Zaznam 3, Zaznam 28, Zaznam 30, Zaznam 75

Narodné predpisy
Trieda ohrozenia vody (D): 1 - slabo znecistuje vodu
15.2. Hodnotenie chemickej bezpeénosti
Hodnotenia chemickej bezpec€nosti neboli vykonané pre latky v tejto zmesi.

ODDIEL 16: Iné informacie

Zmeny
Tato karta bezpe€nostnych udajov obsahuje zmeny oproti predchadzajlcej verzii v oddieli(och):
2,3,5,6,7,8,9,10,11,12,16.
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Skratky a akrovnymy
Skin Corr: Zieravost pre kozu
Eye Dam: Vazne poskodenie oci
Skin Sens: Kozna senzibilizacia
Repr: Reprodukéna toxicita
Aquatic Acute: Akutne nebezpec€enstvo pre vodné organizmy
Aquatic Chronic: Chronické nebezpecenstvo pre vodné organizmy
Skratky a akronymy pozri v ECHA: Usmernenia k poziadavkam na informacie a k hodnoteniu chemickej
bezpecnosti, kapitola R.20 (zoznam pojmov a skratiek).
ADR - Eurdpska dohoda o medzinarodnej cestnej preprave nebezpeéného tovaru; ADN - Eurépska dohoda o
medzinarodnej preprave nebezpeéného tovaru po vnutrozemskych vodnych cestach; ASTM - Americka
spolo€nost pre testovanie materialov; ATE - odhad akutnej toxicity; napr. - telesna hmotnost; CAO — Iba
nakladné lietadla; CAS — Sluzba chemickych pohladov; CMR - karcinogén, mutagén alebo reprodukéna
toxicita; DIN - norma Nemeckého institutu pre normalizaciu; DNEL — odvodena hladina bez nepriaznivych
Ucinkov; DOT - Oddelenie dopravy; DSL — Kanadsky zoznam domacich latok; EG - Eurépska Unia; EN -
eurépske normy; GHS — Globalne harmonizovany systém; SLP - Spravna laboratérna prax; HMIS — systém
identifikacie nebezpecnych materidlov; IARC — Medzinarodna agentura pre vyskum rakoviny; IATA —
Medzinarodna asociacia leteckych dopravcov; IC50 - polovica maximalnej inhibi¢nej koncentracie; ICAO -
Medzinarodna organizacia civilného letectva; IMDG — Medzinarodny namorny predpis pre prepravu
nebezpecného tovaru; IMO - Medzinarodna namorna organizéacia; ISO - Medzinarodna organizécia pre
normalizaciu; LC50 - Smrtelna koncentracia pre 50 % populacie v teste; LD50 - Smrtelna davka pre 50 %
testovanej populacie (median smrtelnej davky); MARPOL - Medzinarodny dohovor o zabraneni znecistovania
mori z lodi; MSHA — Sprava bezpecnosti a ochrany zdravia v baniach; n;o;s; - NeSpecifikované inak; NFPA -
Narodna asociacia poziarnej ochrany; NO(A)EC - Koncentracia bez pozorovaného (nepriaznivého) tcinku;
NO(A)EL — Hodnota davky bez pozorovaného (nepriaznivého) ucinku; NOELR - miera zatazenia bez
pozorovatelného nepriaznivého U€inku; NTP - Narodny toxikologicky program; OECD - Organizacia pre
hospodarsku spolupracu a rozvoj; PBT — perzistentna, bioakumulativna a toxicka latka; (Q)SAR —
(Kvantitativny) vztah medzi Struktdrou a €innostou; RCRA - Zakon o ochrane a obnove zdrojov; REACH -
Nariadenie Eurépskeho parlamentu a Rady (ES) €. 1907/2006 o registracii, hodnoteni, autorizacii a
obmedzovani chemikalii; RID — Poriadok pre medzinarodnu zelezni¢nu prepravu nebezpeéného tovaru; RQ -
Vykazované mnozstvo; SADT - teplota samovolného rozkladu; SARA - Zakon o dodatkoch a re-autorizacii
superfondov; SDS - Karta bezpe€nostnych udajov; TSCA — Zakon o kontrole toxickych latok (Spojené Staty
americké); UN - Organizacia spojenych narodov; vPvB - Velmi perzistentné a velmi bioakumulativne

Klasifikacia zmesi a pouzita metéda hodnotenia podl'a Nariadenia (ES) ¢. 1272/2008 [CLP]

Klasifikacia Postup klasifikacie
Aquatic Chronic 3; H412 Kalkulaény postup
Doslovné znenie H- a EUH-viet (Cislo a kompletny text)

H314 Spdsobuje vazne poleptanie koze a poskodenie o¢i.
H317 Mbze vyvolat alergicku koznu reakciu.
H318 Spdsobuje vazne poskodenie odi.
H360F Méze poskodit plodnost.
H400 Velmi toxicky pre vodné organizmy.
H410 Velmi toxicky pre vodné organizmy, s dlhodobymi G€inkami.
H412 Skodlivy pre vodné organizmy, s dlhodobymi G&inkami.

Dalsie informacie
Zmes je klasifikovana ako nebezpeéna v zmysle Nariadenia (ES) €. 1272/2008 [CLP].

Udaje v tejto karte bezpe&nostnych tidajov zodpovedajl najlep$im zmalostiam nasich stigasnych poznatkov,
vydanych tlaGou. Infomacie v tejto karte bezpecnostnych udajov Vam maju poskytnut podklady pre bezpecné
zaobchadzanie s produktom pri skladovani, spracovanim, preprave a zneskodneni. Udaje st neprenosné na
iné produkty. Pokial sa produkt s ostatnymi materialmi zmieSa, premieSa alebo spracuje, nemézu sa udaje v
tejto karte bezpec€nostnych udajov, pokial nie je uvedené vyslovne nie€o iné, prenasat na takto zhotoveny novy
material.
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Sucasné zakony a nariadenia musi prijemca naSich vyrobkov dodrziavat vo svojej vlastnej zodpovednosti.

(Udaje o nebezpeénych obsahovych latkach sa vZdy preberaju z poslednej platnej Karty bezpeénostnych tdajov
predchadzajiceho dodavatela.)
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