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1 SKIRSNIS. Medziagos arba misinio ir bendrovés arba jmonés identifikavimas

1.1. Produkto identifikatorius
ADDINOL Compressor QOil VDL 46

1.2. Medziagos ar misSinio nustatyti naudojimo bidai ir nerekomenduojami naudojimo biidai

Medziagos ar misSinio paskirtis
Tepimo priemoné ir priedas.
1.3. Saugos duomeny lapo teikéjo duomenys

Gamintojas
Jmoné: ADDINOL Lube Oil GmbH
Gebaude 4609
Adresas: Am Haupttor
Miestas: D-06237 Leuna
Telefonas: +49 (0) 3461 845-0 Telefaksas:+49 (0) 3461 845-555
El. pastas: info@addinol.de

Asmuo pasiteirauti:

Application Technology

Internet: www.addinol.de
Atsakingas skyrius: ADDINOL Application Technology
Tiekéjas
Jmoné: ADDINOL Lube Oil OU Lietuvos filialas
Adresas: Vilkpedes g. 22
Miestas: LT-03151 Vilnius
Telefonas: +370 656 53831
El. pastas: info@addinol.It
Internet: http://www.addinol.lt
1.4. Pagalbos telefono numeris: Neatideliotina informacija apsinuodijus tel. +370 5 236 20 52 arba mob. +370

687 53378. Apsinuodijimy kontrolés ir informacijos biuras (visg parg): +370 5
236 20 52, mob. +370 687 53378, el.p. aib@essc.sam.lt, internetinis psl.
http://www.apsinuodijau.lt

2 SKIRSNIS. Galimi pavojai

2.1. Medziagos ar miSinio klasifikavimas

Reglamentas (EB) Nr. 1272/2008
Sis miginys neklasifikuojamas kaip pavojingas pagal reglamentg (EB) Nr. 1272/2008.

2.2. Zenklinimo elementai
Reglamentas (EB) Nr. 1272/2008
Tam tikry misSiniy specialus zenklinimas
EUH210 Saugos duomeny lapg galima gauti papraSius.

Papildoma rekomendacija
Produkto nereikia pazenklinti pagal EB direktyvas ar atitinkamus nacionalinius jstatymus.

2.3. Kiti pavojai
ligalaikis/pasikartojantis kontaktas su oda gali veikti Salinanciai riebalus ir sukelti dermatita.
Perdirbimo garai gali sudirginti kvépavimo takus, odg ir akis.
Neleiskite produktui nekontroliuojamai patekti j aplinka.

3 SKIRSNIS. Sudétis arba informacija apie sudedamasias dalis

3.2. MiSiniai
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Svarbios sudedamosios medziagos

CAS Nr. Cheminés Pavojaus Dalis|
EB Nr. [Indekso Nr. [REACH Nr.
Klasifikacija (Reglamentas (EB) Nr. 1272/2008)

64742-54-7 Distillates (petroleum), hydrotreated heavy paraffinic 80-<100 %
265-157-1 | [01-2119484627-25

68411-46-1 Benzenamine, N-phenyl-, reaction products with 2,4,4-trimethylpentene 0,1-<0,3%
270-128-1 | [01-2119491299-23
Repr. 2, Aquatic Chronic 3; H361f H412

H ir EUH fraziy formuluoté: zr. 16 skirsnyje.

Konkrecios konc. ribos, m faktoriai ir ATE

CAS Nr. EB Nr. |Cheminés Pavojaus Dalis
Konkrecios konc. ribos, m faktoriai ir ATE

64742-54-7 265-157-1 |Disti||ates (petroleum), hydrotreated heavy paraffinic 80 - < 100 %
odos: LD50 = > 5000 mg/kg; oralinis: LD50 = > 5000 mg/kg

68411-46-1 270-128-1 |Benzenamine, N-phenyl-, reaction products with 2,4,4-trimethylpentene 0,1-<0,3 %
odos: LD50 = > 2000 mg/kg; oralinis: LD50 = > 5000 mg/kg

Kiti duomenys
DMSO-Extract < 3 %; IP 346. Klasifikavimo sistema: klasifikacija atitinka dabartinus EB sgrasus ir pateikiama
informacija i$ specializuotos literatdros ir kompanijos informacijos.

4 SKIRSNIS. Pirmosios pagalbos priemonés

4.1. Pirmosios pagalbos priemoniy aprasymas

Bendrieji nurodymai
Pirmajg pagalbg suteikianciojo apsauga. Pakeiskite uzterStus drabuzius. Kelniy kiSenése nesinesiokite
produkte iSmirkyty Sluosciy.

|kvépus

Nukentéjusijjj iSneskite | gryng org. Nukentéjusysis turi guléti ramiai ir bati Siltai apklotas. UzZsitgsus
negalavimams kreipkités j gydytoja.

Patekus ant odos
Patekus ant odos, nedelsiant gerai nuplauti vanduo ir muilas. Pakeiskite uzterStus drabuZius. Sudirginus odg

kreipkités j gydytoja.

Patekus j akis
Patekus j akis, nedelsdami atmerke vokag 10-15 minuciy skalaukite akj tekanciu vandeniu. Po to kreipkités j

oftalmologa.

Prarijus

NESKATINTI vémimo.

Burng iSskalaukite vandeniu. IS karto iSkviesti gydytojg.

4.2. Svarbiausi simptomai ir poveikis (idmus ir uzdelstas)

Néra informacijos.
4.3. Nurodymas apie bet kokios neatidéliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo reikalinguma

Pirmoji pagalba, uzterSimo pa$alinimas, simptomy gydymas.

5 SKIRSNIS. Priesgaisrinés priemonés

5.1. Gesinimo priemonés
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Tinkamos gesinimo priemonés
Putos. Gesinimo milteliai. Anglies dioksidas (CO2). PurSkiamas vanduo.
Netinkamos gesinimo priemonés
Stipri vandens srové.
5.2. Specialiis medziagos ar miSinio keliami pavojai
Gaisro metu gali susidaryti: Anglies monoksidas Anglies dioksidas (COZ2). Sieros oksidai. Fosforo oksidai.
Azoto oksidai (NOx). suodziai.

5.3. Patarimai gaisrininkams
Gaisro atveju: Naudokite nuo aplinkos oro nepriklausomg kvépavimo aparatg.

Papildomi nurodymai
Gesinimo priemones pritaikykite prie gaisro aplinkos. Zmonéms apsaugoti ir atausinti talpas pavojaus zonoje
naudokite vandens patranka. Gaisro arba sprogimo atveju nejkvépti dimy. UzZter$tg gesinimui naudotg vanden;
surinkite atskirai.

6 SKIRSNIS. Avarijy likvidavimo priemonés

6.1. Asmens atsarqumo priemonés, apsaugos priemonés ir skubios pagalbos procediiros
Bendra informacija
Produktui iStekéjus/jj iSpylus ypac didelé rizika paslysti. Pasalinkite visus degius Saltinius. Susidarius garams,
dulkéms ir aerozoliams, naudokite kvépavimo organy apsauga. Venkite kontakto su oda, akimis ir drabuziais.

6.2. Ekologinés atsargumo priemonés
Neleiskite patekti j kanalizacijg ar vandenis. 1Ssiskyrus dujoms ar patekus j vandenj, gruntg ar kanalizacija,
praneskite reikiamoms institucijoms. Neleiskite iSsiplésti (pvz. uztvenkdami ar uztverdami alyva).

6.3. Izoliavimo ir valymo procediiros bei priemonés

Kita informacija

Surinkite skystj sugeriancia priemone (sméliu, diatomitu, riigsties risikliu, universaliu ri$ikliu). Adsorbuotg
medziagg iSmeskite pagal skyriy "ISmetimas". UzterStus daiktus ir grindis kruops¢iai iSvalykite atsizvelgdami |
aplinkos apsaugos nuostatas.

6.4. Nuoroda j kitus skirsnius
Saugus naudojimas: zidrékite 7 skirsn;.
Asmens apsauga: zitrékite skirsnis 8
12 skirsnis: Ekologiné informacija
Atlieky Salinimas: zidrékite skirsnis 13

7 SKIRSNIS. Tvarkymas ir sandéliavimas

7.1. Su saugiu tvarkymu susijusios atsarqumo priemonés

Saugaus naudojimo rekomendacijos
Dirbkite gerai védinamose zonose arba naudokite respiratoriy. Stenkités, kad nesusidaryty alyvos rikas.
Naudojant atvirg naudokite jrenginj su vietiniu iSsiurbimu. Venkite kontakto su oda, akimis ir drabuZiais.

Pastabos del prieSgaisrinés saugos bei sprogimo pavojaus
Laikyti atokiau nuo uzdegimo Saltiniy. Nerakyti.

Patarimai dél bendros darbo higienos
Prie§ pertraukas ir pasibaigus darbui nusiplaukite rankas. Nedelsiant nusivilkti visus uzterStus drabuzius.
UZterStus rubus prie$ kitg naudojimg iSskalbkite. Dirbant nevalgyti, negerti, nerkyti, neuostyti.

7.2. Saugaus sandéliavimo salygos, jskaitant visus nesuderinamumus

Reikalavimai sandéliavimo plotams ir talpykloms
Pakuote laikykite sausai ir uzdaryta, kad neuzsitersty ir nesudrékty. Pakuote laikyti sandariai uzdarytg vésioje
vietoje. Laikyti tik originalioje talpoje.

Nuorodos dél laikymo bendroje patalpoje
Laikyti atokiau nuo maisto, gérimy ir gyvuliy pasaro.
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Laikykite atokiau nuo: Oksidatorius

Papildoma informacija apie sandéliavimo salygas
Saugoti nuo: UV spinduliy Svitinimas/saulés Sviesa. Saltis. karstis.
Rekomenduojama laikymo temperatdra: 5 - 40°C

7.3. Konkretus galutinio naudojimo biidas (-ai)

ISsamios nuorodos: zidrékite Techniniy duomeny lapas.

8 SKIRSNIS. Poveikio kontrolé/asmens apsauga

8.1. Kontrolés parametrai

DNEL/DMEL vertés

CAS Nr. | Pavadinimas

DNEL modelis Ekspozicijos kelias Poveikos Verté

64742-54-7 | Distillates (petroleum), hydrotreated heavy paraffinic

Darbuotojas DNEL, ilgalaikis ikvépiamas sisteminis 2,73 mg/m?

Darbuotojas DNEL, ilgalaikis ikvépiamas vietinis 5,58 mg/m?

Darbuotojas DNEL, ilgalaikis odos sisteminis 0,97 mg/kg kino
maseés per dieng

Vartotojas DNEL, ilgalaikis ikvépiamas vietinis 1,19 mg/m?

Vartotojas DNEL, ilgalaikis oralinis sisteminis 0,74 mg/kg kano
maseés per dieng

68411-46-1 Benzenamine, N-phenyl-, reaction products with 2,4,4-trimethylpentene

Darbuotojas DNEL, ilgalaikis ikvépiamas sisteminis 0,31 mg/m?

Darbuotojas DNEL, ilgalaikis odos sisteminis 0,44 mg/kg kino
maseés per dieng

Vartotojas DNEL, ilgalaikis ikvépiamas sisteminis 0,08 mg/m?

Vartotojas DNEL, ilgalaikis odos sisteminis 0,22 mg/kg kano
maseés per dieng

Vartotojas DNEL, ilgalaikis oralinis sisteminis 0,05 mg/kg kiino

maseés per dieng

PNEC vertés

CASNr. |Pavadinimas

Aplinkos skyrius |Verté
64742-54-7 | Distillates (petroleum), hydrotreated heavy paraffinic

Antrinis apsinuodijimas |9,33 mg/kg
68411-46-1 | Benzenamine, N-phenyl-, reaction products with 2,4,4-trimethylpentene

Gélas vanduo 0,034 mg/l
Gélas vanduo (iSleidimas su pertrikiais) 0,51 mg/l
Jiros vanduo 0,003 mg/l
Gélojo vandens sedimentas 0,446 mg/kg
Juros sedimentas 0,045 mg/kg
Antrinis apsinuodijimas 0,833 mg/kg
Mikroorganizmai nuotéky valymo jrenginiuose 10 mg/l
Dirvozemis 17,6 mg/kg

Papildomos pastabos dél leistiny riby

Rekomenduojama ribiné alyvos rako verté
TWA: 5 mg/m?
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STEL: 10 mg/m?®

Produkto sudétyje néra jokiy zymiy kiekiy medziagy su teisétai galiojanciais poveikio ribojimas.
8.2. Poveikio kontrolés priemonés

Atitinkamos techninio valdymo priemonés
Pasirdpinti pakankama ventiliacija ir vietiniu oro iStraukimu kritiniuose taSkuose.
Individualios apsaugos priemonés, pavyzdziui, asmeninés apsaugos jranga
Akiy ir (arba) veido apsaugg
Sandariai uzsidarantys apsauginiai akiniai. DIN/EN standartai: DIN EN ISO 16321
Ranky apsauga
ISbandytas apsaugines pirstines dévekite: DIN/EN standartai: EN 1ISO 374

Dévejimo trukmé esant nuolatiniam kontaktui: 480 min
Tinkama medziaga: NBR (Nitrilinis kauciukas).
Pirstiniy medziagos storis: 0.7 mm.

Dévéjimo trukmé esant atsitiktiniam kontaktui (purslams): 30 min
Tinkama medziaga: NBR (Nitrilinis kauciukas).
Pirstiniy medziagos storis: 0.4 mm

Odos profilaktika iStepant jg apsauginiu kremu.

Odos apsauga
Déveéti tinkamus apsauginius drabuzius. Pakeiskite uzterStus drabuzius. Kelniy kiSenése nesinesiokite
produkte iSmirkyty Sluosciy.

Kvépavimo sistemos apsauga
Jei negalima imtis techniniy iSsiurbimo ar védinimo priemoniy arba jy nepakanka, dévekite kvépavimo organy
apsauga. Kvépavimo taky apsauga su filtru nuo A tipo organiniy dujy ir gary - virimo temperatdra> 65 ° C: A1:
<1000 ppm; A2: <5000 ppm; A3: <10 000 ppm.

9 SKIRSNIS. Fizikinés ir cheminés savybés

9.1. Informacija apie pagrindines fizikines ir chemines savybes

Agregatiné bisena: skystas

Spalva: geltonas - rudas

Kvapas: po/pagal: mineraliniam aliejui.

Kvapo atsiradimo ribiné: neapibréztas
Bandymo metody
standartai

Lydymosi ir stingimo temperatira: Duomeny néra

Virimo temperatira arba pradiné virimo neapibréztas

temperatdra ir virimo temperatiros

intervalas:

Degumas: Duomeny néra

Zemutiné sprogimo riba: Duomeny néra

VirSutiné sprogimo riba: Duomeny néra

Plidpsnio temperatira: 240 °C DIN EN ISO 2592

Savaiminio uzsidegimo temperatira: neapibréztas

Skilimo temperatira: Duomeny néra
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pH-rodiklis: netaikoma
Kinematiné klampumas: 46,7 mm?/s ASTM D 7042
(temperataroje 40 °C)
Tirpumas vandenyje: praktiSkai netirpus

Tirpumas kituose tirpikliuose
Duomeny néra

Pasiskirstymo koeficientas n-oktanolis Duomeny néra

/ vanduo:

Gary slégis: Duomeny néra

Tankis (temperataroje 15 °C): 0,864 g/cm*® DIN 51757
Santykinis gary tankis: Duomeny néra

Daleliy savybés: Duomeny néra

9.2. Kita informacija
Informacija apie fiziniy pavojy klases
Sprogumo savybés
Duomeny néra
Savaiminio uzsidegimo temperatdra
kietos medziagos: Duomeny néra
dujy: Duomeny néra
Oksidacinés savybes
Duomeny néra

Kitos saugos charakteristikos
Santykinis garavimo greitis: Duomeny néra
Liedinimo taskas: -33°C ASTM D 7346

10 SKIRSNIS. Stabilumas ir reaktyvumas

10.1. Reaktyvumas
Produktas yra stabilus esant jprastai aplinkos temperatarai.

10.2. Cheminis stabilumas

MiSinys yra chemiskai stabilus rekomenduojamomis laikymo, naudojimo ir temperatiros salygomis.
10.3. Pavojingy reakcijy galimybé

Kenksmingy reakcijy nezinoma.

10.4. Vengtinos salygos
Zr. skyriy 7 Nereikia imtis jokiy papildomy priemoniy.

Neperkaitinti, kad baty iSvengta skilimo nuo Silumos.

10.5. Nesuderinamos medziagos
Reaguoja su : Oksidatorius, stiprus; Ragstis.

10.6. Pavojingi skilimo produktai
Gaisro metu gali susidaryti: Anglies monoksidas Anglies dioksidas (CO2). Sieros oksidai. Fosforo oksidai.
Azoto oksidai (NOx). suodziai. Kenksmingy skilimo produkty nezinoma.

11 SKIRSNIS. Toksikologiné informacija

11.1. Informacija apie pavojy klases, kaip apibrézta Reglamente (EB) Nr. 1272/2008

Umus toksiskumas
Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijy.
Nepatikrintas misinys.
ATEmix apskaiciuota
ATE (prarijus) > 2000 mg/kg; ATE (odos) > 2000 mg/kg; ATE (jkvépiamas garai) > 20 mg/l; ATE (jkvépiamas
dulkés/rikas) > 5 mg/|

Patikrinimo Nr.: 1,26 - Pakeicia versijg: 1,25 LT -1t Spausdinimo data: 03.07.2025



ADDINOL Lube Oil GmbH

Saugos duomeny lapas

pagal Reglamentg (EB) Nr. 1907/2006

ADDINOL Compressor Oil VDL 46

Patikrinimo data: 03.07.2025 Katalogo Nr.: 754010 Puslapis 7 i$ 11
CAS Nr. Cheminés Pavojaus
Ekspozicijos kelias |Dozé Rasis Saltinis |Metodas

64742-54-7 |Distillates (petroleum), hydrotreated heavy paraffinic

prarijus LD50 > 5000 Ziurké Study report (1982) OECD Guideline 401
mg/kg

odos LD50 > 5000 Triusis Study report (1982) OECD Guideline 402
mg/kg

68411-46-1 Benzenamine, N-phenyl-, reaction products with 2,4,4-trimethylpentene

prarijus LD50 > 5000 Ziurké Study report (1982) OECD Guideline 401
mg/kg

odos LD50 > 2000 Ziurké Study report (1988) OECD Guideline 402
mg/kg

Dirginima ir ésdinima
Odos ésdinimas/dirginimas: Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijy.
Smarkus akiy pazeidimas/dirginimas: Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijy.

Jautrinantis poveikis
Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijy.

Kancerogeninis, paveldimgsias savybes pakeiciantis bei dauginimasi trikdantis poveikis
Mutageninis poveikis lytinéms lgsteléms: Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijy.
KancerogeniSkumas: Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijy.

Toksinis poveikis reprodukcijai: Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijy.

STOT (vienkartinis poveikis)

Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijy.
STOT (kartotinis poveikis)
Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijy.
ligalaikis/pasikartojantis kontaktas su oda gali veikti Salinanciai riebalus ir sukelti dermatita.

Aspiracijos pavojus

Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijy.
11.2. Informacija apie kitus pavojus

Endokrininés sistemos ardomosios savybés
netaikoma

12 SKIRSNIS. Ekologiné informacija

12.1. ToksiSkumas

Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijy.
Nepatikrintas misinys.
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CAS Nr. Cheminés Pavojaus
Toksiskumas vandens Dozé [h] | [d]|RGSis Saltinis Metodas
aplinkai
64742-54-7 Distillates (petroleum), hydrotreated heavy paraffinic
Umus toksiskumas LL50 > 100 96 h|Pimephales promelas Study report OECD Guideline
Zuvims mg/I (1995) 203
Umus toksiskumas ErC50 >100 72h
dumbliams mg/I
ToksiSskumas Zuvims NOEC >= 1000 14 d|Oncorhynchus mykiss |CONCAWE, The aquatic
mg/l Brussels, Belgium |toxicity was
(2010) estimated by a
68411-46-1 Benzenamine, N-phenyl-, reaction products with 2,4,4-trimethylpentene
Umus toksiskumas LC50 > 100 96 h|Danio rerio Study report OECD Guideline
Zuvims mg/I (1988) 203
Umus toksigkumas ErC50 > 100 72 h|Desmodesmus Study report OECD Guideline
dumbliams mg/l subspicatus (2006) 201
Umus toksiskumas EC50 51 mg/l 48 h|Daphnia magna Study report OECD Guideline
crustacea (2004) 202
ToksiSkumas zuvims NOEC 10 mg/I 34 d|Danio rerio Study report OECD Guideline
(2020) 210
Toksiskumas crustacea |NOEC 4,45 21 d|Daphnia magna Study report OECD Guideline
mg/l (2020) 21

12.2. Patvarumas ir skaidumas

Nelengvai biologiskai suskaidomas (pagal OECD kriterijus). Neleiskite patekti j kanalizacijg ar vandenis.

12.3. Bioakumuliacijos potencialas

Duomeny néra
Pasiskirstymo koeficientas n-oktanolis/vanduo

CAS Nr. Cheminés Pavojaus Log Pow

68411-46-1 Benzenamine, N-phenyl-, reaction products with 2,4,4-trimethylpentene 7,11

BCF

CAS Nr. Cheminés Pavojaus BCF Rsis Saltinis

68411-46-1 Benzenamine, N-phenyl-, reaction 411 Cyprinus carpio Study report (2000)
products with 2,4,4-trimethylpentene

12.4. Judumas dirvoZzemyje

Dél nedidelio savo tirpumo vandenyje biologiniuose valymo jrenginiuose produktas dazniausiai atskiriamas

mechaniskai.
12.5. PBT ir vPvB vertinimo rezultatai

Medziagos miSinyje neatitinka PBT/vPvB kriterijy pagal REACH direktyvos XllII prieda.
12.6. Endokrininés sistemos ardomosios savybés

Siame gaminyje néra medziagos, pasizymingios netiksliniy organizmy endokrinine sistema ardangiomis

savybémis, nes né viena sudétyje esanti medziaga kriterijy neatitinka.
12.7. Kitas nepageidaujamas poveikis
Duomeny néra

Kiti duomenys
Neleiskite produktui nekontroliuojamai patekti j aplinka.

13 SKIRSNIS. Atlieky tvarkymas

13.1. Atlieky apdorojimo metodai
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Salinimo aplinkybés

Negalima Salinti kartu su buitineémis atliekomis. Neleiskite patekti j kanalizacijg ar vandenis.

Atlieky salinimo kodas (produkto)

130205 NAFTOS PRODUKTU ATLIEKOS IR SKYSTOJO KURO ATLIEKOS (ISSKYRUS MAISTIN] ALIEJY
IR 05, 12 IR 19 SKYRIUOSE NURODYTAS ATLIEKAS); varikliy, pavary dézés ir tepalinés alyvos
atliekos; mineraliné nechlorintoji variklio, pavary dézés ir tepamoiji alyva; pavojingos atliekos

NeisSvalytos taros utilizacija ir rekomenduojami valikliai
UzterStas pakuotes visiSkai iStustinkite ir atitikamai iSvale vél galite jas panaudoti. PaSalinimas pagal atitinkamy
institucijy nuostatas. NeiSvalomas talpas reikia iSmesti.

14 SKIRSNIS. Informacija apie vezima

Transportavimas sausumos keliu (ADR/RID)

14.1. JT numeris ar ID numeris:
14.2. JT tinkamas krovinio

pavadinimas:

14.3. Vezimo pavojingumo klasé

(-s):
14.4. Pakuotés grupé:

Transportavimas vidaus vandeny laivais (ADN)

14.1. JT numeris ar ID numeris:
14.2. JT tinkamas krovinio

pavadinimas:

14.3. Vezimo pavojingumo klasé

(-s):
14.4. Pakuotés grupé:

Jiry transportas (IMDG)

14.1. JT numeris ar ID numeris:

14.2. JT tinkamas krovinio
pavadinimas:

14.3. Vezimo pavojingumo klasé

(-s):
14.4. Pakuotés grupé:

Oro transportas (ICAO-TI/IATA-DGR)

14.1. JT numeris ar ID numeris:

14.2. JT tinkamas krovinio
pavadinimas:

14.3. Vezimo pavojingumo klasé

(-s):
14.4. Pakuotés grupé:

14.5. Pavojus aplinkai
PAVOJINGA APLINKAL:

Ne

14.6. Specialios atsargumo priemonés naudotojams

Unless specified otherwise, general measures for safe transport must be followed.

14.7. Nesupakuoty kroviniy vezimas jiry transportu pagal IMO priemones

Pagal gabenimo nuostatas tai - nepavojingas krovinys.

15 SKIRSNIS. Informacija apie reglamentavimag

15.1. Su konkrecia medziaga ar miSiniu susije saugqos, sveikatos ir aplinkos teisés aktai

ES norminé informacija
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Naudojimo apribojimai (REACH, XVII priedas):
Jrasas 28, Jrasas 75
Nacionaliniai normatyvai
Vandens pavojingumo klasé (D): 1 - nelabai kenksmingas vandeniui
15.2. Cheminés saugos vertinimas
Neatlikti Same misinyje esandiy medziagy saugos jvertinimai.

16 SKIRSNIS. Kita informacija

Pakeitimai
Siame saugos duomeny duomeny lape yra ankstesnio lapo varianto $io (-iy) skyriaus (-iy) pakeitimuy:
2,3,5,6,7,8,9,10,11,12,16.

Santrumpos ir akronimai
Repr: Toksinis poveikis reprodukcijai
Aquatic Chronic: Létinis pavojus vandens aplinkai
Santrumpy ir akronimy zr. ECHA: Rekomendacijos dél informacijos teikimo ir cheminés saugos vertinimo,
R.20 sk. (Nuostaty ir santrumpy lentelé).
ADR - Europos sutartis dél pavojingy kroviniy tarptautinio vezimo keliais; ADN - Europos sutartis dél pavojingy
kroviniy tarptautinio vezimo vidaus vandeny keliais; ASTM - Amerikos medziagy bandytojy draugija; ATE -
Omaus toksiSkumo jvertinimas; bw - kino masé; CAO - tik krovininiai orlaiviai; CAS - Cheminiy medziagy
santrumpy tarnyba; CMR - kancerogenas, mutagenas ar toksiskas reprodukcijai veiksnys; DIN - Vokietijos
standartizacijos instituto standartas; DNEL - iSvestinis poveikio nesukeliantis lygis; DOT - Transporto
departamentas; DSL - vietinis medziagy sarasas (Kanada); EG - Europos Sgjunga; EN - Europos standartai;
GHS - Visuotinai suderinta sistema; GLP - Geroji laboratoriné praktika; HMIS - Pavojingy medziagy
identifikavimo sistema; IARC - Tarptautiné vézio tyrimy agentdra; IATA - Tarptautiné oro transporto asociacija;
IC50 - Pusé didziausios slopinamosios koncentracijos; ICAO - Tarptautiné civilinés aviacijos organizacija;
IMDG - Tarptautiné pavojingy kroviniy vezimo jdra sistema; IMO - Tarptautiné jdry organizacija; 1ISO -
Tarptautiné standartizacijos organizacija; LC50 - mirtina koncentracija 50 % tiriamosios populiacijos; LD50 -
mirtina dozé 50 % tiriamosios populiacijos (vidutiné mirtina doze); MARPOL - Tarptautiné konvencija dél
terSimo is laivy prevencijos; MSHA - éachtq saugos ir sveikatos administracija; n;o;s; - kitaip nenurodyta; NFPA
- Nacionaliné prieSgaisrinés apsaugos asociacija; NO(A)EC - nepastebéto (neigiamo) poveikio koncentracija;
NO(A)EL - nepastebéto (neigiamo) poveikio lygis; NOELR - nepastebéto poveikio apkrovos norma; NTP -
Nacionaliné toksikologijos programa; OECD - Ekonominio bendradarbiavimo ir plétros organizacija; PBT -
patvari, bioakumuliaciné ir toksi8ka medZiaga; (Q)SAR - (kiekybinis) struktdros ir aktyvumo santykis; RCRA -
IStekliy iSsaugojimo ir atkdrimo aktas; REACH - Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr.
1907/2006 dél cheminiy medziagy registracijos, jvertinimo, autorizacijos ir apribojimy; RID - Tarptautiné
keleiviy vezimo konvencija; RQ - pranestinas kiekis; SADT - savaime greitéjanti skilimo temperatira; SARA -
Superfondo pakeitimo ir pakartotinio patvirtinimo aktas; SDS - saugos duomeny lapas; TSCA - toksiniy
medziagy kontrolés aktas (JAV); UN - Jungtinés Tautos; vPvB - labai patvarus ir labai bioakumuliacinis

H ir EUH fraziy formuluoté (Numeris ir visas tekstas)

H361f Jtariama, kad gali pakenkti vaisingumui.
H412 Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.
EUH210 Saugos duomeny lapg galima gauti paprasius.

Kita informacija
Misinys neklasifikuojamas kaip pavojingas pagal Reglamentg (EB) Nr. 1272/2008 [CLP].

Duomenys Siose saugos specifikacijose pateikti remiantis turimomis ziniomis ir atitinka apdorojimo dieng
turimg informacija. Informacijoje turi bati pateikti pagrindiniai punktai, susije su Siose specifikacijose minimo
produkto saugiu naudojimu jj laikant, perdirbant, transportuojant ir Salinant. Duomenys negali bati taikomi
kitiems produktams. Jei produktas skiedziamas, maiSomas ar perdirbamas su kitomis medziagomis, arba
perdirbamas, tai Siose saugumo specifikacijose pateikty duomeny negalima perkelti taip pagamintai naujai
medziagai, jei jose aiSkiai nenurodyta kitaip.

] galiojancius jstatymus ir direktyvas musy produkty gavejai turi atsizvelgti, prisimdami uz tai atsakomybe.
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(Pavojingy sudedamyjy daliy duomenys pateikiami i$ paskutiniy galiojanciy saugos duomeny atmintiniy, nurodyty

paskutinio tiekéjo)
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