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AVSNITT 1: Namnet pa amnet/blandningen och bolaget/foretaget

1.1 Produktbeteckning
ADDINOL Compressor QOil VDL 46

1.2 Relevanta identifierade anvandningar av @mnet eller blandningen och anvindningar som det avrads fran

Anvidndning av amnet eller blandningen
Smorjmedel och tillsatsdmnen.

1.3 Narmare upplysningar om den som tillhandahéller sdkerhetsdatabladet

Producent
Leverantor: ADDINOL Lube Oil GmbH
Gebéaude 4609
Gatuadress: Am Haupttor
Stad: D-06237 Leuna
Telefon: +49 (0) 3461 845-0 Telefax: +49 (0) 3461 845-555
E-post: info@addinol.de
Kontaktperson: Application Technology
Internet: www.addinol.de
Ansvarig avdelning: ADDINOL Application Technology
Leverantor
Leverantor: E & W Oljegruppen AB
Gatuadress: Vagngatan 12b
Stad: S-603 63 Norrkoping
Telefon: +46 11 3330520
E-post: info@oljegruppen.se
Internet: www.addinol.se
1.4 Telefonnummer f6r 112 — begar Giftinformation,
noédsituationer: Giftinformationscentralen: +46 (0) 10-456 6700

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1 Klassificering av amnet eller blandningen

Foérordning (EG) nr 1272/2008
Blandningen ar inte klassificerad som farlig i meningen av férordningen (EG) nr 1272/2008.

2.2 Markningsuppgifter
Foérordning (EG) nr 1272/2008
Sarskild méarkning av vissa blandningar
EUH210 Séakerhetsdatablad finns att rekvirera.
Ovrig information
Produkten ar inte markningspliktig enligt EG-direktiv eller nationala bestammelser.

2.3 Andra faror
Langvarig/upprepad hudkontakt kan verka uttorkande och leda till dermatitis.
Bearbetningsangor kan reta andningsorgan, huden och égon.
Lat ej produkten ga okontrollerad i miljon.

AVSNITT 3: Sammansattning/information om bestandsdelar

3.2 Blandningar
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Relevanta ingredienser

CAS nr Kemiskt namn Mangd/halt|
EGnr |Index nr |REACH nr
Klassificering (Férordning (EG) nr 1272/2008)

64742-54-7 Distillates (petroleum), hydrotreated heavy paraffinic 80-<100 %
265-157-1 | [01-2119484627-25

68411-46-1 Benzenamine, N-phenyl-, reaction products with 2,4,4-trimethylpentene 0,1-<0,3%
270-128-1 | [01-2119491299-23
Repr. 2, Aquatic Chronic 3; H361f H412

Ordalydelse av H- och EUH-meningar: se under avsnitt 16.

Sarskilda koncentrationsgranser, M-faktorer och uppskattad akut toxicitet (ATE)

CAS nr EG nr |Kemiskt namn Mangd/halt]
Sarskilda koncentrationsgranser, M-faktorer och uppskattad akut toxicitet (ATE)

64742-54-7 265-157-1 |Disti||ates (petroleum), hydrotreated heavy paraffinic 80 - < 100 %
dermal: LD50 = > 5000 mg/kg; oral: LD50 = > 5000 mg/kg

68411-46-1 270-128-1 |Benzenamine, N-phenyl-, reaction products with 2,4,4-trimethylpentene 0,1-<0,3 %
dermal: LD50 = > 2000 mg/kg; oral: LD50 = > 5000 mg/kg

Ytterligare information
DMSO-Extract < 3 %; IP 346. Classification system: The classification corresponds to the current EC lists and
is completed by information from specialist literature and company information.

AVSNITT 4: Atgirder vid férsta hjilpen

4.1 Beskrivning av atqéarder vid forsta hjélpen

Generell rekommendation
Sjalvskydd av forsthjalparen. Byt indrankta klader. Stoppa inte rengdringstrasor som ar indrankta i produkten i
byxfickorna.

Vid inandning
Ta ut offret i frisk luft. Hall den skadade lugn och varm. Om besvar kvarstar sok lakare.

Vid hudkontakt
Vid kontakt med huden tvatta genast med mycket vatten och tval. Byt indrénkta klader. Vid hudirritationer sék
genast lakare.

Vid 6gonkontakt
Vid kontakt med 6gonen, spola darefter 6gonen 10-15 minuter under rinnande vatten med 6ppna dgonlock.
Sok darefter 6gonlakare.

Vid nedsvijning
Framkalla INTE krakning.

Skdlj munnen ordentligt med vatten. Ring en lakare omedelbart.

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, bade akuta och fordrojda
Ingen information tillganglig.

4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och séarskild behandling som eventuellt kravs
Forsta hjalpen, dekontaminering, symptomatisk behandling.

AVSNITT 5: Brandbekampningsatgarder

5.1 Slackmedel
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Lampliga slackmedel
Skum. Slackningspulver. Koldioxid (CO2). Stéankvatten.

Olampliga slackmedel
Full vattenstrale.

5.2 Séarskilda faror som @mnet eller blandningen kan medféra
Vid brand kan frigéras: Kolmonoxid Koldioxid (CO2). Svaveloxider. Fosforoxider. Kvaveoxider (NOx). kimrok.

5.3 Rad till brandbekdmpningspersonal
Vid brand: Anvand inbyggd andningsapparat.

Ovrig information
Slackningsatgarderna anpassas till omgivningen. Anvand vattenstrale for att skydda personal och kyla ned
hotade behallare. Undvik inandning av rék vid brand eller explosion. Kontaminerat slackningsvatten samlas
separat.

AVSNITT 6: Atgirder vid oavsiktliga utslipp

6.1 Personliga skyddsatgéarder, skyddsutrustning och atgarder vid nédsituationer
Allméan information
Speciell halkfara vid spill av produkten. Avlagsna alla antadndningskallor. Vid exponering for
angor/damm/aerosoler skall andningsskydd anvandas. Undvik kontakt med hud, égon och klader.

6.2 Miljoskyddsatqgarder
Slapp inte ut i ytvatten eller avlopp. Vid gasutslapp eller gas som tranger in i vattendrag, jord eller avlopp ska
ansvarig myndighet kontaktas. Férhindra spridning 6ver ett stort omrade (t.ex. genom inneslutning eller
oljebarriarer).

6.3 Metoder och material fér inneslutning och sanering

Annan information
Tas upp med vatskebindande material (sand, kiselgur, syrebindare, universalbindare). Upptaget material
behandlas enligt avsnittet om bortskaffning av avfall. Nedsmutsade féremal och golvet rengérs noggrant under
iakttagelse av miljéforeskrifterna.

6.4 Hanvisning till andra avsnitt
Saker hantering: se avsnitt 7
Personligt skydd: se avsnitt 8
Avsnitt 12: Ekologisk information
Bortskaffande: se avsnitt 13

AVSNITT 7: Hantering och lagring

7.1 Skyddsatgarder for saker hantering

Rekommendation for sdker hantering
Arbeta i val ventilerade lokaler eller anvand lampligt andningsskydd. Bildning av oljedimma undviks. Vid 6ppen
hantering skall anordningar med lokal utsugning anvandas. Undvik kontakt med hud, 6gon och kl&der.

Information om brand- och explosionsskydd
Forvaras atskilt fran antandningskallor - Rékning férbjuden.

Rad om hygien pa arbetsplatsen
Tvatta handerna fore raster och efter arbetet Tag genast av alla nedstankta klader . Tvatta nedsmutsade klader
fore ateranvandning. At, drick, rék och snusa ej pa arbetsplatsen.

7.2 Forhallanden for sdker lagring, inklusive eventuell oférenlighet

Krav pa lagerlokaler och forvaringskarl
Forpackningen halls torr och tatt forsluten for att undvika férorening och absorbering av fukt. Férpackningen
forvaras val tillsluten och svalt. Férvaras endast i originalbehallaren.

Rad om samférvaring
Forvaras atskilt fran livsmedel och djurfoder.
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Forvaras atskilt fran: Oxidationsmedel
Ytterligare information om lagringsforhallanden
Skyddas mot: UV-stralning/solljus. frost. varme.
Rekommenderad lagringstemperatur: 5 - 40°C
7.3 Specifik slutanvédndning
Ytterligare information: se tekniskt PM.
AVSNITT 8: Begransning av exponeringen/personligt skydd
8.1 Kontrollparametrar
DNEL-/DMEL-véarden
CAS nr |Amne
DNEL typ Exponeringsvag Verkning Varde
64742-54-7 | Distillates (petroleum), hydrotreated heavy paraffinic
Arbetstagare DNEL, langvarig inhalativ systemisk 2,73 mg/m?
Arbetstagare DNEL, langvarig inhalativ lokal 5,58 mg/m?
Arbetstagare DNEL, langvarig dermal systemisk 0,97 mg/kg
kroppsvikt/dygn
Konsument DNEL, langvarig inhalativ lokal 1,19 mg/m?
Konsument DNEL, langvarig oral systemisk 0,74 mg/kg
kroppsvikt/dygn
68411-46-1 Benzenamine, N-phenyl-, reaction products with 2,4,4-trimethylpentene
Arbetstagare DNEL, langvarig inhalativ systemisk 0,31 mg/m?
Arbetstagare DNEL, langvarig dermal systemisk 0,44 mg/kg
kroppsvikt/dygn
Konsument DNEL, langvarig inhalativ systemisk 0,08 mg/m?
Konsument DNEL, langvarig dermal systemisk 0,22 mg/kg
kroppsvikt/dygn
Konsument DNEL, langvarig oral systemisk 0,05 mg/kg
kroppsvikt/dygn
PNEC-vérden
CAS nr |Amne
Del av miljén |Vérde
64742-54-7 | Distillates (petroleum), hydrotreated heavy paraffinic
Sekundarforgiftning |9,33 mg/kg
68411-46-1 | Benzenamine, N-phenyl-, reaction products with 2,4,4-trimethylpentene
Sétvatten 0,034 mg/l
Sétvatten (periodiskt utslapp) 0,51 mg/l
Havsvatten 0,003 mg/l
Sétvattensediment 0,446 mg/kg
Havssediment 0,045 mg/kg
Sekundarforgiftning 0,833 mg/kg
Mikroorganismer vid avloppsrening 10 mg/l
Jord 17,6 mg/kg

Ovrig information Kontrollparametrar

Recommended limit value for oil mist
TWA: 5 mg/m?
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STEL: 10 mg/m®

The product does not contain any relevant quantities of substances with legally established exposure limitation.
8.2 Begrdnsning av exponeringen

Lampliga tekniska kontrollatgarder
Tillhandahall tillracklig ventilation och punktutsugning vid kritiska stéllen.
Individuella skyddsatgarder, t.ex. personlig skyddsutrustning
Ogonskydd/ansiktsskydd
Tattslutande skyddsglaségon. DIN-/EN-normer: DIN EN ISO 16321

Handskar
Kontrollerade skyddshandskar skall anvandas: DIN-/EN-normer: EN ISO 374

Anvandningstid vid permanent kontakt: 480 min
Lampligt material: NBR (Nitrithandskar).
Tjockleken av handskarmaterialet: 0.7 mm.

Anvandningstid vid tillfallig kontakt (stank): 30 min
Lampligt material: NBR (Nitrithandskar).
Tjockleken av handskarmaterialet: 0.4 mm

Forebyggande hudskydd genom hudskyddssalva.

Hudskydd
Anvand lampliga skyddsklader. Byt indrankta klader. Trasor indrankta i produkten far inte medféras i byxfickan.
Andningsskydd
Om teknisk utsugning eller ventilation inte gar att anvénda eller inte racker till, maste andningsskydd anvandas.
Andningsskydd med filter mot organiska gaser och angor typ A - kokpunkt> 65 ° C: A1: <1000 ppm; A2: <5000
ppm; A3: <10 000 ppm.

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1 Information om grundlaggande fysikaliska och kemiska eqgenskaper

Aggregationstillstand: flytande
Farg: gul - brun
Lukt: efter: mineralolja.
Lukttroskel: ej faststalld
Provnormer
Smaltpunkt/fryspunkt: Inga data tillgangliga
Kokpunkt eller initial kokpunkt och ej faststalld
kokpunktsintervall:
Brandfarlighet: Inga data tillgangliga
Nedre Explosionsgranser: Inga data tillgangliga
Ovre Explosionsgranser: Inga data tillgangliga
Flampunkt: 240 °C DIN EN ISO 2592
Sjalvantandningstemperatur: ej faststalld
Sonderfallstemperatur: Inga data tillgangliga
pH-varde: inte tillamplig
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Viskositet, kinematisk: 46,7 mm?/s ASTM D 7042
(vid 40 °C)
Vattenloslighet: praktisk taget oloslig

Léslighet i andra 16sningsmedel
Inga data tillgangliga

Fordelningskoefficient Inga data tillgangliga
n-oktanol/vatten:

Angtryck: Inga data tillgéngliga

Densitet (vid 15 °C): 0,864 g/cm®* DIN 51757
Relativ angdensitet: Inga data tillgangliga
Partikelegenskaper: Inga data tillgangliga

9.2 Annan information

Information om faroklasser for fysisk fara
Explosiva egenskaper
Inga data tillgangliga
Sjalvantandningstemperatur
Fast form: Inga data tillgangliga
Gas: Inga data tillgangliga
Oxiderande egenskaper
Inga data tillgangliga
Andra sdkerhetskarakteristika
Avdunstningshastighet: Inga data tillgéngliga
Flyttemperatur: -33°C ASTM D 7346

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

10.1 Reaktivitet
Produkten ar stabil vid lagring i normala omgivningstemperaturer.
10.2 Kemisk stabilitet

Blandningen ar kemiskt stabil under rekommenderade lagrings-, anvandnings- och temperaturférhallanden.

10.3 Risken for farliga reaktioner

Inga kanda farliga reaktioner.

10.4 Forhallanden som ska undvikas
Se kap. 7 Det kravs inga atgarder utéver dessa.

Do not overheat to avoid decomposition by heat.

10.5 Oforenliga material
Reagerar med : Oxidationsmedel, stark; Syra.

10.6 Farliga sénderdelningsprodukter
Vid brand kan frigéras: Kolmonoxid Koldioxid (CO2). Svaveloxider. Fosforoxider. Kvaveoxider (NOx). kimrok.
Inga kanda farliga nedbrytningsprodukter.

AVSNITT 11: Toxikologisk information

11.1 Information om faroklasser enligt férordning (EG) nr 1272/2008

Akut toxicitet
Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses vara uppfyllda.
Inte testad blandning.
ATEblandning berdaknad
ATE (oral) > 2000 mg/kg; ATE (dermal) > 2000 mg/kg; ATE (inhalation anga) > 20 mg/l; ATE (inhalation
damm/dimma) > 5 mg/l
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CAS nr Kemiskt namn
Exponeringsvag |Dos Arter Kalla |Metod
64742-54-7 |Distillates (petroleum), hydrotreated heavy paraffinic
oral LD50 > 5000 Ratta Study report (1982) OECD Guideline 401
mg/kg
dermal LD50 > 5000 Kanin Study report (1982) OECD Guideline 402
mg/kg
68411-46-1 Benzenamine, N-phenyl-, reaction products with 2,4,4-trimethylpentene
oral LD50 > 5000 Ratta Study report (1982) OECD Guideline 401
mg/kg
dermal LD50 > 2000 Ratta Study report (1988) OECD Guideline 402
mg/kg

Irritation och fritning
Fratandef/irriterande pa huden: Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses vara
uppfyllda.
Allvarlig 6gonskada/dgonirritation: Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgéngliga data inte anses
vara uppfyllda.

Sensibiliserande effekter
Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses vara uppfyllda.

Cancerframkallande, mutagena och reproduktionstoxiska effekter
Mutagenitet i kdnsceller: Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses vara
uppfylida.
Cancerogenitet: Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses vara uppfylida.
Reproduktionstoxicitet: Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgéngliga data inte anses vara
uppfyllda.

Specifik organtoxicitet - enstaka exponering
Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses vara uppfyllda.

Specifik organtoxicitet - upprepad exponering
Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses vara uppfyllda.
Langvarig/upprepad hudkontakt kan verka uttorkande och leda till dermatitis.

Fara vid aspiration
Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses vara uppfyllda.

11.2 Information om andra faror

Hormonstérande egenskaper
inte tillamplig

AVSNITT 12: Ekologisk information

12.1 Toxicitet

Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses vara uppfyllda.
Inte testad blandning.
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CAS nr Kemiskt namn
Akvatisk toxicitet |Dos | [h]][d] |Arter |Kélla Metod
64742-54-7 Distillates (petroleum), hydrotreated heavy paraffinic
Akut fisktoxicitet LL50 >100 96 h|Pimephales promelas Study report OECD Guideline
mg/| (1995) 203
Akuta algtoxicitet ErC50 >100 72h
mg/I
Fisktoxicitet NOEC >= 1000 14 d|Oncorhynchus mykiss |CONCAWE, The aquatic
mg/l Brussels, Belgium [toxicity was
(2010) estimated by a
68411-46-1 Benzenamine, N-phenyl-, reaction products with 2,4,4-trimethylpentene
Akut fisktoxicitet LC50 >100 96 h|Danio rerio Study report OECD Guideline
mg/| (1988) 203
Akuta algtoxicitet ErC50 >100 72 h|Desmodesmus Study report OECD Guideline
mg/I subspicatus (2006) 201
Akuta EC50 51 mgl/l 48 h|Daphnia magna Study report OECD Guideline
crustaceatoxicitet (2004) 202
Fisktoxicitet NOEC 10 mgl/l 34 d|Danio rerio Study report OECD Guideline
(2020) 210
Crustaceatoxicitet NOEC 4,45 21 d|Daphnia magna Study report OECD Guideline
mg/l (2020) 211
12.2 Persistens och nedbrytbarhet
Ej latt biologiskt nedbrytbar (enligt OECD-kriterier). Slapp inte ut i ytvatten eller aviopp.
12.3 Bioackumuleringsférméaga
Inga data tillgangliga
Fordelningskoefficient n-oktanol/vatten
CAS nr Kemiskt namn Log Pow
68411-46-1 Benzenamine, N-phenyl-, reaction products with 2,4,4-trimethylpentene 7,11
BCF
CAS nr Kemiskt namn BCF Arter Kalla
68411-46-1 Benzenamine, N-phenyl-, reaction 411 Cyprinus carpio Study report (2000)
products with 2,4,4-trimethylpentene

12.4 Rérlighet i jord

Till foljd av dess ringa vattenldslighet separeras produkten i biologiska reningsverk vittgaende mekaniskt.

12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedémningen

Amnena i blandningen uppfyller inte de PBT/vPvB-kriterier som stéllts i REACH, bilaga XIlI.

12.6 Hormonstorande egenskaper

Denna produkt innehaller inte ett &mne med hormonstérande egenskaper for icke-malorganismer eftersom
inga komponenter uppfyller kriterierna.

12.7 Andra skadliga effekter

Inga data tillgéngliga

Ytterligare information
Lat ej produkten ga okontrollerad i miljon.

AVSNITT 13: Avfallshantering

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Rekommendation
Must not be disposed of with domestic refuse. Slapp inte ut i ytvatten eller aviopp.
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Avfallsslag nummer-Avfall fran éverskott/oanvénda produkter

130205 OLJEAVFALL OCH AVFALL FRAN FLYTANDE BRANSLEN (UTOM ATLIGA OLJOR OCH OLJOR |
KAPITLEN 05, 12 OCH 19); Motorolje-, transmissionsolje- och smérjoljeavfall; Mineralbaserade

icke-klorerade motor-, transmissions- och smoérjoljor; farligt avfall
Fororenad férpackning

Foérorenade férpackningar maste tommas helt och de kan ateranvandas efter ratt rengéring. Bortskaffa avfallet

enligt tillamplig lagstiftning. Forpackningar som inte kan rengoras skall avlagsnas.

AVSNITT 14: Transportinformation

Landtransport (ADR/RID)
14.1 UN-nummer eller id-nummer: -
14.2 Officiell transportbenamning: -
14.3 Faroklass for transport: -
14.4 Forpackningsgrupp: -

Insjofartygstransport/insjofrakt (ADN)
14.1 UN-nummer eller id-nummer: -
14.2 Officiell transportbendmning: -
14.3 Faroklass for transport: -
14.4 Forpackningsgrupp: -

Sjotransport/sjofrakt (IMDG)
14.1 UN-nummer eller id-nummer: -
14.2 Officiell transportbendmning: -
14.3 Faroklass for transport: -
14.4 Forpackningsqrupp: -

Flygtransport/flygfrakt (ICAO-TI/IATA-DGR)
14.1 UN-nummer eller id-nummer: -
14.2 Officiell transportbendmning: -
14.3 Faroklass for transport: -
14.4 Forpackningsgrupp: -

14.5 Milj6faror
MILJOFARLIGT: Nej

14.6 Sarskilda skyddsatgarder

Unless specified otherwise, general measures for safe transport must be followed.
14.7 Bulktransport till sjoss enligt IMO:s instrument

Inget farligt gods enligt dessa transportféreskrifter.

AVSNITT 15: Géllande foreskrifter

15.1 Foreskrifter/lagstiftning om @mnet eller blandningen nér det géller sékerhet, hdlsa och miljo

EU-foreskrifter
Anvandningsbegransningar (REACH, bilaga XVII):
Inférande 28, Inférande 75

Nationella bestammelser
Vattenfarlighetsklass (D): 1 - svagt vattenskadlig
15.2 Kemikaliesdkerhetsbedomning

For amnen i denna beredning genomférdes inte nagra kemikaliesakerhetsbedémningar.

AVSNITT 16: Annan information

Andringar fran den féregaende versionen
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Detta datablad innehaller andringar fran den féregaende versionen i sektion(er): 2,3,5,6,7,8,9,10,11,12,16.

Forkortningar och akronymer
Repr: Reproduktionstoxicitet

Aquatic Chronic: Fara for skadliga langtidseffekter for vattenmiljon
For forkortningar och akronymer se: ECHA: Vagledning om informationskrav och

kemikaliesdkerhetsbeddémning, kapitel R.20 (Tabell éver termer och férkortningar).

ADR - Europeiskt avtal om internationell transport av farligt gods pa vag; ADN — Europeiskt avtal om
internationell transport av farligt gods pa inre vattenvagar; ASTM - American Society for the Testing of
Materials; ATE - uppskattningar av akut toxicitet; bw — egen kroppsvikt; CAO - Endast fraktflygplan; CAS -
Chemical Abstracts Service; CMR - cancerframkallande, mutagen eller reproduktionsfarlig; DIN - Standard for
det tyska standardiseringsinstitutet; DNEL - harledd exponeringsniva utan effekt; DOT - Department of
Transportation; DSL - Lista dver inhemska substanser (Kanada); EG - Europeiska unionen; SV - Europeiska
standarder; GHS - Globalt harmoniserat system; GLP - god laboratoriesed; HMIS - System for identifiering av
farliga material; IARC - International Agency for Research on Cancer; IATA - International Air Transport
Association; IC50 - Halv maximal hAmmande koncentration; ICAO - International Civil Aviation Organization;
IMDG - International Maritime Dangerous Goods; IMO - Internationella sj6fartsorganisationen; 1ISO -
International Organization for Standardization; LC50 - D&dlig koncentration i 50 % av testpopulationen; LD50 -
Dadlig dos for 50 % av testpopulationen (median dodlig dos); MARPOL-Internationella konventionen fér
férhindrande av fororening fran fartyg; MSHA Mine Safety and Health Administration; av; o; s; - inte annat
anges; NFPA - National Fire Protection Association; NO(A)EC - Ingen observerad (negativ) effektkoncentration;
NO(A)EL - Ingen observerad (negativ) effekt; NOELR - Ingen méarkbar effekt lastniva; NTP - National
Toxicology Program; OECD - Organisationen fér ekonomiskt samarbete och utveckling; PBT - persistent,
bioackumulerande och giftigt &mne; (Q) SAR - (kvantitativ) strukturaktivitetskvot; RCRA - Natural Resources
Conservation and Recovery Act; REACH - Europaparlamentets och radets férordning (EG) nr 1907/2006 om
registrering, utvardering, godkannandeférfaranden och begransningar av kemikalier; RID - Internationell

konvention for befordran av passagerare; RQ - rapporterbar kvantitet; SADT - sjalvaccelererande

nedbrytningstemperatur; SARA - Superfund Amendments and Reauthorization Act; Sékerhetsdatablad -
Séakerhetsdatablad; TSCA - Toxic Substances Control Act (USA); FN - Férenta Nationerna; vPvB - Mycket
ihallande och mycket bioackumulerande

Ordalydelse av H- och EUH-meningar (Nummer och fulltext)

H361f Misstanks kunna skada fertiliteten.
H412 Skadliga langtidseffekter for vattenlevande organismer.
EUH210 Sakerhetsdatablad finns att rekvirera.

Ytterligare information

Blandningen ar klassificerad som inte farlig enligt férordning (EG) nr 1272/2008 [CLP].

Uppgifterna i det har sdkerhetsdatabladet beskriver uteslutande produktens sakerhetskrav och baserar sig pa
vara nuvarande kunskaper. Informationen skall ge rad om saker hantering av den produkt som namns i detta
sakerhetsdatablad vid lagring, bearbetning, transport och bortskaffande. Uppgifterna kan inte dverforas till
andra produkter. Ifall produkten blandas eller bearbetas tillsammans med andra produkter, eller vid
bearbetning, kan uppgifterna i detta sakerhetsdatablad inte utan vidare 6verforas till det nya materialet.

Produktmottagaren ar ensam ansvarig for att atfélja gallande lagar och férordningar.

(Samtliga uppgifter om relevanta ingredienser har hdmtats frén den senaste versionen av underleverantérens

sékerhetsdatablad.)
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