ADDINOL Lube Oil GmbH
Karta charakterystyki

zgodnie z rozporzgdzeniem (WE) nr 1907/2006

ADDINOL FoodProof UNI 100 S

Aktualizacja: 19.06.2023 Numer materiatu: 736024 Strona1z9

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa

1.1. Identyfikator produktu
ADDINOL FoodProof UNI 100 S

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Zastosowanie substancji/mieszaniny
Olej przektadniowy.

Tylko dla celéw przemystowych.
1.3. Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki

Producent
Nazwa firmy: ADDINOL Lube Oil GmbH
Gebaude 4609
Ulica: Am Haupttor
Miejscowosc: D-06237 Leuna
Telefon: +49 (0) 3461 845-0 Telefaks: +49 (0) 3461 845-555
e-mail: info@addinol.de

Osoba do kontaktu:
Internet:

Application Technology
www.addinol.de

Wydziat Odpowiedzialny: ADDINOL Application Technology

Dostawca

Nazwa firmy: ADDINOL Central Europe s.r.o.

Ulica: Oddzial W Polsce ul. Grabarska 1

Miejscowos¢: PL-50-079 Wroclaw

Telefon: +48 71 710 86 90

e-mail: info@addinol-ce.pl
1.4. Numer telefonu +48 71 710 86 90 Numer ten jest obasdzony tylko w czasie otwarcia biura.
alarmowego:

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrozen

2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Rozporzadzenie (WE) nr 1272/2008
Mieszanina nie zostata zaklasyfikowana jako niebezpieczna zgodnie z rozporzadzenia (WE) nr 1272/2008.

2.2. Elementy oznakowania

Informacje dodatkowe
Produkt, wg dyrektyw unijnych i obecnych przepiséw krajowych, nie podlega obowigzkowi oznakowania.
2.3. Inne zagrozenia

Dtuzszy, powtarzajgcy sie kontakt ze skérg moze mie¢ dziatanie odttuszczajgce i prowadzi¢ do zapalenia skory.
Produkt nie moze dostac¢ sie bez kontroli do srodowiska.

Zgodnie z naszym doswiadczeniem i dostepng informacja, przy prawidtowym obchodzeniu sie i uzytkowaniu
zgodnie z przeznaczeniem, produkt nie powoduje zadnego szkodliwego oddziatywania.

SEKCJA 3: Sktad/informacja o skiadnikach

3.2. Mieszaniny
Sktadniki niebezpieczne
brak/zaden (zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH))
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Informacja uzupetniajgca
Produkt nie zawiera substancji niebezpiecznych w stezeniach przekraczajgcych limity okreslone w dyrektywie
1272/2008 [GHS].

DMSO-Extrakt < 3 %, IP 346.

System klasyfikacji: Klasyfikacja odpowiada aktualnym wykazom WE i jest uzupetniona o informacje
pochodzace z literatury technicznej i danych firmowych.

SEKCJA 4: Srodki pierwszej pomocy

4.1. Opis srodkow pierwszej pomocy

Wskazéwki ogdline
Samoochrona udzielajgcych pierwszej pomocy. Zdjg¢ catg zanieczyszczong odziez. Nie wolno przechowywaé
w Kieszeniach ubrania materiatéw nasgczonych produktem.

W przypadku wdychania
Poszkodowanych przetransportowac na swieze powietrze. Osoby z obrazeniamiami doprowadzi¢ w bezpieczne
i ciepte miejsce. W razie dlugotrwatego wystepowania dolegliwosci sprowadzi¢ lekarza.

W przypadku kontaktu ze skérg
Zanieczyszczong skore natychmiast przemy¢ duzg iloscig woda i mydto. Zdjaé catg zanieczyszczong odziez.
Nalezy udac sie do dermatologa.

W przypadku kontaktu z oczami
W przypadku kontaktu z oczami natychmiast przemy¢ je przez okoto 10 do 15 minut pod biezagcg woda nie
zamykajgc powiek. Nastepnie udac¢ sie do okulisty.

W przypadku potkniecia
NIE wywotywac wymiotéw.

Natychmiast przeptukaé jame ustng i obficie popi¢ wodg. Natychmiast sprowadzi¢ lekarza.

4.2. Najwazniejsze ostre i opéznione objawy oraz skutki narazenia
Brak dostepnych informac;ji.

4.3. Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegdlnego postepowania z

poszkodowanym
Leczenie objawowe.

SEKCJA 5: Postepowanie w przypadku pozaru

5.1. Srodki gasnicze

Odpowiednie srodki gasnicze

Dwutlenek wegla (CO2). Suchy srodek gasniczy. Rozpylony strumien wody. piana na bazie alkoholi.
Niewlasciwe srodki gasnicze

Petny strumien wody.

5.2. Szczegdlne zagrozenia zwigzane z substancja lub mieszaning
Podczas pozaru moga powstawacé: Tlenek wegla Tlenki azotu (NOXx). Tlenki siarki. Tlenki azotu (NOx). sadza.

5.3. Informacje dla strazy pozarnej
W razie pozaru: Stosowac niezalezny sprzet do ochrony drég oddechowych.

Informacja uzupetniajgca
Srodki gasnicze nalezy dostosowaé do otoczenia. Do ochrony o0séb i dla schtodzenia pojemnikéw w obszarze
zagrozenia uzywac strumienia wody. Nie wdycha¢ dyméw powstajacych w wyniku pozaru lub wybuchu. Nalezy
osobno skfadowac skazone ptyny gasnicze. Nie dopusci¢ do przedostania sie do kanalizacji lub zbiornikéw
wodnych.

SEKCJA 6: Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do srodowiska
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6.1. Indywidualne srodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych
0Ogdlne wskazowki

Rozlany/wysypany produkt moze powodowaé poslizgniecie lub upadek. Usung¢ wszystkie zrodta zaptonu. Przy
oddziatywaniu oparéw, pytéw i aerozoli nalezy stosowac¢ ochrony drég oddechowych.

6.2. Srodki ostroznosci w zakresie ochrony srodowiska
Nie dopusci¢ do przedostania sie do kanalizacji lub zbiornikéw wodnych. W przypadku ulatniania sie gazu lub
przedostania sie do wody, gleby lub kanalizacji zawiadomi¢ kompetentne organa wiadzy. Unikaé
rozprzestrzenienia sie po powierzchni (np. przez zatamowanie lub zagrodzenie olejem).

6.3. Metody i materialy zapobiegajgce rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzgce do usuwania skazenia

Inne informacje

Nalezy zebraé za pomocg materiatdw wigzgcych ptyny (piasek, ziemia okrzemkowa, uniwersalny srodek
wigzacy). Nalezy zebra¢ do zamknietych pojemnikéw i odstawi¢ do utylizacji. Zabrudzone przedmioty i podtoge
gruntownie wyczysci¢, uwzgledniajgc przepisy ochrony srodowiska.
6.4. Odniesienia do innych sekcji
Bezpieczna obstuga: patrz sekcja 7
Srodki ochrony indywidualnej: patrz sekcja 8
Dziat 12: Informacje ekologiczne
Usuniecie odpadéw: patrz sekcja 13

SEKCJA 7: Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

7.1. Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania

Wskazéwki odnosnie bezpiecznego obchodzenia sie z substancja
Pracowac¢ w strefach dobrze wentylowanych lub z uzyciem $rodkéw chronigcych drogi oddechowe. Unikaé
tworzenia sie mgty olejowej. Podczas obchodzenia sie z odkrytym produktem stosowaé wentylacje miejscowa.
Unikac¢ kontaktu ze skora, oczami i odziezg.

Wskazéwki na wypadek pozaru i wybuchu
Nie przechowywaé w poblizu zrédet zaptonu - nie pali¢ tytoniu.

Zalecenia dotyczace ogdlnej higieny pracy
My¢ rece przed przerwami w pracy i po jej zakonczeniu. Natychmiast zdjg¢ catg zanieczyszczong odziez.
Zabrudzone ubrania nalezy wypra¢ przed ponownym zatozeniem. W miejscu pracy nie wolno jes¢, pi¢ lub
zazywac tabaki.

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczace wszelkich wzajemnych
niezgodnosci
Wymagania wzgledem pomieszczen i pojemnikéw magazynowych
Opakowanie przechowywac sucho i dobrze zamknigte, aby unikng¢ zanieczyszczenia i absorpcji wilgoci.

Przechowywac¢ pojemnik szczelnie zamkniety w chtodnym miejscu. Przechowywaé/magazynowaé¢ wytgcznie w
oryginalnym pojemniku.

Wskazoéwki do sktadowania kolektywnego
Nie przechowywacé razem z zywno$cig, napojami i karmg dla zwierzat.
Przechowywaé z dala od: Srodek utleniajgcy

Inne informacje o warunkach przechowywania
Chroni¢ przed: Promieniowanie UV/$wiatto stoneczne. mréz. gorgco.
Zalecana temperatura magazynowania: 5 - 40°C

7.3. Szczegoblne zastosowanie(-a) koncowe

Szczegotowe wskazowki: patrz dokumentacja techniczna.

SEKCJA 8: Kontrola narazenia/srodki ochrony indywidualnej

8.1. Parametry dotyczgce kontroli
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Inne informacje dotyczace dopuszczalnych wartosci narazenia
Zalecana wartos¢ graniczna dla mgty olejowe;j
TWA: 5 mg/m3
STEL: 10 mg/m3

The product does not contain any relevant quantities of substances with legally established exposure limitation.

8.2. Kontrola narazenia

Stosowne techniczne srodki kontroli
Zapewni¢ odpowiednig wentylacje ogdlng i lokalne wyciagi w miejscach krytycznych.
Indywidualne srodki ochrony takie jak indywidualne wyposazenie ochronne
Ochrona oczu lub twarzy
Szczelne okulary ochronne. Normy DIN-/EN: EN 166

Ochrona rak
Nalezy uzywac przetestowanych rekawic ochronnych: Normy DIN-/EN: EN ISO 374

Czas nosnosci przy nieprzerwanym kontakcie: 480 min
Odpowiedni materiat: NBR (Nitrylokauczuk).
Grubos¢ materiatu rekawic: 0.7 mm.

Czas nosnosci przy sporadycznym kontakcie (natryskiwacz): 30 min
Odpowiedni materiat: NBR (Nitrylokauczuk).
Grubos$¢ materiatu rekawic: 0.4 mm

Zapobiegawcza ochrona skéry masciag/kremem ochronnym.

Ochrona skoéry
Nosi¢ odpowiednig odziez ochronna. Zdjaé catg zanieczyszczong odziez. Nie wolno przechowywaé w
kieszeniach ubrania matriatdw nasgczonych produktem.

Ochrona drég oddechowych
Jesli nie jest mozliwe przewietrzenie lub mechaniczna wentylacja jest niewystarczajgca, nalezy zastosowac
odpowiednie maski i aparaty do ochrony drég oddechowych. Ochrona drég oddechowych z filtrem przed
gazami i oparami organicznymi typ A - temperatura wrzenia> 65 ° C: A1: <1000 ppm; A2: <5000 ppm; A3: <10
000 ppm.

SEKCJA 9: Wiasciwosci fizyczne i chemiczne

9.1. Informacje na temat podstawowych wtasciwosci fizycznych i chemicznych

Stan fizyczny: ciekly
Kolor: bezbarwny - jasnozotty
Zapach: charaktarystyczny
Prog zapachu: nieokreslony

Metoda testu
Temperatura topnienia/krzepniecia: Brak danych
Temperatura wrzenia lub poczatkowa nieokreslony
temperatura wrzenia i zakres temperatur
wrzenia:
Palnos$¢ materiatow: Brak danych
Granice wybuchowosci - dolna: Brak danych
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Granice wybuchowosci - gérna: Brak danych
Temperatura zaptonu: 270 °C DIN EN ISO 2592
Temperatura samozaptonu: nieokreslony
Temperatura rozktadu: Brak danych
pH: nie dotyczy
Lepkos¢ kinematyczna: 107 mm?/s ASTM D 7042
(przy 40 °C)
Rozpuszczalno$é w wodzie: praktycznie nierozpuszczalny
Rozpuszczalnos¢ w innych rozpuszczalnikach
Brak danych
Wspétczynnik podziatu Brak danych
n-oktanol/woda:
Prezno$¢ par: Brak danych
Gestosc¢ (przy 15 °C): 0,846 g/cm*® DIN 51757
Wzgledna gestos¢ pary: Brak danych

9.2. Inne informacje
Informacje dotyczace klas zagrozenia fizycznego
Wiasciwosci wybuchowe
Brak danych
Temperatura samozaptonu
ciata statego: Brak danych
gazu: Brak danych
Wiasciwosci utleniajgce
Brak danych
Inne wlasciwosci bezpieczenstwa

Szybkos$¢ odparowywania wzgledna: Brak danych
Punkt pour: -55°C ASTM D 7346

SEKCJA 10: Stabilnos¢ i reaktywnosé

10.1. Reaktywnosé
Produkt pozostaje stabilny w przypadku magazynowania w normalnych temperaturach otoczenia.

10.2. Stabilno$¢ chemiczna

Mieszanka jest stabilna chemicznie w zalecanych warunkach sktadowania, stosowania i temperatury.
10.3. Mozliwo$¢é wystepowania niebezpiecznych reakcji

Nie sg znane reakcje niebezpieczne.

10.4. Warunki, ktérych nalezy unikaé
Do not overheat to avoid decomposition by heat.

Patrz rozdziat 7 Nie sg konieczne Zzadne wykraczajgce ponad to srodki.

10.5. Materialy niezgodne
Reaguje z : Srodek utleniajacy, silny. Kwas.

10.6. Niebezpieczne produkty rozktadu
Podczas pozaru moga powstawacé: Tlenek wegla Tlenki azotu (NOXx). Tlenki siarki. Tlenki azotu (NOx). sadza.

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

11.1. Informacje na temat klas zagrozenia zdefiniowanych w rozporzadzeniu (WE) nr 1272/2008

Toksycznos$¢ ostra
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
Nie przetestowana mieszanina.
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Dziatanie draznigce i zrace
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
Dziatanie uczulajgce
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
Rakotwdrczosé, mutagennosé, dziatanie szkodliwe na rozrodczos¢
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
Dziatanie toksyczne na narzady docelowe - narazenie jednorazowe
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe - narazenie powtarzane
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

Dtuzszy, powtarzajgcy sie kontakt ze skérg moze mie¢ dziatanie odttuszczajgce i prowadzi¢ do zapalenia skory.

Zagrozenie spowodowane aspiracja
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

11.2. Informacje o innych zagrozeniach

Wiasciwosci zaburzajace funkcjonowanie uktadu hormonalnego
nie dotyczy
Informacja uzupetniajgca
Zgodnie z naszym doswiadczeniem i dostepng informacja, przy prawidtowym obchodzeniu sie i uzytkowaniu
zgodnie z przeznaczeniem, produkt nie powoduje zadnego szkodliwego oddziatywania.

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

12.1. Toksycznos¢

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
Nie przetestowana mieszanina.
12.2. Trwatos¢ i zdolnos$é do rozktadu
Nietatwo rozktadajgcy sie biologicznie (wedtug kryteriow OECD). Nie dopusci¢ do przedostania sig do
kanalizaciji lub zbiornikéw wodnych.

12.3. Zdolnos$¢ do bioakumulacji
Brak danych

12.4. Mobilnosé w glebie
Wskutek nieznacznej rozpuszczalnosci w wodzie produkt jest w biologicznych oczyszczalniach mechanicznie
odseparowywany.

12.5. Wyniki oceny wiasciwosci PBT i vPvB

Substancje zawarte w mieszaninie nie spetniajg kryteriow PBT/vPvB zgodnie z zatacznikiem Xl do
rozporzadzenia REACH

12.6. Wiasciwosci zaburzajgce funkcjonowanie ukladu hormonalnego
Produkt nie zawiera substancji o wtasciwosciach zaburzajgcych funkcjonowanie uktadu hormonalnego w
odniesieniu do organizmow innych niz zwalczane, poniewaz zaden z jego sktadnikéw nie spetnia odnosnych
kryteriow.

12.7. Inne szkodliwe skutki dziatania
Brak danych

Informacja uzupetniajaca
Produkt nie moze dostac¢ sie bez kontroli do sSrodowiska.

SEKCJA 13: Postepowanie z odpadami

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadow

Zalecenia
Nie wolno wyrzucaé razem z odpadami domowymi. Nie dopusci¢ do przedostania sie do kanalizac;ji lub
zbiornikdéw wodnych.
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Kod odpadow - pozostatosci po produkcie / niewykorzystany produkt
130206 OLEJE ODPADOWE | ODPADY POCHODZACE Z PALIW PLYNNYCH (Z WYLACZENIEM
OLEJOW JADALNYCH ORAZ GRUP 05, 12 | 19); odpadowe oleje silnikowe, przektadniowe i
smarowe; syntetyczne oleje silnikowe, przektadniowe i smarowe; odpady niebezpieczne

Usuwanie zanieczyszczonych opakowan i zalecane srodki czyszczace
Skazone opakowania nalezy catkowicie oprézni¢ i po odpowiednim wyczyszczeniu mogg one by¢ powtérnie
wykorzystane. Utylizowa¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Nie dajgce wyczysci¢ sie opakowania nalezy

usungc.

SEKCJA 14: Informacje dotyczace transportu

Transport ladowy (ADR/RID)
14.1. Numer UN lub numer
identyfikacyjny ID:

14.2. Prawidiowa nazwa

przewozowa UN:
14.3. Klasa(-y) zagrozenia w

transporcie:
14.4. Grupa pakowania:

Transport wodny srodladowy (ADN)
14.1. Numer UN lub numer
identyfikacyjny ID:

14.2. Prawidlowa nazwa
przewozowa UN:

14.3. Klasa(-y) zagrozenia w
transporcie:

14.4. Grupa pakowania:

Transport morski (IMDG)

14.1. Numer UN lub numer
identyfikacyjny ID:
14.2. Prawidiowa nazwa

przewozowa UN:
14.3. Klasa(-y) zagrozenia w

transporcie:
14.4. Grupa pakowania:

Transport lotniczy (ICAO-TI/IATA-DGR)

14.1. Numer UN lub numer
identyfikacyjny ID:

14.2. Prawidlowa nazwa
przewozowa UN:

14.3. Klasa(-y) zagrozenia w

transporcie:
14.4. Grupa pakowania:

14.5. Zagrozenia dla sSrodowiska
ZAGRAZAJACY SRODOWISKU:

Nie

14.6. Szczegodlne srodki ostroznosci dla uzytkownikéw

Unless specified otherwise, general measures for safe transport must be followed.

14.7. Transport morski luzem zgodnie z instrumentami IMO

nie dotyczy
Informacja uzupetniajgca

Towar nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny w Swietle przepiséw transportowych.
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SEKCJA 15: Informacje dotyczace przepisow prawnych

15.1. Przepisy prawne dotyczgce bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla substancji
lub mieszaniny
Przepisy narodowe

Klasa zagrozenia wod (D): 1 - niewielkie zagrozenie dla wdd

15.2. Ocena bezpieczenstwa chemiczneqo

Dla substancji w tej mieszaninie nie przeprowadzono oceny bezpieczenstwa.

SEKCJA 16: Inne informacje

Zmiany
Ta karta zawiera zmiany poprzedniej wersji w sekcji (ach): 5,6,7,9,10,11,12,16.

Skréty i akronimy
Skroéty i akronimy: patrz ECHA: Poradnik na temat wymagan informacyjnych i oceny bezpieczenstwa
chemicznego, rozdziat R.20 (spis poje¢ i skrétow).
ADR - Umowa europejska dotyczaca miedzynarodowego przewozu drogowego towaréw niebezpiecznych;
ADN - Umowa europejska dotyczaca miedzynarodowego przewozu towaréw niebezpiecznych srodlgdowymi
drogami wodnymi; ASTM — Amerykanskie Towarzystwo Badan Materiatdw; ATE — Oszacowana toksycznos¢
ostra; bw - Masa ciata; CAO — tylko samoloty transportowe; CAS - Chemical Abstracts Service; CMR —
rakotworczy, mutagenny lub dziatajacy szkodliwie na rozrodczos$¢; DIN - Norma Niemieckiego Instytutu
Normalizacyjnego; DNEL — pochodny poziom niepowodujgcy zmian; DOT - Departament Transportu; DSL -
Krajowa lista substancji (Kanada); EG - Unia Europejska; EN - normy europejskie; GHS — Globalnie
Zharmonizowany System; GLP — Dobra Praktyka Laboratoryjna; HMIS - System |dentyfikacji Materiatéw
Niebezpiecznych; IARC — Miedzynarodowa Agencja Badan nad Rakiem; IATA — Miedzynarodowe Zrzeszenie
Przewoznikéw Powietrznych; IC50 - Potowa maksymalnego stezenia hamujgcego; ICAO — Organizacja
Miedzynarodowego Lotnictwa Cywilnego; IMDG - Miedzynarodowy morski towar niebezpieczny; IMO —
Miedzynarodowa Organizacja Morska; ISO - Miedzynarodowa Organizacja Normalizacyjna; LC50 — Stezenie
$miertelne dla 50% badanej populacji; LD50 - dawka $miertelna dla 50% badanej populacji (mediana dawki
Smiertelnej); MARPOL - Miedzynarodowa konwencja o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki;
MSHA - Administracja ds. Bezpieczenstwa i Zdrowia w Kopalniach; n;o;s; - Nie okreslono inaczej; NFPA —
Krajowe Stowarzyszenie Ochrony Przeciwpozarowej; NO(A)EC — stezenie, przy ktérym nie obserwuje sie
(niekorzystnych) zmian; NO(A)EL - poziom, przy ktérym nie obserwuje sie (niekorzystnych) zmian; NOELR —
wskaznik obcigzenia bez obserwowalnego efektu; NTP - Narodowy Program Toksykologiczny; OECD —
Organizacja Wspoétpracy Gospodarczej i Rozwoju; PBT - substancja trwata i toksyczna, wykazujgca zdolno$é
do bioakumulacji; (Q)SAR - (ilodciowa) zaleznos$¢ struktura-aktywnosé; RCRA — ustawa o ochronie i
odzyskiwaniu zasobow; REACH - Rozporzgdzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w
sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliéw; RID -
Miedzynarodowa konwencja o przewozie pasazerow; RQ — ilos¢ podlegajgca zgtoszeniu; SADT — temperatura
samoprzyspieszajgcego rozktadu; SARA - ustawa o zmianach i reautoryzacji superfunduszu; SDS - karta
charakterystyki; TSCA — ustawa o kontroli substancji toksycznych (Stany Zjednoczone); ONZ - Organizacja
Narodow Zjednoczonych; vPvB - Bardzo trwate i wykazujgce bardzo duzg zdolno$¢ do bioakumulaciji

Informacja uzupetniajgca
Mieszanina nie zostata zaklasyfikowana jako niebezpieczna zgodnie z rozporzadzeniem (WE) NR 1272/2008
[CLP].

Informacje podane w tej karcie charakterystyki odpowiadajg naszej najlepszej wiedzy w momencie oddawania
do druku. Informacje powinny dawa¢ punkty odniesienia do bezpiecznego obchodzenia sie zawartego w tym
arkuszu o zachowaniu srodkéw ostroznosci produktu w przypadku jego magazynowania, obrabiania, transportu
i usuniecia. Danych nie nalezy przenosi¢ na inne produkty. Jesli produkt zostanie zmieszany lub przetworzony z
innymi materiatami, dane tego arkusza o zachowaniu ostroznosci nie sg przenosne nie bez pozwolenia na w
ten sposob sporzadzony nowy materiat.
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ADDINOL Lube Oil GmbH
Karta charakterystyki

zgodnie z rozporzgdzeniem (WE) nr 1907/2006

ADDINOL FoodProof UNI 100 S
Aktualizacja: 19.06.2023 Numer materiatu: 736024 Strona 9z 9

Przepisy i ustawy winny by¢ przestrzegane przez odbiorcéw naszych produktéw w ich wiasnym interesie.

(Informacje dotyczgce niebezpiecznych sktadnikéw zostaty zaczerpniete z aktualnie obowigzujgcych kart
charakterystyk dostarczonych przez poddostawcéw.)
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