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BOLUM 1: Maddenin/karigimin ve sirketin/dagiticinin tanimi

1.1. Madde/Karisim kimligi
ADDINOL Lube Oil CL 46

1.2. Maddenin veya karisimin ilgili tanimlanmis kullanimlari ve tavsiye edilmeyen kullanimlari

Maddenin/Karigimin kullanimi

Kayganlastirici madde ve katki maddesi.

1.3. Giivenlik bilgi formu saglayicisinin detaylari

Uretici
Sirket adt:

Cadde:

Sehir:

Telefon:

E-posta:

Temas kurulacak kisi:
Internet:

Sorumlu Bélim:

Tedarikei
Sirket adt:

Cadde:

Sehir:

Telefon:

E-posta:

Temas kurulacak kisi:
Internet:

1.4. Acil telefon numarasi:

ADDINOL Lube Oil GmbH
4609

Am Haupttor

D-06237 Leuna

+49 (0) 3461 845-0
info@addinol.de

Uygulama Teknigi
www.addinol.de

ADDINOL Uygulama Teknigi

ADDINOL Lube Oil GmbH
Gebaude 4609

Am Haupttor

D-06237 Leuna

+49 (0) 3461 845-206
info@addinol.de
Anwendungstechnik A. Flach
www.addinol.de

Giftnotruf Berlin +49 (0) 30 30686700

Telefaks: +49 (0) 3461 845-555

Telefaks: +49 (0) 3461 845-555

BOLUM 2: Zararlarin tanimi

2.1. Madde veya karisimin siniflandirmasi

23.06.2017 tarihli ve 30105 sayil

Bu mustahzar, 27092 sayili T.M.M.S.A.E. Yénetmeligine gore tehlikeli olarak siniflandiriimamustir.

2.2, Etiket bilgileri
23.06.2017 tarihli ve 30105 sayil

Belirli karisimlarin 6zel etiketlenmesi

EUH210
Etiketlemede ek oneri

Talep halinde glivenlik bilgi formu saglanabilir.

Uriinlin AB-talimatlarina gére veya ilgili ulusal yasalara gore isaretlenme zorunlulugu yoktur.

2.3. Diger zararlar

Uzun sureli/tekrarlayici deri temasi sonucu yag miktari azalabilmekte ve dermatit gelisebilmektedir.
Akan urinln yere nufuz etmesini engelleyiniz.
Uriiniin kontrolsiiz bir sekilde gevreye sizmasina izin vermeyin.

BOLUM 3: Bilesimi /igindekiler hakkinda bilgi

3.2. Kanisimlar
Kimyasal Ozellikleri

Mineral yag rafinatlar ve katki maddelerinin karisimi.
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Onemli bilesenler

CAS No Kimyasal ismi Miktar
EC No [Endeks No [REACH No
Siniflandirma (23.06.2017 tarihli ve 30105 sayili)

64742-54-7 Distillates (petroleum), hydrotreated heavy paraffinic 80-<100 %
265-157-1 | [01-2119484627-25

H- ve EUH-climlelerin tam metni: bkz. BOLUM 16.

Ozel konsantrasyon sinir degerleri, M-faktorii ve/lveya ATE

CAS No EC No I-Kimyasal ismi Miktar|
Ozel konsantrasyon sinir degerleri, M-faktorii ve/veya ATE

64742-54-7 265-157-1 |Disti|lates (petroleum), hydrotreated heavy paraffinic 80 - < 100 %
dermal: LD50 = > 5000 mg/kg; oral: LD50 = > 5000 mg/kg

Diger Bilgiler

DMSO-Extract < 3 %; IP 346. Siniflandirma sistemi: Siniflandirma giincel EG listesiyle uyumludur ancak teknik
literatlr ve firma bilgilerinden olusan verilerle tamamlanmigtir.

BOLUM 4: ilk yardim énlemleri

4.1. 11k yardim 6nlemlerinin tanitimi

Genel bilgi

ilk yardim miidahalesini yapanlar igin kisisel koruyucu donanim tavsiyesi. Kontamine giysileri degistirin. Uriinle
Islanmig temizlik bezlerini pantolonlarinizin ceplerinde tasimayin.

Solunmasi halinde
Kazazedeyi agik havaya cikarin. Kazazedeyi dinlenme pozisyonuna alip sicak tutun. Devam eden sikayetlerde

doktora gidin.

Deriyle temasi halinde
Cilt ile temasinda derhal bol su ve sabun ile iyice yikayin. Kontamine giysileri degistirin. Koruyucu deri merhemi
ile dnleyici deri korumasi. Deri iritasyonlarinda doktora gidiniz.

Gozlerle temasi halinde
Gozler ile temas halinde derhal g6z kapaklarini agik tutarak 10 ila 15 dakika akan suyun altinda yikayiniz.

Hemen sonra g6z doktoruna gidin.

Yutulmasi halinde
Kusturmayin.

Agzinizi suyla galkalayin. Hemen bir doktor ¢agirin.

4.2. Akut ve sonradan goriilen en 6nemli belirtiler ve etkiler

Bilgi bulunmamaktadir.

4.3. Acil tibbi miidahale ve 6zel tedavi geregi icin isaretler

ilk yardim, dekontaminasyon, semptomatik tedavi.

BOLUM 5: Yanginla miicadele énlemleri

5.1. Yangin sondiiriiciiler

Uygun séndiirme maddesi
Kdpuk. Séndurme tozu. Karbondioksit (CO2). Puskurtme suyu.

Uygun olmayan séndiirme maddesi
Kuvvetli su hiizmesi.
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5.2. Madde veya karisimdan kaynaklanan 6zel zararlar
Yanginda olusabilecekler: Karbonmonoksit Karbondioksit (CO2). Nitrojen oksitleri (NOx). Siilfiir oksitleri.
kurum.

5.3. Yangin séndiirme ekipleri icin tavsiyeler
Yangin durumunda: Cevre havasindan bagimsiz solunum koruma cihazi kullanin.

Ek bilgi
Sondurme tedbirlerini gevreye uygun belirleyin. Kisilerin korunmasi igin ve kaplarin sogutulmasi icin tehlike
boélgesinde jet pliskuirtme kullanin. Patlamasi ve/veya yanmasi halinde yayilan gazlar solumayin. Kontamine
séndlirme suyunu ayri olarak toplayin. Kanalizasyona veya sulara sizmasina izin vermeyin.

BOLUM 6: Kaza sonucu yayilma énlemleri

6.1. Kisisel 6nlemler, koruyucu ekipman ve acil miidahale plani
Genel bilgiler

Uriin sizintisi/dékiilmesinde ileri kayma tehlikesi bulunmaktadir. Tiim tutusma kaynaklarini uzaklastirin. Buhar,
tozlar ve aerosollerin varliginda solunum korumasi kullanin. Deri, g6z ve giysi temasini engelleyin.

6.2. Cevresel 6nlemler
Kanalizasyona veya sulara sizmasina izin vermeyin. Gaz kagaginda veya sulara, topraga veya kanalizasyona
karistiginda ilgili makamlara haber verilmelidir. Yiizeysel yayllmayi engelleyin (6rn. set cekme veya yag
bariyerleri).

6.3. Kontrol altinda tutma ve temizleme icin yontem ve malzemeler

Diger bilgiler
Sivi baglayici materyal (kum, kiselgur, asit baglayicisi, tUniversel baglayici) ile absorbe edin. Toplanan

materyale, atikla ilgili bolime uygun miidahale edilmelidir. Kirlenmis nesneler ve zemin gevre talimatlarina
uygun bir sekilde temizlenmelidir.

6.4. Diger bolimlere atiflar
Guvenli kullanim: bakiniz bélim 7
Kisisel koruyucu ekipman: bakiniz bélim 8
Bolim 12: Ekolojik bilgiler
Atilim: bakiniz bolim 13

BOLUM 7: Ellegleme ve depolama

7.1. Giivenli ellecleme icin 6nlemler

Givenli ellegleme igin 6neri
lyi havalandirilan bolgelerde veya solunum filtresi ile galisin. Yag sisi olusmasini engelleyin. Agik maruziyette
lokal emme imkani saglayan tertibat kullaniimalidir. Deri, g6z ve giysi temasini engelleyin.

Yangin ve patlama korumasina karsi 6nlemler
Tutusturucu kaynaklardan uzak tutun - sigara icmeyin.
Genel endiistri hijyenligi hakkinda bilgiler
Ara vermelerden 6nce ve is bitisinde eller yikanmali. Bu maddenin bulagsmis oldugu tim giysiler derhal

gikariimalidir. Kirlenmis giysiler tekrar kullanilmadan énce yikanmali. is yerinde yemek yemeyin, igmeyin,
sigara icmeyin, burnunuzu ¢cekmeyin.

7.2. Birlikte bulunmamasi gereken maddeleri de iceren giivenli depolama kosullari

Depo ve kaplar i¢in gereklilikler
Kontaminasyonu ve nemin absorpsiyonunu engellemek icin ambalaj kuru ve siki bir sekilde kapali tutulmalidir.
Kabi, serin bir yerde ve agzi sikica kapali olarak muhafaza edin. Sadece orijinal kaplarinda muhafaza
edin/depolayin.

Birlikte depolama bilgileri
Yiyeceklerden, iceceklerden ve hayvan yemlerinden uzak tutun.
Den (dan) uzak tutun: Oksidan madde
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Saklama kosullariyla ilgili ayrintili bilgiler
Tavsiye edilen depolama isisi: 5°C - 40°C.
Sagida yazilana kargi koruyun: hararet. UV-Isinlari/giines 1s1d1. don.
7.3. Belirli son kullanimlar
Detayli bilgiler: bakiniz teknik veri sayfasi.
BOLUM 8: Maruz kalma kontrolii/kigisel korunma
8.1. Kontrol parametreleri
DNEL/DMEL degerleri
CAS No | Maddenin Adi
DNEL tip Maruziyet yolu Etkiler Deger
64742-54-7 | Distillates (petroleum), hydrotreated heavy paraffinic
Calisanlarin DNEL, uzun streli inhalatif sistemik 2,73 mg/m?
Calisanlarin DNEL, uzun sureli inhalatif yerel 5,58 mg/m?
Calisanlarin DNEL, uzun sureli dermal sistemik 0,97 mg/kg
VA/giin
Tuketici DNEL, uzun sureli inhalatif yerel 1,19 mg/m?
Tuketici DNEL, uzun streli oral sistemik 0,74 mg/kg
VA/gin
PNEC degerleri
CASNo |Maddenin Adi
Cevresel kisim |Deger
64742-54-7 | Distillates (petroleum), hydrotreated heavy paraffinic
Sekonder zehirlenme |9,33 mg/kg

Sinir degerler icin ek bilgiler
Recommended limit value for oil mist
TWA: 5 mg/m?

STEL: 10 mg/m?

Uriin igyerine yonelik izlenmeyi gerektiren sinir degerlerine sahip énemli miktarlar igermez. Temelini Giretimde

gegerli olan normlar olusturdu.
8.2. Maruz kalma kontrolii

Uygun miihendislik kontrolleri
Kritik noktalarda yeterli havalandirma ve nokta formlu emme saglayin.
Koruyucu ve hijyen onlemleri

Goz/Yiiz korunmasi
Siki kavrayan koruma gozligi. DIN/EN normlari: DIN EN 1ISO 16321

Ellerin korunmasi

Denetlenmis koruyucu eldivenler kullaniimalidir: DIN/EN normlari: EN 1SO 374

Devamli temas igin tagima siresi: 480 min
Uygun materyal: NBR (Nitril kauguk).
Eldiven materyalinin kalinhdi: 0.7 mm.
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Arasira temas igin tasima silresi (sigramalar): 30 min
Uygun materyal: NBR (Nitril kauguk).
Eldiven materyalinin kalinhgi: 0.4 mm

Koruyucu deri merhemi ile 6nleyici deri korumasi.

Cildin korunmasi

Uygun koruyucu giysi giyin. Kontamine giysileri degistirin. Uriinle 1slanmis temizlik bezlerini pantolonlarinizin

ceplerinde tagsimayin.
Solunum sisteminin korunmasi

Teknik olarak aspirasyon veya havalandirma tedbirleri mimkiin olmadiginda veya yetersiz kaldiklarinda
solunum koruyucusu tasinmalidir. Organik gazlara ve buharlara karsi filtreli solunum korumasi tip A - kaynama
noktasi> 65 ° C: A1: <1000 ppm; A2: <5000 ppm; A3: <10.000 ppm.

BOLUM 9: Fiziksel ve kimyasal ézellikler

9.1. Temel fiziksel ve kimyasal 6zellikler hakkinda bilgi

Fiziksel hali: SIvI

Renk: sari - kahverengi
Koku: gibi: mineral yagi.
Koku esigi: belilenmemisg

Erime noktasi / donma noktasi:
Kaynama noktasi veya baslangi¢
kaynama noktasi ve kaynama bdlgesi:
Alevlenirlik:
Alt alevlenirlik veya patlayici limitleri:
Ust alevlenirlik veya patlayici limitleri:
Parlama noktasi:
Tutusma sicakhgi:
Bozunma sicakligr:
pH Degeri:
Kinematik viskozite:
(40 °Cdal/de)
Suda ¢dzunurlagu:
Diger ¢ézuculer igindeki ¢cozunurlalagua
Kullanilabilir veriler yok
Dagilim katsayisi n-oktanol/su:
Buhar basinci:
Yogunluk (15 °Cda/de):
Rolatif buhar yogunlugu:
Pargacik 6zellikleri:

9.2. Diger bilgiler

Fiziksel tehlike siniflarina iligkin bilgiler
Patlayici 6zellikler
Kullanilabilir veriler yok
Kendiliginden tutusma sicakhgi
Kati:
Gaz:
Oksitleyici 6zellikler
Kullanilabilir veriler yok

Diger giivenlik 6zellikleri

Kullanilabilir veriler yok
belirlenmemis

Kullanilabilir veriler yok
Kullanilabilir veriler yok
Kullanilabilir veriler yok
245 °C

belirlenmemis
Kullanilabilir veriler yok
kullanilabilir degil

46 mm?/s

nerdeyse ¢6ziinmez

Kullanilabilir veriler yok
Kullanilabilir veriler yok

Test yontemi

DIN EN ISO 2592

ASTM D 7042

0,860 g/lcm® DIN 51757

Kullanilabilir veriler yok
Kullanilabilir veriler yok

Kullanilabilir veriler yok
Kullanilabilir veriler yok
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Buharlagsma hizi: Kullanilabilir veriler yok
Akma noktasi: -30 °C ASTM D 7346

BOLUM 10: Kararlilik ve tepkime

10.1. Tepkime
Uriin normal ortam sicakliklarinda depolamaya elverislidir.

10.2. Kimyasal kararhlik
Karigim, 6nerilen depolama, kullanma ve sicaklik kosullarinda kimyasal olarak kararlidir.
10.3. Zararh reaksiyon olasiligi

Bilinen tehlikeli reaksiyonlari yoktur.

10.4. Kacinilmasi gereken durumlar
Bakiniz bolim 7 Daha ileri tedbirlere gerek yoktur.

Termik bozulmanin éniine gecmek icin asiri isitmayin.

10.5. Uyumsuz malzemeler
: ile reaksiyona girer Oksidan madde, kuvvetli. Asit.

10.6. Zararh bozunma lriinleri
Yanginda olugabilecekler: Karbonmonoksit Karbondioksit (CO2). Nitrojen oksitleri (NOx). Siilfiir oksitleri.
kurum.
Bilinen ayrisma artnd yoktur.

BOLUM 11: Toksikolojik bilgiler

11.1. Toksikolojik etkiler hakkinda bilgi

Akut toksisite
Mevcut bilgilere dayanarak, siniflandirma kriterleri yerine gelmemektedir.

ATEmix hesaplanmisg
ATE (agiz) > 2000 mg/kg; ATE (cilt) > 2000 mg/kg; ATE (solunum buhar) > 20 mg/l; ATE (solunum toz/sis) > 5

mg/|
CAS No Kimyasal ismi
Maruziyet yolu |Doz |Cinsi |Kaynak |Y6ntem
64742-54-7 |Distillates (petroleum), hydrotreated heavy paraffinic
agiz LD50 > 5000 Sigan Study report (1982) OECD Guideline 401
mg/kg
cilt LD50 > 5000 Tavsan Study report (1982) OECD Guideline 402
mg/kg

Tahrig ve asindirma
Cilt asinmasi/tahrisi: Mevcut bilgilere dayanarak, siniflandirma kriterleri yerine gelmemektedir.
Ciddi g6z hasari/gdz tahrisi: Mevcut bilgilere dayanarak, siniflandirma kriterleri yerine gelmemektedir.

Hassaslastirici etki
Mevcut bilgilere dayanarak, siniflandirma kriterleri yerine gelmemektedir.

Kanserojenik/mutajenik / lireme sistemine toksik etkiler
Esey hicre mutajenitesi: Mevcut bilgilere dayanarak, siniflandirma kriterleri yerine gelmemektedir.
Kanserojenite: Mevcut bilgilere dayanarak, siniflandirma kriterleri yerine gelmemektedir.
Ureme sistemi toksisitesi: Mevcut bilgilere dayanarak, siniflandirma kriterleri yerine gelmemektedir.

Belirli hedef organ toksisitesi (tek maruz kalma)
Mevcut bilgilere dayanarak, siniflandirma kriterleri yerine gelmemektedir.
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Belirli hedef organ toksisitesi (tekrarli maruz kalma)
Mevcut bilgilere dayanarak, siniflandirma kriterleri yerine gelmemektedir.
Uzun sureli/tekrarlayici deri temasi sonucu yag miktari azalabilmekte ve dermatit gelisebilmektedir.
Aspirasyon zarari
Mevcut bilgilere dayanarak, siniflandirma kriterleri yerine gelmemektedir.
11.2. Diger tehlikelere iliskin bilgiler
Endokrin bozucu 6zellikler
kullanilabilir degil
BOLUM 12: Ekolojik bilgiler
12.1. Toksisite
Mevcut bilgilere dayanarak, siniflandirma kriterleri yerine gelmemektedir.
CAS No Kimyasal ismi
Sucul toksisite |Doz | [h]][d] |Cinsi |Kaynak Yontem
64742-54-7 Distillates (petroleum), hydrotreated heavy paraffinic
Akut balik toksisitesi LL50 >100 96 h|Pimephales promelas Study report OECD Guideline
mg/| (1995) 203
Akut alg toksisitesi ErC50 >100 72h
mg/l
Balik toksisitesi NOEC >= 1000 14 d|Oncorhynchus mykiss |CONCAWE, The aquatic
mg/I Brussels, Belgium |toxicity was
(2010) estimated by a

12.2. Kalicilik ve bozunabilirlik
Biyolojik olarak kolay yikilmaz (OECD kriterlerine gore). Kanalizasyona veya sulara sizmasina izin vermeyin.

12.3. Biyobirikim potansiyeli
Kullanilabilir veriler yok
12.4. Toprakta hareketlilik

Uriiniin sudaki ¢dziiniirliigi az oldugu igin biyolojik artma tesislerinde bilyiik élgiide mekanik olarak
ayristiriimaktadir.

12.5. PBT ve vPvB degerlendirmesi sonuclari
Karigimdaki maddeler REACH, Ek XllI'teki PBT/vPvB kriterlerini karsilamaz.
12.6. Endokrin bozucu 6zellikler

Bu Uriin, higbir bilegen kriterleri kargilamadigindan dolay! hedeflenmeyen organizmalar agisindan endokrin
bozucu 6zelliklere sahip bir madde igermez.

Diger Bilgiler
Uriiniin kontrolsiiz bir sekilde gevreye sizmasina izin vermeyin.

BOLUM 13: Bertaraf etme bilgileri

13.1. Atik isleme yontemleri

Bertaraf tavsiyeleri
Evdeki ¢ople birlikte ¢cope atilmamalidir. Kanalizasyona veya sulara sizmasina izin vermeyin.

Atik ve kullanilmamis iiriin atik bertaraf numarasi
130205 YAG ATIKLARI VE SIVI YAKIT ATIKLARI (YENILEBILIR YAGLAR, 05 VE 12 HARIC); Atik Motor,
Sanziman ve Yaglama Yaglari; Mineral esasli klor icermeyen motor, sanziman ve yaglama yaglart;
tehlikeli atik

Kirlenmis ambalaj
Kontamine ambalajlar tamamen bosaltiimalidir, uygun temizlik sonrasi tekrar kullanilabilirler. Resmi talimatlara
uygun olarak bertaraf edin. Temizlenemeyen ambalajlar giderilmelidir.
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BOLUM 14: Tasimacilik bilgisi

Karayolu nakliyati (ADR/RID)
14.1. UN numarasi veya kimlik
numarasi:
14.2. UN uyqun tasimacilik ismi:
14.3. Tasimacilik zararlari:
14.4. Ambalaj grubu:

i¢ su yollarinda nakliyat (ADN)
14.1. UN numarasi veya kimlik
numarasi:
14.2. UN uygun tasimacilik ismi:
14.3. Tasimacilik zararlari:
14.4. Ambalaj grubu:

Denizyolu nakliyati (IMDG)

14.1. UN numarasi veya kimlik
numarasi:

14.2. UN uygun tasimacilik ismi:
14.3. Tasimacilik zararlari:

14.4. Ambalaj grubu:

Havayolu nakliyati ICAO-TI/IATA-DGR)
14.1. UN numarasi veya kimlik
numarasi:

14.2. UN uygun tasimacilik ismi:
14.3. Tasimacilik zararlari:
14.4. Ambalaj grubu:

14.5. Cevresel zararlar
CEVREYE ZARARLI:
14.6. Kullanicilar icin 6zel 6nlemler

Unless specified otherwise, general measures for safe transport must be followed.

Hayir

14.7. MARPOL 73/78 Ek Il ve IBC Koduna gore Toplu Tasimacilik

kullanilabilir degil
Ek bilgi

Transport talimatlari agisindan tehlikeli madde degildir.

BOLUM 15: Mevzuat bilgisi

15.1. Madde veya karisim icin giivenlik, saglk ve cevresel diizenlemeler/mevzuat

AB yonetmelik bilgisi
Kullanim kisitlamalari (REACH, Ek XVII):
Numara 28, Numara 75

Ulusal yénetmelik bilgisi
Su tehlike sinifi (D):

15.2. Kimyasal giivenlik degerlendirmesi

1 - zayf su kirletici

Bu karisimdaki maddeler icin madde guvenlik degerlendirmeleri yapiimamistir.

BOLUM 16: Diger bilgiler

Degisiklikler

Bu veri sayfasi bir 6ncekine gore su béluimlerde degisiklikler icermektedir: 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,16.
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Kisaltmalar ve akronimler
Kisaltma ve akronimler igin bkz ECAH: Bilgi talepleri ve madde glivenlik belirlemeleri icin Rehber, B6lim R.20
(Kavram ve Kisaltma rehberi).
ADR - European Agreement on the International Carriage of Dangerous Goods by Road; ADN - European
Agreement on the International Carriage of Dangerous Goods by Inland Waterways ; ASTM - American Society
for the Testing of Materials; bw - body weight; ATE - Acute Toxicity Estimates; CAO - Cargo Airline; CAS -
Chemical Abstracts Service; DIN - Standard of the German Institute for Standardization; GHS - Globally
Harmonized System; GLP - Good Laboratory Practices; IARC - International Agency for Research on Cancer;
IATA - International Air Transport Association; IC50 - Mean maximum inhibitory concentration; ICAO -
International Civil Aviation Organization; IMDG - Dangerous Goods for International Shipments; IMO -
International Maritime Organization; ISO - International Organization for Standardization; LC50 - Lethal
concentration for 50% of a test population; LD50 - Lethal dose for 50% of a test population (median lethal
dose); MARPOL - International Convention for the Prevention of Pollution from Ships; us. - Not specified; Nch -
Chilean standard; NO(A)EC - No Observed Effect Concentration (negative); NO(A)EL - No observed (adverse)
effect; NOELR - No Observed Effect Loading Rate; NTP - National Toxicology Program; OECD - Organization
for Economic Cooperation and Development; OPPTS - Office of Chemical Safety and Pollution Prevention;
PBT - Persistent, Bioaccumulative and Toxic; (Q)SAR - Structure Activity Relationship (quantitative); REACH -
Regulation (EC) No. 1907/2006 of the European Parliament and of the Council regarding the Registration,
Evaluation, Authorization and Restriction of Chemical Products; RID - Convention Relating to International
Carriage by Rail; SADT - Self Accelerating Decomposition Temperature; SDS - Material Safety Data Sheet;
TDG - Transport of Dangerous Goods; UN - The United Nations; UNRTDG - United Nations
Recommendations on the Transport of Dangerous Goods; vPvB - Very persistent and very bioaccumulative

H- ve EUH-cilimlelerin tam metni (numara ve tam tekst)
EUH210 Talep halinde guivenlik bilgi formu saglanabilir.
Diger Bilgiler
Karisim, talimatname (AB) No.1272/2008 [CLP]'ye gore zararsiz olarak derecelendirilmistir.

Bu veri formunun bilgileri baski sirasindaki bilgi diizeyimizi yansitmaktadirlar. Bilgiler, bu emniyet veri formunda
adi gegen Urdnun emniyetli bir sekilde depolanmasi, islemi, transportu ve atilimina yoénelik yardimlar vermek
igindir. Bu bilgiler bagka Uriinler igin kullanilamaz. Uriin bagka materyallerle karistirildiginda veya islendiginde,
bu emniyet veri formunun bilgileri yeni Uriine basitge aktarylamazdyr.

Uriinlerimizin alicisi mevcut olan yasa ve hiikiimlere kendi sorumlulugu dahilinde dikkat etmesi gerekmektedir.

(Iicindeki tehlikeli maddelerin verileri her bir én teslimatginin en son gegerli emniyet bilgi kagidindan alinmigtir.)
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